
RZĘDNA PROJ. NIWELETY - STAN KOŃCOWY

RZĘDNA ISTN. NIWELETY

PROJ. SPADKI PODŁUŻNE

PROJ. ŁUKI PIONOWE

TRASA - PROSTE, ZAŁAMANIA,

SKRZYŻOWANIA, ŁUKI POZIOME

ODLEGŁOŚCI

KILOMETRY - HEKTOMETRY

RODZAJ PROJ. NAWIERZCHNI

0 + 000 0 + 100 0 + 148,95

ZAŁAMANIE

'

JEZDNIA UL. OGRODOWEJ   PROJ. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

PROJ. ODWODNIENIE

LINIOWE - KORYTKO

JEZDNIA UL. J. PIŁSUDSKIEGO

NAW. BITUMICZNA BEZ ZMIAN
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i = istniejący

R = 500 m

T = 2.95 m

β = 0.01 m

Δi = 0.01176

R = 500 m

T = 5.68 m    β = 0.03 m

Δi = 0.02261

R = 500 m

T = 7.50 m    β = 0.05 m

Δi = 0.02990

L = 3.88 mL = 3.35 mL = 20.40 m

ZAŁAMANIE

'
L = 9.71 m

SKRZYŻOWANIE

'

PROJ. NAW. CHODNIKA

KOSTKA BET POLBRUK GR. 8 cm

IST. NAW. BITUMICZNA

UL. ŁĄKOWA

IST. MUR OPOROWY

Z KAMIENIA

PROJ. KRAWĘŻNIK WTOPIONY NAJAZDOWY

ŚWIATŁO + 2 cm

L = 21.86 m L = 4.00 m L = 6.94  m L = 12.65 m L = 4.25 m L = 4.00 m L = 14.41 m L = 3.97 m L = 25.54 m L = 18.08 m L = 15.23 m L = 8.29 m L = 6.76 m

SKRZYŻOWANIE

'

IST. KRAWĘŻNIK

NAJAZDOWY BEZ ZMIAN

Δi = 0.00938
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POZIOM PORÓWNAWCZY 110.000

Drogowa

Branża: Treść rysunku:

Zadanie:

ul. Szczecińska 25a, 75-122 Koszalin

tel. +48 (94) 346-20-41, e-mail: plan@plan-spzoo.pl

Inwestor:

PROFIL PODŁUŻNY 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Stanowisko: Imię i nazwisko

Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej, ul. Ogrodowej i ul. Polnej

2.3

Podpis: Skala: 1:50/250

Data: 09.2012

Nr rys.

miejscowość Drawsko Pomorskie

ul. Spokojna, ul. Ogrodowa i ul. Polna

Gmina Drawsko Pomorskie

ul. Gen. W. Sikorskiego 41

78-500 Drawsko Pomorskie

Projektował: inż. Ryszard Wójcik

Lokalizacja:

PROFIL PODŁUŻNY SKALA 1:50 / 250

ODCINEK UL. OGRODOWA

OZNACZENIA GRAFICZNE

ISTN. NAWIERZCHNIA DO ROZBIÓRKI

NIWELETA PROJ. NAWIERZCHNI

LINIA ROBÓT ZIEMNYCH

T.J. NIEWLETA DNA KORYTA

WARSTWY KONSTRUKCYJNE

PROJ. NAWIERZCHNI

Sprawdził: inż. Romuald Szydłowski


