SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI OLEJOWEJ O MOCY DO 140kW
OSTROWICE 3, dz. 134/7 GMINA DRAWSKO POM.
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Opis

Kociol firmy Vi

typ Vitorondens 200-T I2RA o mocy do TOEW

palnik Vitoflame 300

°147%]
°147%]

Zbioruki oleyu EUROLENTZ-KOMFORT 1500 TELK 75 x 3

Naczynie przeponowe REFLEX N400 0.3MPa

Zawor

Sprzeglo hydranhiczoe 50-150

ogowy DNGS z sifownikiem

Wodonuerz do wody zinme) DN13
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Naczynie przeponowe REFLEX D50
Zawar dopelniajgcy Honeywell VF126 DN1S
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Crupuk temperalury zewnglrzneg

Cruynk temperatury wody na powrocie/zasilanin

Magne

FOMS50

Pompa Magna UPE 50/120
Rozdzielacz zasilania DN150 L=15

Rozdzielacz powrotu DN150 L=150cm
Magnetyzer

Uzdatniacz wody EWT Rondomat 27

Pompa UPE 32-60
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Pompa UPE23-60
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Pompa cyrkulacyjna UP15-20

Zawdr bezpieczenstwa do 3 bar SYR 1915 DN40
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Zawor bezpieczenstwa do 6 bar SYR 2115 DN23

Podgrzewacz wody Vitocell-V300
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wody
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Zimna woda @25
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