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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany technologii kotlowni olejowe] wraz z
wewnetrznymi instalacjami zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j. (art.20 Prawo Budowlane)

24.06.2019

Projektowat:

24.06.2019
Sprawdzit:



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

zlecenie inwestora;
wizja w ww. budynku;
Rozporzadzenie w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Ustawa prawo budowlane.
Dokumentacje techniczne — wytyczne projektowe firmy Viessmann
fachowa literatura
obowigzujace normy i przepisy

2. Zakres i cel opracowania:

- zakresem opracowania objeto projekt technologii kottowni olejowej o mocy
140kW na podstawie dwoch kottow olejowych kondensacyjnych firmy
Viessmann typ Vitorondens 200-T J2RA o mocy do 70kW z palnikiem
Vitoflame 300 kazdy.

- celem opracowania jest zaprojektowanie technicznego rozwigzania kotlowni
lokalnej dla potrzeb c.0. z wykorzystaniem istniejgcych rurociggéw instalacji
centralnego ogrzewania o zaktadanej mocy 140,0kW oraz instalacji olejowe;.

3. Stan istniejacy

Budynek rozpatrywany jest budynkiem istniejagcym wyposazonym we wszystkie
instalacje techniczne, budynek znajduje si¢ w ciaglej eksploatacji. Na dzien
dzisiejszy zasilany jest w ciepto z istniejgcej kottowni na paliwo state. Ciepta
wode uzyskiwano z podgrzewacza pojemnos$ciowego z wezownicg wodng i
wyposazonego w grzatke elektryczng. Budynek wyposazony jest w instalacje
centralnego ogrzewania pompowa stalowa. Instalacja centralnego ogrzewania
dotychczasowa pracuje w ukladzie otwartym z rozdziatem dolnym. Przed
wzrostem ci$nienia w instalacji c.0. zabezpiecza naczynie wzbiorcze otwarte.
Piony instalacji c.0. odpowietrzane sa poprzez automatyczne odpowietrzniki
ptywakowe @15mm. Istniejgca instalacja w postaci przewodow, urzadzen
grzewczych 1 armatury jest w stanie dobrym, nadaje si¢ do dalszego
funkcjonowania w uktadzie zamknietym ci$nieniowym z kottownig olejowg. Z
uwagi na stan techniczny istniejagcych kottow na paliwo state oraz
wyeksploatowanie urzadzen technologicznych kotlowni, nalezy wymienié
technologie kotlowni w catosci.



4. Zalozenia projektowe

Z uwagi na rosnace koszty eksploatacyjne i cigglte awarie systemu grzewczego
inwestor zdecydowat si¢ na wymiang wyeksploatowanych kottow gazowych i
wybudowanie indywidualnej kottowni olejowej pokrywajacej potrzeby
grzewcze tego budynku w oparciu o dwa kotly olejowe kondensacyjne o mocy
140kW tacznie. W budynku znajduje si¢ pomieszczenie kotlowni
wykorzystywane dotychczas jako kotlownia z zainstalowanymi kotlami
weglowymi. Istniejgca technologie kottowni nalezy w catosci zdemontowac¢ po
zakonczonym sezonie grzewczym. Nastepnie nalezy wybudowac¢ lokalng
kottowni¢ olejowa wraz z calg technologig 1 sterowaniem. Pomieszczenie
kottow weglowych spelnia wszelkie wymagania stawiane kotlowniom
olejowym. Kotlowni¢ projektuje si¢ wyposazong w dwa kotty kondensacyjne
firmy Viessmann typ Vitorondens 200-T J2RA o mocy do 70kW z palnikiem
Vitoflame 300 kazdy, zabezpieczone w systemie zamkni¢tym o zalecanych
parametrach czynnika grzewczego 65/55°C z wymuszonym obiegiem
grzewczym, ktory stuzy dla celow c.o. 1 podgrzania wody w projektowanym
zasobniku cwu o pojemnosci 300 litrow. Po wykonaniu instalacji
technologicznych w kotlowni nalezy rurociagi za rozdzielaczami wlaczy¢ w
istniejgce rurociggi instalacji centralnego ogrzewania i rurociggi cieptej wody.
W miejsce istniejgcego, bardzo starego 1 energochtonnego podgrzewacza wody
nalezy zamontowa¢ niskoenergetyczny podgrzewacz wody o pojemnosci 300
litrow w fabrycznej izolacji termicznej Viessmann Vitocell-V300. Instalacje
cyrkulacji cieptej wody nalezy wyposazy¢ w pompe cyrkulacyjng z wiacznikiem
czasowym, tak aby unikna¢ strat energii elektryczne;j.

Ze wzgledu na przebudowe kottowni z weglowej na olejowa nalezy wymienic
drzwi z futrynami do pomieszczenia kotlowni i sktadu paliwa na drzwi o
szerokosci skrzydta 90 cm. i odpornosci ogniowej EI-60 do skladu paliwa,
natomiast z kottowni do pomieszczenia socjalnego o EI 30 min..

5. Rozwiazanie projektowe

5.1. Instalacja olejowa

Instalacje  olejowa wykona¢ jako Dbaterie¢ trzech zbiornikow
dwuptaszczowych EUROLENTZ-KOMFORT 1500 TELK 75, potaczonych ze
sobg rurami PE- jako odpowietrzenie 1 stalowymi — jako napetniajace.

Od potaczenia konczacego uklad odpowietrzenia zbiornikow nalezy
wyprowadzi¢ rur¢ odpowietrzajaca DN40 PCV ponad dach i zakonczy¢
odpowietrznikiem przeciwwybuchowym typu LOR-802xDN40.



W blaszanej skrzynce zamykanej, umie$ci¢ wlew paliwa i rura stalowg potaczy¢
z kro¢cem koklierzowym baterii zbiornikow. Skrzynka $cienna kompletna np.:
typu LORO740xDN50.

Instalacj¢ podawania paliwa wykona¢ jako dwururowa z rur miedzianych
210/12 mm tgczonych lutem trwatym.

Przed palnikiem olejowym umiesci¢ filtr dwuprzelotowy. Potaczenie
miedzy filtrem, a palnikiem wykona¢ przewodami gietkimi. Na kazdym
przewodzie  miedzianym, w  pomieszczeniu  kotlowni  zamontowaé
szybkozamykajace zawory 3/8°° oraz na przewodzie zasilajagcym zbiorniki,
dodatkowo zawor zwrotny z odcigciem 3/8°’.

Potgczenia pomiedzy armaturg, a rurkami miedzianymi wykona¢ poprzez
specjalne S$rubunki z pier§cieniami twardymi z mosigdzu o wymiarach
3/8°x12mm.

5.1.1. Warunki wykonania odbioru

Instalacja olejowa przed przekazaniem do eksploatacji musi by¢ sprawdzona
1 poddana probie szczelno$ci przez wykonawce w obecnosci przedstawiciela
wlasciciela obiektu budowlanego.

Odbidr instalacji wymaga wykonania nastg¢pujacych czynnosci:

- sprawdzenia zgodnosci jej wykonania z projektem lub jego ewentualnymi
zmianami rozwigzan wystepujacymi podczas budowy, akceptowanymi przez
projektanta instalacji;

- kontroli jako$ci wykonania;

- kontroli szczelnos$ci przewodow gazowych.

Wykonanie instalacji 1 podlaczenia urzadzen moze dokona¢ osoba
posiadajaca zaswiadczenie kwalifikacyjne okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 16.03.1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla osob
zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci w zakresie E.

Po dokonaniu odbioru mozliwe jest jej podiaczenie do czynnej sieci gazowe;.
Uruchomienie i regulacj¢ urzadzen olejowych nalezy powierzy¢ serwisowi

5.2. Technologia kotlowni
5.2.1. Pomieszczenie kotlowni

Kotly gazowe kondensacyjne nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu
kottowni.
Wymiary kottowni:
- wysoko$¢ h=2,65m
- powierzchnia P=30,30m?



- kubatura V=80,32m’

Wymagania kubatury kotlowni

min = 140 :30,1[7’”3 ]
4,65
Istniejgca kubatura kottowni: 80,32 m?
Vmin < VN

Istniejaca kubatura pomieszczenia spetnia wymogi.

5.2.2. Opis rozwiazania projektowego

Kottowni¢ gazowa projektuje si¢ wyposazong w dwa kondensacyjne kotly
gazowe firmy Viessmann typ Vitorondens 200-T J2RA o mocy do 70kW z
palnikiem Vitoflame 300 kazdy. Instalacja c.o. zabezpiecza bedzie w systemie
zamknietym o parametrach czynnika grzewczego 65/55 °C naczyniem
przeponowym cisnieniowym Reflex typ NGI140 z istniejagcymi obiegami
grzewczymi.

Regulacja pracy kotta i obiegdw grzewczych odbywa si¢ poprzez modut
sterowania typ Vitotronic zgodnie z zaleceniami eksploatacyjnymi firmy
Viessmann.

Elementami wykonawczymi uktadu sterowania sg zawory termostatyczne
zabudowane na grzejnikach oraz zawor regulacyjny SQK349, zamontowany na
rurociggu zasilania rozdzielacza, ktoérego potozenie regulowane jest poprzez
sifownik nastawiany na podstawie impulsu od czujnika temperatury wody
grzewczej.

5.2.3. Rurociggi i armatura

Instalacj¢ technologiczng kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych, ze
szwem wg PN 80/H-74200, taczonych przez spawanie. Rozdzielacze wykonaé
rur stalowych bez szwu wg PN 80/H-74219. W kotlowni nalezy stosowac
armatur¢ zamykajaca 1 odcinajacg — zawory kulowe ¢wier¢obrotowe 1 mufowe
na cisnienie 0,6 MPa. Pompy taczone beda kotlierzowo jak tez poprzez
potaczenia S$rubunkowe. Przez przegrody budowlane  przewody nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Na instalacji 1 rozdzielaczach zastosowaé termometry o zakresie 0 °C - 120°C
oraz manometry tarczowe 100mm wyposazone w kurki manometryczne o
zakresie skali:

- 0,0-0,6MPa dla instalacji c.o. oraz wodnej

- 0,0-6,0kPa dla instalacji gazowej



Potaczenia kolnierzowe uszczelni¢ uszczelkami kregielitowymi, a gwintowe
konopiami z pastag Multipak (wg DIN 30660).
Po dokonaniu wymiany urzadzen kotlowni nalezy wiaczy¢ projektowane
rurociggi w odpowiednie rurociagi istniejace. Na grzejnikach nalezy
grzejnikowe zawory termostatyczne w celu usprawnienia warunkéw regulacji
ilosciowo-jakosciowe;.

5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Przewody po probie na ci$nienie oczysci¢ z rdzy do III-go stopnia czystosci
odtlusci¢ benzyna do ekstrakcji. Nastgpnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg
antykorozyjng oraz dwukrotnie emalig ftalowa.

Rurociggi wchodzace w sktad technologii kotlowni nalezy zaizolowaé
termicznie tupkami z pianki poliuretanowej grubosci 30 1 40mm w plaszczu
PCV.

5.2.4. Proby i odbiory

Probg szczelnosci polaczen instalacji technologicznej kottowni nalezy
wykona¢ przez napelnienie instalacji w obregbie kottowni zimng woda o
cisnieniu 0,6 MPa. Prob¢ nalezy wykona¢ przy odlgczonym naczyniu
przeponowym, zaworze bezpieczenstwa 1 urzadzeniach. Czas trwania proby
min. 30 min. Ze sprawdzenia sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préob i1 odbioru nalezy przeprowadzi¢ 72
godzinny rozruch kottowni i probe na gorgco. Uruchomienia kotlta powinna
dokona¢ osoba uprawniona przez producenta.

Sprawdzenie zaworow bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwigkszenie
cisSnienia wody w instalacji o 10% w stosunku do ci$nien poczatku otwarcia
Zaworow.

Dziatanie elementow automatyki przeprowadzi¢ nalezy dla parametrow
granicznych, tj.: przy osiggnieciu maksymalnej temperatury wody w zasobniku,
sprawdzi¢ czy zawory regulacyjne zaczynaja si¢ zamyka¢ lub nastgpuje
wylaczenie pomp.

W zakresie urzadzen w kottowni, stluzacych do przygotowywania wody do
celow c.o. oraz c.w.u. odbiorowi podlegaja:

- fundamenty 1 wsporniki

- przejscia przez przegrody

- odleglosci urzadzen od przegrod.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w podrgczny sprzet gasniczy zgodnie z
wymogami:



- jedna gasnica proszkowa o masie 6 kg S$rodka gasniczego lub gasnica
sniegowa o masie 5 kg srodka gasniczego

- koc gasniczy

- wymagane instrukcje, schemat technologiczny i1 oznaczenia

Umiesci¢ w miejscu widocznym ,,Instrukcje na wypadek powstania pozaru”

Zapewni¢ dojazd 1 dostep do obiektu na wypadek prowadzenia dziatan

ratowniczo gasniczych.

7. Wytyczne branzowe
7.1 Branza budowlano-konstrukcyjna

e stropy, Sciany 1 podtoga winny by¢ ognioodporne, gazoszczelne, strop 1
podtoga o odpornosci ogniowej 60 min. z izolacja cieplng 1
przeciwdzwigkowa

sciany do wys. 2,0m wylozy¢ glazurg lub pomalowaé farba olejng, a
posadzke wylozy¢ terakota lub wykona¢ lastriko z zachowaniem spadku w
kierunku wpustow podtogowych.

Pod naczyniem przeponowym nalezy wykona¢ fundament o wysokosci co
najmniej 10cm.

jako zewnetrzne drzwi nalezy zamontowaé¢ do pomieszczenia kotlowni i
sktadu paliwa na drzwi o szerokosci skrzydta 90 cm. 1 odpornosci ogniowe;j
EI-60 do sktadu paliwa, natomiast z kottowni do pomieszczenia socjalnego o
EI 30 min

wszystkie przej$cia instalacji przez Sciany zewnetrze kottowni wykonaé
nalezy w tulejach stalowych z wypelnieniem wolnej przestrzeni silikonem
ognioodpornym EI60 np. Hilti

7.2. Branza elektryczna

e oswietlenie kottowni min 150 lux w oprawach hermetycznych zainstalowac
zgodnie z wymogami stopnia ochrony IP-65

e w pomieszczeniu kottowni istniejgce gniazda 220 1 24 V wyposazy¢ w
hermetyczne obudowy

e Przez pomieszczenie moga przebiega¢ jedynie kable 1 instalacje
przeznaczone do obstugi pomieszczenia 1 urzagdzen kottowni.

e Pomieszczenie kottowni musi mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczng oraz
powinno by¢ wyposazone w dost¢pny z zewnatrz pomieszczenia awaryjny
wylacznik pragdu (AWP) oznakowany w sposéb trwaly 1 tatwo czytelny.
Ponowne uruchomienie kotta tym wytacznikiem powinno by¢ mozliwe tylko
wtedy, jesli nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ruchu palnika oraz
instalacji paliwowe;.
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Nalezy wykona¢ zasilanie pomp obiegdéw kotlowych, pompy obiegowej c.o.,
wody cieptej 1 cyrkulacyjnej 1 palnika.

Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z wymaganymi jak dla pomieszczen
zagrozonych pozarem 1 wybuchem.

7.3. Branza sanitarna

8.

w kottowni zamontowa¢ zawor czerpalny ze ztaczka do weza oraz zlew
przewody wodociggowe wykonac¢ z rur stalowych lub polipropylenowych

w celu ewentualnego odprowadzenia wody nalezy wykorzysta¢ istniejgce
kratki §ciekowe 1 studni¢ schtadzajaca

przewody cieplne nalezy zaizolowac termicznie pianka poliuretanowa o
grubosci co najmniej 20mm w twardym ptaszczu z PCV

przewody odprowadzajace kondensat spod kotla nalezy wiaczy¢ do
istniejgce]  instalacji  kanalizacyjnej po Owczesnym  zastosowaniu
neutralizatora kondensatu Neutrakon

na przewodzie dopuszczania wody zimnej do instalacji c.0. zamontowaé
nalezy zmi¢kczacz wody objetosciowy firmy BWT typu Rondomat 27 ZW
oraz wodomierz JS1,5

na poszczeg6lnych obiegach centralnego ogrzewania nalezy zamontowac¢ na
rozdzielaczach c.o. zawory regulacyjne np. Danfoss lub Honeywell w celu
mozliwos$ci regulacji ci$nienia na poszczegdlnych obiegach.

Obliczenia

8.1. Bilans zaopatrzenia ciepla

Na podstawie poradnika ,,Instalacje wewnetrzne w budynkach” ALFA-WEKA

dobrano wariant 1 budynku np. wielka plyta po ociepleniu przegrod

zewngtrznych, z ktorego jednostkowe zapotrzebowanie na ciepto wynosi okoto

35,0 W/m®
Budynek Kubatura budynku | Wskaznik jednostkowego Zapotrzebowanie
(m?) zapotrzebowania ciepta (W/m?) | ciepla (W)
Caty budynek 3660 28,2 103600

RAZEM : Qo 104 kW
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8.2 Dobor kotla

Quec= 1,1 Qeo[k17]

Qo= 1,1 x 104 =114,0 [kw]

Qewe= 10,0 [/ ]

Qcatk= Qico + Qewn = 114,0 + 10,0 =124,0 [kW]
Dobrano dwa kotlty Viessmann typ Vitorondens 200-T J2RA o mocy do 70kW z
palnikiem Vitoflame 300 kazdy. Kotlty montowane w kaskadzie wyposazy¢ w
modut sterowania typ Vitotronic.
8.3. Okreslenie kanalu spalinowego
Zgodnie z zalagczonymi obliczeniami firmy Jeremias

8.5. Warunki budowlane kotlowni

8.5.1. Wymagania kubatury kotlowni

L T Ay
4,65

Kubatura netto:
Va=V-(Vi+V+V,) = 80,32-(0,47+1,05+1,05+0,5)=77,25m>

V

min

Istniejgca kubatura pomieszczenia speinia wymogi.

<Vy

8.5.2 Drzwi kotlowni

Drzwi zewngetrzne do kotlowni obecnie sg metalowe i1 nalezy je jesli si¢ da
odnowi¢ 1 pozostawi¢ a jesli ich stan nie pozwoli na prace renowacyjne to w
catosci wymieni¢ na nowe, pomieszczenia wewnetrzne nalezy wygrodzi¢ od
pomieszczenia kotlowni drzwiami metalowymi o odporno$ci ogniowe]
odpowiednio EI-60 do skladu paliwa, natomiast z kotlowni do pomieszczenia

socjalnego o EI 30 min, aby spelnialy wymagania okreslone w Polskiej Normy.
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8.5.3. Powierzchnia otworow wentylacyjnych.

Nawiew:
Pn=Qix5 = 140*5 =700

Istniejacy kanal nawiewny w $cianie zewnetrznej o powierzchni 1000cm?
spelnia wymagania

Wywiew:

B, = % = 7—(2)0 =350(cm’)

Istniejacy kanat wentylacji wywiewnej wyposazy¢ w kratke wentylacyjng 21x21
da to powierzchnie 441cm? i spetnia¢ bedzie wymagania

8.6. Naczynia przeponowe
1. Naczynie zabezpieczajace kociol

a) Obliczenia naczynia wzbiorczego przeponowego przeprowadzono w
oparciu o program doboru firmy Reflex.

Obliczenia naczynia wzbiorczego stanowig zatgcznik do opracowania.
Przyjeto cisnieniowe naczynie wyrownawcze REFLEX typ NG140 (0,3MPa)

b)Obliczanie §rednicy rury wzbiorcze;j

d =07V =0,7126 =3,52(mm)
Przyjeto rure wzbiorczg DN40

a) Obliczenia naczynia wzbiorczego przeponowego wg PN-91 B-02414

w oparciu o katalog: REFLEX Polska - Cisnieniowe naczynia wyroOwnawcze-zasady

doboru.
VS * * - -
V= oe " )y = 220700 gy p, = P Pe _CATDZOZED 147500
100 1 . 5,4+1)
1% 1,9
=—<=—"_=102(dm’
M D, 0,1875 (dn’)

!
Przyjeto ci$nieniowe naczynie wyrownawcze REFLEX typ 50D (0,8MPa) o

pojemnosci uzytkowej V,=37,5 dm?
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b)Obliczanie $rednicy rury wzbiorczej
d =0,7.JV, =0,74/17,5 = 1,82(cm)

Przyjeto rure wzbiorczg DN25
8.7. Pompa

1. Pompa obiegowa c.o. po stronie instalacji c.o.

V[: Qc.o. *115: 140
1,163 % At 1,L163*15

*1,15=9,23(m’ / h)

b

Dobrano pompe¢ UPE Magna 50-120 firmy GRUNDFOS typ 1x230V 1 spetnia
ona wymagania

2. Pompy obiegowe c.o. kottow grzewczych

oo Qe w570 w15 _agimsh)
71163 % At L163*15

Dobrano pompy UPE Magna 32-60 firmy GRUNDFOS typ 1x230V

8.8. Zawory regulacyjne

Na obiegu grzewczym nalezy zastosowal zawor trojdrogowy DN5S0 z
sitownikiem o wsp. Kv=7,29 m*/h

8.9. Zawor bezpieczenstwa na kotle

- przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa

P
= kols
Q= Arvato0 8’9
140000
_ _222(ke /s
Q= 152190 (kg /)

- §rednica zaworu bezpieczenstwa

40
d= (m)
\/7[ *14145%09*a *\/p, * p
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42,22
d= =0,0273m = 27,3mm
3,14%1414,5%0,9%0,225,/0,3 %980
a=09, . =09%0,25=0,225-wsp.wypywu
p, =0,3MPa
p =980kg / m’

Przyjeto zawoér bezpieczenstwa SYR 1915 o $rednicy kro¢ca dolotowego rowne;j
40 mm, na ci$nienie otwarcia 3 bary.

9.0 Roczne zuzycie paliwa- oleju opalowego

1.1.1. Dla potrzeb c.o.

B.co= Yx86400xQxSd
Qi x nk x nx (tw-tz)

Y-0,92- wspdtczynnik wykorzystania ogrzewania (ostabienie w nocy)

Q-45kW- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta
Sd=3148- liczba stopniodni ogrzewania
Qi=41500KJ/kg- warto$¢ opatowa oleju lekkiego
nk=1,06- sprawnos$¢ kotta

1ns=0,90 sprawnos¢ instalacji

tw=+20C- temp. wewngtrzna obliczeniowa

tz=-16C- temp. zewnetrzna obliczeniowa

B.co.= _1,06x86.400x 140 x 3148 =32628kg/rok = 35480 l/rok
41.500x0,92x0,90x36

3.2.2. Dla potrzeb c.w. w sezonie letnim
Obliczenia dokonano przy zalozeniu obliczeniowego zapotrzebowania mocy cieplnej
dla potrzeb cieptej wody uzytkowej przy jej podgrzaniu $rednio przez 12 h w ciggu 23
dni w ciggu miesigca w okresie poza sezonem grzewczym, czyli 5,5 miesigca i
sprawnosciach jak nizej.
B.co.= _15kW 12h x 3600 x 23 dni x 5,5 miesigca= 2227 kg/rok

41.500 x 0,92 x 0,90
B.co. =2227kg/rok x 1,08= 2400 l/rok

1.1.2. Catkowite zuzycie paliwa- oleju opalowego
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BZBC.O. + Bc.w.
B=35480+2400= 37880 1/rok

9.1. Magazynowanie oleju opalowego

Do skladowania oleju opalowego zaprojektowano bateri¢ trzech zbiornikow
dwuptaszczowych EUROLENTZ-KOMFORT 1500 TELK 75 jednorazowo
mieszczacej 4500 litrow oleju opatowego.

Zastosowano dwuptaszczowe zbiorniki z polietylenu PEHD na olej opatowy nie
wymagaja budowania w magazynie paliwa wanny wychwytujacej olej opatowy na
wypadek rozszczelnienia zbiornika lub instalacji. Zaleca si¢ stosowanie oleju
opatowego lekkiego EL wg normy DIN 51603 lub oleju opatowego rodzaj 1- wg PN-
76/C-96024.

Temperatura zaptonu oleju- powyzej 55°C, temperatura zapalenia- powyzej 220°C.
Przewody olejowe miedziane uktadane beda na przegrodach murowanych i mocowane

przy uzyciu uchwytow opaskowych.

10.0 Uwagi ogolne

- Po przeprowadzonych probach z wynikiem pozytywnym instalacje
technologiczne pomalowa¢ farbg olejng, zglosi¢ kotly olejowe serwisowi
firmowemu w celu dokonania rozruchu, a urzadzenia ci$nieniowe Urzedowi
Dozoru Technicznego w celu rejestracji 1 dozoru.

- Instalacje¢ c.o. przed podlaczeniem rurociggéw 1 uruchomieniem kotlowni
nalezy bezwzglednie przeptukac.

- W kotlowni umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi kotta oraz
schemat technologiczny kotlowni i sprzet P.POZ.

- Przy przej$ciu przez $ciany projektowanymi rurami przewodowymi stosowac
rury ochronne uszczelnione ognioochronng elastyczng masg uszczelniajacg np.
CP601S firmy HILTI posiadajaca odpowiednig aprobatg techniczng oraz
certyfikat.

- obszar oddziatywania projektowanej instalacji gazowej zawiera si¢ w obrgbie
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dziatki nr 343/7

prace budowlane prowadzone o zakresie rozpatrywanej nieruchomos$ci nie
podlegaja opiniowaniu przez wlasciwego Konserwatora Ochrony Zabytkow
(DZ.U. 2014 poz. 1446 z p6zn. zm.)

dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren - nie dotyczy
zagrozenia ze strony inwestycji dla srodowiska - planowana inwestycja nie
stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikow

powierzchnia zabudowy - nie dotyczy

przed kotlami zamontowa¢ dodatkowy filtr gazu 1 wody

kratk¢ wentylacji wywiewnej bez zaluzji montowa¢ mozliwie blisko sufitu
przestrzega¢ uwag zawartych w opinii kominiarskiej

projektowany przewdd spalinowy montowac zgodnie z instrukcjg wybranego
producenta przez zewngetrzng $ciang budynku

przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe w

Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim.
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11. Zestawienie armatury i urzadzen ( Numery zgodne z oznaczeniami w
czesci graficznej)

=
=

Opis

Kociol firmy Viessmann typ Vitorondens 200-T J2RA o mocy do 70kW

Palnik olejowy Vitoflame 300

Zbiorniki oleju EUROLENTZ-KOMFORT 1500 TELK 75 x 3

Modut sterujacy

Naczynie przeponowe REFLEX N400 0,3MPa

Sprzeglo hydrauliczne 50-150

Zawor trojdrogowy DNG65 z sitownikiem

Wodomierz do wody zimnej DN15

ORI NN |W N -

Naczynie przeponowe REFLEX D50

[
(=]

Zawor dopetniajacy Honeywell VF126 DN15

[y
[

Czujnik temperatury zewnetrznej

[l
N

Czujnik temperatury wody na powrocie/zasilaniu

[
98]

Magnetoodmulacz FOMS50

[
=

Pompa Magna UPE 50/120

[
wn

Rozdzielacz zasilania DN150 L=150cm

[
(=)

Rozdzielacz powrotu DN150 L=150cm

[
|

Magnetyzer

[
=]

Uzdatniacz wody BWT Rondomat 27

[
=)

Pompa UPE 32-60

o
=

Pompa UPE25-60

[\®]
[y

Pompa cyrkulacyjna UP15-20

N
N

Zawor bezpieczenstwa do 3 bar SYR 1915 DN40

N
w

Zawor bezpieczenstwa do 6 bar SYR 2115 DN25

N
S

Podgrzewacz wody Vitocell-V300

Projektowat:

Sprawdzit:
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Czes¢ opisowa:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegolnych elementow:

Roboty majg na celu wykonanie instalacji technologicznych kotlowni olejowe;j

w budynku szkoly podstawowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

W rozpatrywanym budynku znajduje si¢ kottownia na opal staty, zasila ona

budynek szkoty w ciepto 1 ciepta wode. Nalezy wybudowac¢ nowa kottownie

olejowa wyposazong o dwa kotty olejowe w miejsce istniejacych kottow na opat

staly w pomieszczeniu kotlowni wraz ze wszystkimi instalacjami

technologicznymi kottowni. Instalacje grzewcza nalezy wilaczy¢ w istniejgce

rurociagi instalacji c.o., instalacje cieptej wody wyposazy w nowy podgrzewacz

wody o pojemnosci 300 litrow.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak jest elementoéw mogacych stwarzac takie zagrozenie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robot budowlanych, okreslajacych zagrozenie skale i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania:

Zagrozeniem wystepujacym podczas realizacji robdt s3 prace spawalnicze

wykonywane w obrebie obiektu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji szczegolnie niebezpiecznych :

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot  szczegOlnie

niebezpiecznych powinni zosta¢ poinformowani o istniejacych zagrozeniach

przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w

strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie:

- wlasciwe zgodne z odrgbnymi przepisami bhp, oznakowanie miejsc

niebezpiecznych

- wlasciwag organizacje placu budowy zapewniajaca bezpieczng 1 sprawng

komunikacje oraz umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen

- prowadzenie robdt pod nadzorem osOb posiadajagcych odpowiednie
uprawnienia

Projektowat: Sprawdzit:



