1500 1500 1500 2000 2000 2000 1500 2000 2000 1500 1500 1500 1500

22000

ARCHIFORMA
—m— PRACOWNIA PROJEKTOWA
= - | A - A - e = - - < = I o= === oc==coceeacncaaee=caeacaaz R - = o O O - SO == g e ARCHIFORMA Pracownia Projektowa
Aneta Kornak-Wlodek
78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Bieszczadzka 13 www.archiforma.org
tel. 501 294 266
6040 o 1e00 - = 2040 -~ | - = - “Budowa trybuny czterorzedowej statej zewnetrznej na
terenie boiska
celcl Bars  ARCHITEKTURA/ Dl opovenie
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Maj 2019
; Faze:
Projektuje sie trybuny 4-rzedowe trybuna mieszczace 156 osob siedzacych. Trybuny prefabrykowane, ze stali ocynkowanej ogniowo, z siedzeniami plastikowymi w kolorze Zottym oraz zielonym , wysokosé _
oparé 25 cm). Projedant
Podstawowe cechy trybuny:
o Konstrukcja rybuny stacjonarnej wykonana jest ze stalowych profili zamknietych, zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi poprzez cynkowanie ogniowe
o Podesty trybuny wykonane sg ze stalowych krat pomostowych typu Vema, cynkowanych ogniowo (opcjonalnie dostepne sg inne rozwigzania, jak np. blacha ryflowana)
o Trybuna wyposazona jest w barierki ochronne boczne oraz tylne (malowane proszkowo standardowo na kolor pomarariczowy - RAL 2004)
o Trybuna kazdorazowo jest projekiowana i dostosowywana indywidualnie do danego obiektu, zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa oraz normami dotyczacymi widowni
o Dowolna mozliwo$¢ konfiguracji kolorystycznej (dobér kolorow wg palety RAL): powierzchni czesci metalowych, koloru barierek, koloru siedzisk %
o Certyfikat jakosci PN-EN (Polska Norma) o
e Gmina Drawsko Pomorskie
Wybrane parametry techniczne: M .a.g,“__.%ﬂ_”““_mm%%ha_ﬁ_m
o Typsiedziska: plastikowe (polipropylenowe) bez oparcia 11 cm, w wariancie z oparciem o wysokosci 25 lub 32 cm. Z atestem trudnopalnosci, toksycznosci oraz wytrzymatosci. Wzmocniona konstrukcja = ke o pyeeym——s
wsporcza z dodatkowym Zebrowaniem pod siedziskiem i podwdjna Scianka tylna maksymalnie podnoszg trwalos¢ i przeciwdziatajg aktom wandalizmu. Odpome na promieniowanie UV oraz W ﬂ = Q | dz.nr 233/22 obrgb 0037 Suliszewo, jedn. ew.
temperatury. Wyposazone w otwor odprowadzajacy wode oraz migjsce przeznaczone na tabliczke z numerem migjsca = J = = 320302_5 Drawsko Pomorskie obszar wiejski
o Rozstaw osiowy siedzisk: 500 mm = ~
o Roznica pozioméw miedzy podestami: 200 mm ! il il |
i wN®—,O_AOW@ Em_wm“ VANO cm mw w D mw _M @ mw _M @ Skala: Nezwa rysunku: Nr rysunku:
o Wysokos¢ stopni posrednich: brak stopni posrednich 1:50 KOLORYSTYKA A2
o Zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe 2960 z_z_mm%mﬂ%ﬁﬂ_ww%%m_% o oo OO
PRAWACH POKREWNYCH.




