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OSWIADCZENIE
OBIEKT: Budowa trybuny czterorzedowej statej zewnetrznej na terenie boiska w m. Suliszewo, gm. Drawsko Pom.
ADRES: dz.nr 233/22 obreb 0037 Suliszewo, jedn. ew. 320302_5 Drawsko Pomorskie obszar wiejski

INWESTOR: Gmina Drawsko Pomorskie
Ul. Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, o§wiadczamy, ze opracowany przez nas projekt budowlany
wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

KATEGORIA OBIEKTU: V - obiekty sportu i rekreacii

ZESPOt PROJEKTOWY:

o Architektura

Projektowat:
AUTOR PROJEKTU

e Opracowanie

mgr inz. Aneta Kornak — Wiodek

2 maj, 2019
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz.1126 z
dnia 10 lipca 2003 r) w sprawie informacji dot. BIOZ.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

OBIEKT: Budowa trybuny czterorzedowej statej zewnetrznej na terenie boiska w m. Suliszewo, gm. Drawsko Pom.

ADRES: dz.nr 233/22 obreb 0037 Suliszewo, jedn. ew. 320302_5 Drawsko Pomorskie obszar wiejski

INWESTOR: Gmina Drawsko Pomorskie
Ul. Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

Opracowat:
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1. Dane ogélne

1.1. Dane
OBIEKT: Budowa trybuny czterorzedowej statej zewnetrznej na terenie boiska w m. Suliszewo, gm. Drawsko Pom.
ADRES: dz.nr 233/22 obreb 0037 Suliszewo, jedn. ew. 320302_5 Drawsko Pomorskie obszar wiejski

INWESTOR: Gmina Drawsko Pomorskie
Ul. Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

1.2. Harmonogram robét

Oznaczenie i ogrodzenie terenu robot

Prace przygotowawcze

Wytyczenie obiektu

Niwelacja terenu

Wykonanie wykopow pod fundamenty trybun
Zageszczenie gruntu

Wykonanie fundamentow zelbetowych

Prace izolacyjne fundamentéw

Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie
Wykonanie warstw odcinajacych z piasku
Montaz trybun

Wykonanie nawierzchni utwardzonych
Porzadkowanie terenu

1.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W chwili obecnej na dziatce znajdujg sie obiekty sportowe- boisko oraz kontenery petnigce funkcje zaplecza socjalno-
sanitarnego.

1.4. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
zdrowia i zdrowia ludzi.

Na dziatce w miejscu planowanej inwestycji brak elementdw stwarzajacych zagrozenie dla zycia i bezpieczerstwa ludzi
1.5. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.

e Porazenie pradem przy obstudze sprzetu elektromechanicznego
e Zagrozenia zdrowotne: hatas, wibracje
e  Zagrozenia dla $rodowiska: uszkodzenie korzeni i pni drzew, rowow melioracyjnych.

1.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

e Pracownicy wykonujacy prace budowlane musza posiada¢ aktualne badania lekarskie
e Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem zagrozenia jakie wystepuje przy realizacji rob6t budowlano-
montazowych

1.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajacemu z wykonywania robét
budowlanych

e  Zapewnienia szkolenia BHP
e  Zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym przebywajacym w poblizu placu budowy
e  Skladowanie materiatdw w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio oznakowanych
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Wydzielenie terenu budowy

Odpowiednie o$wietlenie placu budowy

Sporzadzenie harmonogramu prowadzonych prac

Zastosowanie niezbednych srodkdw ostroznoéci przy pracach budowlanych prowadzonych na wysokosci
Zatrudnienie przy pracach budowlanych os6b wykwalifikowanych z odpowiednimi uprawnieniami
Stosowanie materiatow i rozwigzan wymaga znajomosci technologii ich wykonania i zakresu stosowania.

1.8. Zalecenia koncowe.

Stwierdza sie, iz projekt budowlany sporzadzono zgodnie z normatywem techniczno-budowlanym oraz przepisami
szczegOtowymi i normami polskimi. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z powyzszym projektem, pod
nadzorem kierownika budowy oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Stosowanie materiatow i rozwigzan
wymaga znajomosci technologii. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ warunki stosowania poszczegdlnych rozwigzan i ich
przestrzegac¢ w trakcie budowy.
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OPIS TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWANIE

1. Dane ogélne

1.1. Dane
OBIEKT: Budowa trybuny czterorzedowej statej zewnetrznej na terenie boiska w m. Suliszewo, gm. Drawsko Pom.
ADRES: dz.nr 233/22 obreb 0037 Suliszewo, jedn. ew. 320302_5 Drawsko Pomorskie obszar wiejski

INWESTOR: Gmina Drawsko Pomorskie
Ul. Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt trybun sportowych przy istniejacym boisku sportowym w miejscowos$ci Suliszewo.

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem

- Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drawsko Pomorskie
- Mapa do celow projektowych, mapa wysoko$ciowa

- Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna.

- Prawo budowlane, przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy

2.0. Projekt zagospodarowania terenu

21. Przedmiot inwestycji

Celem opracowania jest projekt trybun 4-rzedowych usytuowanych po zachodniej stronie istniejgcego boiska w miejscowosci
Suliszewo na terenie dziatki nr 233/22 obr. 0037 Suliszewo. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren
dziatki nr 233/22 obreb 0037, Suliszewo jest opisany symbolem 15 US, ktory opisany jest jako teren sportu i rekreacji — boisko
sportowe z zapleczem, zgodnie z uchwatg nr XXXIX/333/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 czerwca 2009
r.

2.2, Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

2.21.  Obiekty budowlane
Dziatka 233/22 jest obecnie zabudowana boiskiem sportowym wraz z zapleczami i wyposazeniem (4 kontenery potaczone w
zaplecze socjalnosanitarne z 2 szatniami dostepnymi z zewnatrz, kazda z odrebnym zapleczem sanitarnym).

2.2.2.  Uktad komunikacyjny
Bez zmian, z drogi od strony potudniowe;.
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Plan orientacyjny

2.2.3.  Uzbrojenie terenu na terenie objetym wnioskiem
Bez zmian
2.2.4, Powierzchnie utwardzone, zielen

Powierzchnia dziatki nr 233/22:
Powierzchnia zabudowy istniejaca:
Powierzchnia zabudowy projektowana:

Powierzchnia biologicznie czynna:

2.2.5. Warunki gruntowe
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PROJEKTOWANA LOKALIZACJA TRYBUN

17 858,00 m?
59,25 m2
87,82 m?

17 710,93 m?

Wystepujagce w podtozu grunty rodzime charakteryzujg sie wystarczajacymi parametrami wytrzymatoSciowymi do

bezposredniego posadowienia trybun zewnetrznych.

W $wietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 81 z dnia 27.04.2012 r., poz. 463), na badanym
terenie wystepujg proste warunki gruntowo-wodne, a projektowany obiekt nalezy do obiektéw pierwszej kategorii

geotechnicznej.

Zgodnie z PN81/B — 03020 jednostkowy opér obliczeniowy mozna przyjac jak dla prostych warunkow gruntowych.

Przyjmuje sie dopuszczalne naprezenie na grunt 0,15 MPa.

Gtebokos¢ przemarzania na rozpatrywanym terenie nalezy przyja¢ 0,80 m ppt.
Przyjmujac projektowane szeroko$ci stop fundamentowych, oraz przyjete w projekcie budowlanym obcigzenia uznaje sie

warunek dopuszczalnych naprezen 0,15 MPa za spetniony.
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Jezeliw wyniku  wykopdw fundamentowych  stwierdzi sie wystepowanie nasypdw niebudowlanych bezposrednio pod
projektowanym fundamentem nalezy je bezwzglednie wymieni¢ na odpowiednio zageszczong podsypke piaszczysto-zwirowa,

2.2.6. Warunki gornicze i Kategoria geotechniczna

Dziatka nr 233/22 obreb 0037 Suliszewo nie znajduje sie na terenie szkod gorniczych.

Projektowany obiekt nalezy do obiektow pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

2.3.1. Obiekty budowlane

Projektuje sie trybuny 4-rzedowe zlokalizowane wzdtuz zachodniej strony boiska.

233 Uktad komunikacyjny

Bez zmian.

2.3.3.  Uzbrojenie terenu
Bez zmian.
2.3.4. Powierzchnie utwardzone, zielen

Bez zmian.
2.3.5. Ustalenia planu miejscowego

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren dziatki nr 233/22 obreb 0037, Suliszewo jest opisany
symbolem 15 US, ktory opisany jest jako teren sportu i rekreacji — boisko sportowe z zapleczem, zgodnie z uchwatg nr
XXXIX/333/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 czerwca 2009 r.

2.3.6. Dane o wpisie do rejestru zabytkow i inna ochrona terenu.

Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska.
2.3.7.  Uksztaltowanie terenu

Teren w znacznej czesci opracowania jest ptaski.
Spadek terenu w kierunku péinocno-zachodnim — réznica pozioméw wynosi +/- 1,0 m.

2.3.8.  Charakterystyka ekologiczna
Realizacja przedsiewziecia bedacego przedmiotem projektu budowlanego nie spowoduje pogorszenia stanu powierzchni

ziemi. Przedsiewziecie nie wptynie na degradacje wystepujacej szaty roslinnej i $wiata zwierzecego. Obiekt o przewidzianym
sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

2.3.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu (art. 3 pkt. 20 i art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawo Budowlane):.

Ze wzgledu na projektowane usytuowanie stwierdza sie, iz obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka sie w
obrebie dziatki nr 233/22 obreb 0037 Suliszewo. Dziatka jest wtasnoscig Inwestora. Brak oddziatywania na dziatki sasiednie.
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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA - TRYBUNY

Opis techniczny

3.1. Charakterystyczne parametry techniczne trybun

Projektuje sie trybuny 4-rzedowe trybuna mieszczace 156 osob siedzacych. Trybuny prefabrykowane, ze stali ocynkowanej
ogniowo, z siedzeniami plastikowymi w kolorze zéttym oraz zielonym , wysokos$¢ opar¢ 25 cm).

Podstawowe cechy trybuny:

Konstrukcja trybuny stacjonarnej wykonana jest ze stalowych profili zamknietych, zabezpieczonych przed
warunkami atmosferycznymi poprzez cynkowanie ogniowe

Podesty trybuny wykonane sg ze stalowych krat pomostowych typu Vema, cynkowanych ogniowo (opcjonalnie
dostepne sg inne rozwigzania, jak np. blacha ryflowana)

Trybuna wyposazona jest w barierki ochronne boczne oraz tylne (malowane proszkowo standardowo na kolor
pomaranczowy - RAL 2004)

Trybuna kazdorazowo jest projektowana i dostosowywana indywidualnie do danego obiektu, zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami bezpieczenistwa oraz normami dotyczacymi widowni

Dowolna mozliwo$¢ konfiguracji kolorystycznej (dobor koloréw wg palety RAL): powierzchni czesci metalowych,
koloru barierek, koloru siedzisk

Certyfikat jakosci PN-EN (Polska Norma)

Wybrane parametry techniczne:

Typ siedziska: plastikowe (polipropylenowe) bez oparcia 11 cm, w wariancie z oparciem o wysoko$ci 25 lub 32 cm.
Z atestem trudnopalnosci, toksycznosci oraz wytrzymato$ci. Wzmocniona konstrukcja wsporcza z dodatkowym
zebrowaniem pod siedziskiem i podwdjna $cianka tylna maksymalnie podnoszg trwatos¢ i przeciwdziatajg aktom
wandalizmu. Odporne na promieniowanie UV oraz temperatury. Wyposazone w otwor odprowadzajacy wode oraz
miejsce przeznaczone na tabliczke z numerem miejsca

Rozstaw osiowy siedzisk: 500 mm

Rdznica pozioméw miedzy podestami: 200 mm

Szeroko$¢ wejsc: >120 cm

Wysoko$¢ stopni posrednich: brak stopni podrednich

Zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe

3.2. Opis prac

wyznaczenie geodezyjne prac

zdjecie warstwy humusu pod trybunami

wykonanie przekopdw kontrolnych sprawdzajacych zblizenie do sieci elektrycznej i kanalizacyjnej - wykonanie
wykopow pod fundamenty trybun w tym w poblizu sieci eN recznie (wystepuije zblizenie fundamentow)

wykonanie zageszczenia mechanicznego gruntu pod fundamenty do Ip-0,70

wykonanie podsypki piaskowej pod fundamenty o gt. po ubiciu 20 cm

utozenie folii PE pod fundamenty

wykonanie szalunkdw i zbrojenia fundamentéw, 4@ 12 mm stal A-ll, gat. 18G2, (zebrowana), zaginane do faw
prostopadtych. strzemiona ® 6mm co 25 cm klasa A-0, gat. St0S, (prety gladkie) - zalanie betonem C 16/20 (B20)
-rozszalowanie

wykonanie izolacji $cianek bocznych fundamentéw masami asfaltowymi uszczalniajacymi do fundamentow w klasie
Abizol

zasypanie wykopow piaskiem

montaz trybun stalowych prefabrykowanych

10
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3.4. Opis konstrukcji

3.4.1. Posadowienie obiektu

Obiekt zlokalizowany bedzie w miejscowo$ci Suliszewo. Dziatka 0 numerze geodezyjnym 233/22 obreb 0037 Suliszewo w
wojewddztwie zachodniopomorskim, jest wiasno$cig Gminy Drawsko Pomorskie

Obiekt zlokalizowany zgodnie z rysunkiem PZ-01.Projektowane trybuny sg obiektami o niewielkim ciezarze jednostkowym,
wynoszacym 120 kg / 0,5 mb. Nacisk na 0§ podporowa, wynosi max. 4,8 kN. Pod obcigzeniem uzytkowym wyniesie on ok.
21,0kN.

Przyjeto poziom nawierzchni utwardzonej przy trybunach na wysokosci +/- 0,00 = 126,6.m n.p.m.

Projektuje sie wykonanie utwardzenia z kostki brukowej grubosci 6,0 cm w obrebie trybun.

Wystepujace sieci uzbrojenia terenu pozostawia sie bez zmian. Nie przewiduje sie zmian w zieleni wysokie;j i niskiej.
Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej =87,82 m2

3.4.2. Zabezpieczenie na szkody gornicze

Teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja znajduje sie poza obszarem objetym wystepowaniem wptywow eksploatacii
gérniczej.

4.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej

4.1. Charakterystyka ogéina.

Celem opracowania jest projekt trybuny 4-rzedowej systemowej w konstrukcji stalowej usytuowanej po zachodniej stronie
istniejacego boiska.

Dane charakterystyczne:

a) powierzchnia zabudowy trybuny 65,70 m?

b) wymiary trybuny 2212x297x1,92m

c) powierzchnia zabudowy z terenem utwardzonym 87,82 m?
4.2. Lokalizacja.

Do projektu dotgczono projekt zagospodarowania nr rys. PZ-01, przedstawiajacy doktadna lokalizacje projektowanego obiektu.

4.3. Parametry pozarowe wystepujacych materiatow.
Trybuny prefabrykowane wykonane w konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo.

Siedziska z materiatéw co najmniej trudno zapalnych. Siedziska powinny posiadac:

- Certyfikat w zakresie palnosci potwierdzajacy trudnozapalno$¢ siedzisk, (klasy C-s1, badanych wg. PN-EN I1SO
11925-2-2004),

- Certyfikat w zakresie toksycznosci gazéw wydzielajacych sie podczas spalania, potwierdzajacy zgodno$¢ z Polskg
Norma,

44, Kategoria zagrozenia ludzi.
Ze wzgledu na przeznaczenie trybune zalicza sie do kategorii ZL | zagrozenia ludzi.

4.5, Podziat na strefy pozarowe.
Trybuny stanowig jedna strefe pozarowa.

4.6. Klasa odporno$ci pozarowej.
Trybuny prefabrykowane wykonane w konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo.

11
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Siedziska z materiatéw co najmniej trudno zapalnych. Siedziska powinny posiadac:

- Certyfikat w zakresie palno$ci potwierdzajacy trudnozapalno$¢ siedzisk, (klasy C-s1, badanych wg. PN-EN ISO
11925-2-2004),

- Certyfikat w zakresie toksyczno$ci gazéw wydzielajacych sie podczas spalania, potwierdzajacy zgodnos¢ z Polskq
Norma.

4.8 Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.
Nie okresla sie.

49 Ocena zagrozenia wybuchem

Nie okresla sie. Zagrozenie wybuchem nie wystepuije.

410 Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.
Nie okre$la sie.

411 Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci
wentylacyjnej , ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;.

Nie okresla sie. Nie dotyczy.

412 Droga pozarowa

Nie jest wymagana.

413 Urzadzenia przeciwpozarowe

Brak wymagan odno$nie urzadzen przeciwpozarowych dla przedmiotowego przedsigwziecia.

Projektowane posadowienie trybuny dla obstugi boiska wiejskiego w miejscowosci Suliszewo nie wymaga
uzgodnienia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137, z
po6zniejszymi zmianami).

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego posadowienia trybun dla obstugi boiska wiejskiego w
miejscowosci Suliszewo sa spetnione.

4.14. Przepisy zwigzane — podstawa prawna.

PN-EN 13200-1 Obiekty widowiskowe. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace projektowania widowni.
PN-EN 13200-4 Obiekty widowiskowe. Cze$¢ 4: Siedziska

5. ZASADNICZE ELEMENTY BUDOWLANE

5.1. FUNDAMENTY

Przy ustalaniu kategorii geotechnicznej oraz rodzaju warunkéw gruntowych uwzgledniono:
Stopien ztozono$ci warunkéw gruntowych

Wielko$¢ obiektu

Rozktad i sposob przekazywania obcigzeh na podioze

Oddziatywanie podtoza gruntowego na projektowany obiekt

Podatnos¢ podioza na czynniki zewnetrzne

Zgodnie z trescig rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektdw budowlanych powyzszy obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
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geotechnicznej posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Teren na ktorym realizowana bedzie inwestycja znajduje sie
poza obszarem objetym wystepowaniem wptywow eksploatacji gérniczej oraz szkodliwych zjawisk geologicznych.

o0 Projektowane trybuny sq obiektami o niewielkim ciezarze jednostkowym, wynoszacym 120 kg / 0,5 mb. Nacisk na 0$
podporowa wynosi max. 4,8 kN. Pod obcigzeniem uzytkowym wyniesie on ok. 21,0 kN .

Fundamenty dla posadowienia trybun zaprojektowano jako betonowe, posadowione bezposrednio w gruncie ( posadowione
ptytkie na gruntach niewysadzinowych). Elementy posadowienia nalezy wykona¢ zgodnie z rzutem fundamentéw — rysunek
K-01. Beton klasy C16/20 (B20) lub wyzszej.

Kotwienie trybun wykonac za pomocg kotew wklejanych, wkrecanych lub mechanicznych- zgodnie z zaleceniami producenta
urzadzenia- trybun sportowych oraz zasadami kotwienia w elementach betonowych.

Zatozenia do obliczen statycznych:

Strefa obcigzenia $niegiem — Il

Strefa obcigzenia wiatrem — |

Posadowienie bezposrednie budowli — wg PN-81/B-0320
Obcigzenia budowli — wg PN-82/B-02000

Obcigzenia state — wg PN-82/B-02001

Obcigzenia technologiczne — wg PN-82/B-02003
Obcigzenie wiatrem — wg PN-77/B-02011 + Az1
Obcigzenie $niegiem — wg PN-80/B-02010 + Az1:2006
Obliczenia statyczne — wg PN-B-03264:2002 + Ap1

Uwagi

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Stosowanie materiatow i rozwigzan
wymaga znajomosci technologii. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ warunki stosowania poszczegéinych rozwigzan i
przestrzegac ich w trakcie budowy. Brak tych informacji w projekcie nie zwalnia Wykonawcy od ich przestrzegania.

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres niezbedny do uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji inwestycji przez
wykwalifikowanego Wykonawce. Nie obejmuje natomiast wszystkich detali konstrukcyjnych i zestawien materiatow. W razie
potrzeby nalezy zleci¢ sporzadzenie projektu wykonawczego.
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