PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Przebudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ulicy Sikorskiego w kierunku przedszkola, Drawsko
Pomorskie

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.—Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY,

ze projekt: Przebudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ulicy Sikorskiego w
kierunku przedszkola, Drawsko Pomorskie
dz. nr 135 dr, obr. 0011 Drawsko Pomorskie, jednostka ewidencyjna 320302_4

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowsg i
jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Ponadto oswiadczamy, ze umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane, o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepiséw oraz zasad
wiedzy technicznej. Jednoczesnie zespét projektowy nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie
nieprzewidziane sytuacje w terenie powstate po wykonaniu dokumentacji, a przed zrealizowaniem
inwestycji.

Oswiadczamy, ze wszystkie uzyte nazwy wlasne materialow sg zastosowane przyktadowo
celem okreslenia wyjsciowych parametréw technicznych. Nie wyklucza to zastosowania innych
materialow spetniajacych okreslone wymagania techniczne.

Branza Projektant: Sprawdzajacy:
(podpis ) (podpis )
mgr inz. Katarzyna Przybysz mgr inz. Bogdan Bloch

Zagospodarowanie

terenu i drogi
g uprawnienia nr ZAP/0192/PO0OD/09 do uprawnienia nr ZAP/0051/POOD/12 do

projektowania b/o w specjalnosci drogowe;j projektowania b/o w specjalnosci drogowej
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1. CZESC OGOLNA

1. Inwestor

Gmina Drawsko Pomorskie

ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

2. Materialy wyjsciowe

a)
b)
c)
d)
e)

f)

a)
h)

Umowa nr 397/17, znak URN.7013.20.2017.MG

Mapa do celéw opiniodawczych + domiary;

Wizja lokalna w terenie;

Dokumentacja fotograficzna;

Obowigzujgce przepisy inwestycyjno — projektowe, warunki techniczne oraz normy;
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie
(zatwierdzony uchwatg nr X1X/131/2008 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim), teren
elementarny 23KDd.

Ustalenia z Inwestorem.

Uzgodnienie projektu budowlanego wydane przez Burmistrza Drawska Pomorskiego, znak:
URN.7012.6.2017.MG z dnia 16.08.2017 r.

3. Celizakres opracowania

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji technicznej majgcej postuzyé za materiat do

przebudowy odcinka drogi gminnej — ul. Cmentarnej, z dostosowaniem jej do parametréw wynikajgcych

z obowigzujgcych przepiséw, jak i poprawa stanu technicznego drogi.

Zakres opracowania obejmuje:

a)

b)

XXV kategoria obiektu budowlanego wg Prawa budowlanego (droga publiczna)
przebudowe drogi gminnej —w zakresie pasa drogowego dziatki nr 135 dr, na odcinku od ul.
Sikorskiego w kierunku przedszkola (na pétnoc) wzdtuz istniejgcych zabudowan na dtugosci
64,25 m (do wysokosci granicy dziatek nr 141 i 142)

IV kategoria obiektu budowlanego wg Prawa budowlanego (elementy drég publicznych):

przebudowe i budowe zjazddéw z drogi publicznej gminnej;

Zakres projektu obejmuje przebudowe istniejgcej pieszojezdni, wykonanie zjazdéw, odbudowe

odwodnienia drogi poprzez jej odpowiednie wyprofilowanie oraz dowigzanie do istniejgcych wejsé do

posesiji.

Pracowania Projektowa Katarzyna Przybysz




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Przebudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ulicy Sikorskiego w kierunku przedszkola, Drawsko
Pomorskie

4. Sprawy terenowo - prawne

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek:

obreb numery dziatek wiasciciel

0011 Drawsko
Pomorskie

135dr Gmina Drawsko Pomorskie

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

5.1 Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Numery dziatek objetych obszarem

Obszar oddziatywania obiektu :
oddziatywania obiektu:

1. obszar objety inwestycja: 135 dr — zgodnie z zakresem rys. nr 2

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany/

5.2 Podstawa prawna do okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

a) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 t.j. z dnia 2016.09.09);

b) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29);

c) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2016.778 t.j. z dnia 2016.06.04);

d) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446
t.j. z dnia 2014.10.24);

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2016.672 t.j. z dnia
2016.05.16);

f) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2016.71 t.j. z dnia 2016.01.18);

g) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie ,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $srodowisko
(Dz.U.2016.353 t.j. z dnia 2016.03.16);

6. Opis stanu istniejgcego
6.1 Zagospodarowanie terenu
Droga gminna

Droga zlokalizowana jest w centrum miasta i tgczy sie na potudniu z ulicg gen. Wiadystawa
Sikorskiego. Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego stanowi teren
elementarny 23KDd. Odcinek objety opracowaniem jest drogg bez przejazdu i przebiega przez teren
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0 zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej i ze wzgledu na szeroko$¢ pasa drogowego w graniach

5,90-8,26m, ma charakter pieszojezdni. Ulica znajduje sie w strefie objetej ochrong konserwatorska.

Obecnie posiada pieszojezdnie o nawierzchni z bruku kamiennego o zmiennej szerokosci, srednio
ok. 3,00-3,50 m, w ztym stanie technicznym. Liczne wyboje oraz zapadniecia spowodowaly, ze zostaty
zaburzone naturalne kierunki sptywu powierzchniowych wod opadowych, co prowadzi do powstawania

zastoisk wody i dalszej degradacji nawierzchni. Po obu stronach ulicy znajdujg sie wejscia do posesiji.

Stan istniejgcy przedstawia ponizsza dokumentacja fotograficzna:

Fot.1 Skrzyzowanie ul. Cmentarnej z ul. Sikorskiego (widok Fot.2 ul. Cmentarna (widok w kierunku pétnocnym)

w kierunku pétnocnym)

6.2 Warunki gruntowo —wodne

Teren potozony jest w obrebie wysoczyzny, powstatej w wyniku akumulacji i erozji lodowcowe;.
Rodzime podtoze jest zbudowane z utworéw niespoistych (Pd//Pg) w stanie $redniozageszczonym.
Warunki wodne sg korzystne, Do celéw konstrukcji drogowych grunt rodzimy zaklasyfikowano do grupy
nosnosci G2. W przypadku wystgpienia nasypow niebudowlanych (nN) powinny zosta¢ one usuniete i

zastgpione kruszywem niespoistym.

6.3 Istniejace uzbrojenie podziemne

Na terenie dziatek objetych opracowaniem znajdujg sie nastepujace elementy uzbrojenia terenu:
sie¢ oswietleniowa, kanalizacja ogélnosptawna, wodociag @50 i gazociag @63 ,wraz z przytagczami do
posesiji.

Istniejaca droga posiada odwodnienie powierzchniowe realizowane czesciowo poprzez kanalizacje
ogolnosptawng i czesciowo poprzez sptyw powierzchniowy w kierunku ul. Sikorskiego, wynikajacy z

naturalnego uksztattowania terenu i tam do kanalizacji deszczowej.
6.4 Planowane rozbiérki

W ramach przebudowy nalezy dokona¢ rozbiérki istniejgcych nawierzchni: pieszojezdni i dojsé

do posesji zgodnie z zakresem opracowania. Czes¢ materiatdbw nadajgcych sie do ponownego
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wykorzystania np. (bruk z rozbioérki pieszojezdni) zostanie przekazany Inwestorowi. Pozostate materiaty

nalezy potraktowac jako odpad i przekaza¢ do utylizacji.

7. Informacje dotyczace planu miejscowego

Teren opracowania jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, (zatwierdzony
uchwatg nr XIX/131/2008 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim), teren elementarny 23KDd — droga
publiczna, gminna, klasy dojazdowe;j.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017.1332 t,j. z dnia
2017.07.06), art. 3, punkt 7a ,przebudowa” w odniesieniu do pasa drogowego sg to roboty budowlane
w wyniku ktérych nastepuje zmiana charakterystycznych parametrow w zakresie nie wymagajgcym
zmiany granic pasa drogowego. Zatem, zgodnie z art. 29, ustep 2, punkt 12 ww. ustawy jest to

inwestycja, ktéra nie wymaga pozwolenia na budowe, a zgtoszenia robét budowlanych.

8. Informacja o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspoéltczesnej

Zgodnie z zapisami miejscowego planem zagospodarowania przestrzennego, (zatwierdzony
uchwatg nr XIX/131/2008 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim), teren elementarny 23 KDd znajduje
sie w strefie ,,A” ochrony konserwatorskiej — obszar sredniowiecznego ukfadu urbanistycznego
wpisany do rejestru zabytkdw pod nr 28 oraz w strefie WIII ochrony stanowisk archeologicznych.

Teren elementarny 23KDd jako droga gminna na odcinku objetym opracowaniem:

- nie jest wpisany do rejestru zabytkow;
- nie znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw;
- przy skrzyzowaniu z ulicg gen. W. Sikorskiego sgsiaduje z budynkami o walorach zabytkowych.

Dla strefy ograniczonej ochrony stanowisk arecheologicznych WIII obowigzuje nakaz
przeprowadzenia archeologicznych badanh ratunkowych na terenie objetym realizacjg prac ziemnych na
zasadach okreslonych odrebnymi przepisami.

W obszarze ochrony konserwatorskiej ,A” obowigzuje:

- zachowanie i konserwacja historycznego uktadu przestrzennego oraz zabudowy wpisanej do rejestru
zabytkéw i innej o walorach zabytkowych;

- wszelka dziatalnos¢ budowlana wymaga zezwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

Ze wzgledu na usytuowanie obszaru inwestycji prace zimne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna
starannoscig, a zauwazone wszelkie przedmioty mogace stanowi¢ podejrzenie, iz sg zabytkiem nalezy
zgtaszaé do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Szczecinie oraz natychmiast wstrzymywac

dalsze prace budowlane.

9. Lokalizacja inwestycji w odniesieniu do granic terenéw eksploatacji goérniczej

Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenéw goérniczych i nie jest narazona wptywy
eksploatacji gornicze;.
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10. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

W Swietle obowigzujgcego rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 09.11.2010 r., nr 213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja
polegajgca na przebudowie ulicy o dtugosci mniejszej niz 1 km (tgczna dtugos¢ drég do przebudowy to

588,08m) nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko ani do

przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, a co za tym idzie zgodnie
z art. 59 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 03.10.2008 r., nr 1999, poz. 1227 z poézn.

zmianami) nie wymaga sie przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Teren inwestycji znajduje sie w granica obszary chronionego krajobrazu ,Pojezierze Drawskie”.
Zabiegi czynione w ramach inwestycji nie kolidujg z zapisami MPZP w zakresie obszaru chronionego
krajobrazu ,Pojezierze Drawskie”, pozwolg jedynie uporzgdkowa¢ zdewastowany stan techniczny
drogi.. Co za tym idzie poprawi sie komfort poruszania sie pojazdéw i pieszych, oraz zapewni sprawne

odwodnienie drogi.
Obowiazki Wykonawcy roboét z zakresu ochrony srodowiska i melioracji:

Wykonawca w czasie prowadzenia robd6t budowlanych musi stosowac przepisy i normy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego zaréwno na terenie budowy jak i w jej najblizszym otoczeniu.
Obowigzany jest do unikania uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie przyjetego sposobu

dziatania. W trakcie robét nalezy utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgce;.

Stosujgc sie do tych wymagan nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na:

1. Lokalizacje magazynodw, skladowisk, wykopow.

2. Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

W zakresie stosowanych materiatow:

e materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia,

e nie dopuszcza do sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wyzszym od dopuszczalnego,

o wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko,

o materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (art. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

W zakresie melioraciji:
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e roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zachowac urzgdzenia melioracyjne we
wtasciwym stanie technicznym i nie spowodowac pogorszenia warunkow wodnych na terenach
sgsiednich;

e w przypadku uszkodzenia istniejgcych urzgdzen melioracji wodnych nalezy dokonaé ich
naprawy w sposob umozliwiajgcy zachowanie dotychczasowych kierunkdéw sptywu;

e przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac ziemnych nalezy poprawi¢ droznos¢ okolicznych
rowéw melioracyjnych, co wplynetoby na obnizenie sie poziomu wody gruntowej oraz

zmniejszylo zasieg jej wahan sezonowych

W zakresie gospodarki odpadami:
W trakcie prac budowlanych nawierzchni powstang odpady, ktére zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia
14.12.2012 r. (Dz.U.2013.21 wraz z pozn. zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z

dnia 09.12.2014 r w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014.1923) nalezg do grupy 17 i sa to:

. 17 01 01 odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbidrek i remontéw;
. 17 02 03 odpady z tworzyw sztucznych;

. 17 04 05 zelazo i stal;

. 17 05 04 gleba i kamienie inne niz wymienione w 17 05 03.

Wykonawca robét, jako wytwérca odpaddw powinien postepowac z odpadami w nastepujgcej hierarchii:
e zapobieganie powstawania odpaddw;
e przygotowanie do ponownego uzycia;
e recykling;
e unieszkodliwianie.
Na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
informacje o odpadach innych niz niebezpieczne jakie bedg wytworzone i sposobie ich
zagospodarowania.
Odpady powinny przez Wykonawce zostac:
- zagospodarowane na placu budowy (art. masy ziemne na odktad do ponownego wbudowania);
- przekazane Zamawiajgcemu lub ponownie wbudowane po uprzednim przygotowaniu w przypadku
materiatéw nadajgcych sie do ponownego uzycia zgodnie z Dokumentacjg Projektows;
- przekazane specjalistycznym firmom — posiadajgcym stosowne zezwolenia wymagane przez ustawe
lub firmom posredniczagcym, posiadajacym uprawnienia na odbior i transport odpaddéw;

- przekazane na sktadowisko odpaddw.

11. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich i niepelnosprawnych
a) zabezpieczenie intereséw oséb niepetnosprawnych
Zaprojektowana pieszojezdnia w znacznym stopniu podwyzsza standard w zakresie poruszania

sie 0sob niepetnosprawnych.

10
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Spadki podtuzne i poprzeczne w zadnym miejscu nie przekraczajg wartosci granicznych dla

poruszania sie na wozkach inwalidzkich.
b) roboty zwigzane z zabezpieczeniem intereséw o0séb trzecich

Interesy 0s6b trzecich nie zostajg naruszone.
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Il OPIS TECHNICZNY

1. Parametry przyjete do projektowania

Droga gminna

Parametry wynikajgce z warunkéw technicznych dla drogi klasy D przyjete do projektowania:

- szerokos¢ pasa ruchu — 2,50m,

- ulica jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa — pieszojezdnia;

- predkos¢ projektowa 30 km/h;

- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej — spadek dwustronny do osi 1 - 3%;

- minimalny spadek podtuzny profilu 1 %

- maksymalny spadek podtuzny profilu 4%;

- maksymalny spadek podituzny zjazdu 5% (w kierunku jezdni, w granicach pasa drogowego);

- dowigzanie do zjazdéw istniejgcych poprzez przeciecie z krawedzig jezdni skosami 1:1 o
przyprostokatnej min. 0,75 m

- szerokos¢ jezdni zjazdu min .3,0 m;

- szerokos¢ pobocza min.0,75 m (lub szerokos¢ pozostatg do granicy dziatki)

Ustalenia kategorii obcigzenia ruchem
Dla wymaganego horyzontu czasowego 20 lat po oddaniu drogi klasy D do eksploatacji:

- dla projektowanego odcinka drogi gminnej przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR1.

2. Rozwigzania sytuacyjne (rys. nr 2)

ul. Cmentarna

Za poczatek opracowania przyjeto skrzyzowanie z ul. Sikorskiego (w granicach dziatki nr 135 dr), na
wysokosci naroznika budynku, adres: Sikorskiego 12. Natomiast koniec opracowania znajduje sie na
wysokosci granicy dziatek nr 141 i 142. Catkowita dtugos¢ odcinka to 64,25 m.

Zaprojektowano pieszojezdnie o szerokosci 5,0 m oraz ze zjazdami do wszystkich istniejgcych posesii
w miejscu wystepowania bram, lub uzywanych wjazdéw. Ponadto wzdtuz zachodniej krawedzi jezdni
przewidziano zwezenie jezdni do 4,0 m wynikajgce z lokalizacji istniejgcego stupa oswietlania ulicznego.
Stanowi to jednoczesnie element uspokojenia ruchu.

Zaprojektowane zjazdy majg szerokos¢ jezdni nie mniejszg niz 3,0 mi oraz skosy o przyprostokgtnych
1:1 o dtugosci: 0,50 -1,50 m.

Droga posiada dwa zatamania trasy (W1: hm 0+20,21 oraz W2:0+39,58) o bardzo matych katach zwrotu

(<3°) dla ktérych nie zaprojektowano tukéw poziomych.

3. Rozwiagzania wysokosciowe (rys. nr 2)
ul. Cmentarna
Projektowane rzedne wysokosciowe determinujg rzedne istniejgcego terenu, zwtaszcza krawedzi ulicy

Sikorskiego, bram, wjazdéw oraz wejscia do istniejgcych budynkéw. Spadek podituzny ulicy
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zaprojektowano, zgodnie z naturalnym ksztattem terenu w kierunku ulicy Sikorskiego w przedziale 1-
4%, tak aby mozliwie najdoktadniej wpasowac sie w istniejgcy teren, ze wzgledu na brak rezerwy
terenowej na zmiane niwelety, oraz ze wzgledu na istniejgce zabudowania.

Spadek poprzeczny jest zmienny w graniach 1-3% skierowany do osi jezdni i wynikajacy z
warunkow lokalnych. Teren po stronie wschodniej jest usytuowany wyzej niz po zachodniej.
W osi jezdni zaprojektowano wyptaszczenie (Sciek) o szerokosci 0,5 m, ze wzgledu na istniejgce
uzbrojenie podziemne (studnie) do regulacji.

4. Rozwiazania konstrukcyjne (rys. nr 3,4,5)

ul. Cmentarna

Projektowana konstrukcja pieszojezdni (KR1/G2):

15/17 cm kostka granitowa szara, surowo — tupana, nieregularna;

5cm podsypka cementowo - piaskowa

15¢cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
10cm ulepszone podioze, kruszywo stabilizowane cementem Cazys, 1s=1,00 i wtérnym module

odksztatcenia nie mniejszym niz 80 MPa
47 cm

Mrozoodpornosé podtoza gruntowego dla drogi klasy D:
Glebokos¢ przemarzania gruntu hz=0,8 m

Grubos$¢ konstrukcji min. hk= 0,47 m

Grupa nosnosci podtoza G2

Kategoria obcigzenia ruchem KR1

Warunek: hk=0,4* hz ,

0,4720,4*0,8m=0,32m

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Projektowana konstrukcja zjazdu (KR1/G1-G2):

8/10 cm kostka granitowa szara, surowo — tupana, nieregularna

5cm podsypka cementowo - piaskowa

15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
10cm ulepszone podioze, kruszywo stabilizowane cementem Cazs, 1s=1,00 i wtérnym module

odksztatcenia nie mniejszym niz 80 MPa
41 cm

Mrozoodpornos$é podtoza gruntowego dla zjazdu:
Glebokos$¢ przemarzania gruntu hz=0,8 m
Grubos¢ konstrukcji min. hk= 0,41 m

Grupa nosnosci podtoza G2

Kategoria obcigzenia ruchem KR1

Warunek: hk=0,40* hz ,

0,4120,50*0,8m=0,32m

Warunek mrozoodporno$ci jest spetniony.
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Pieszojezdnie obramowano na przewazajgcej dtugosci obustronnie opornikami granitowymi surowo —
tupanymi 10x30 cm, obnizonymi do swiatta 2 cm lub catkowicie wtopionymi. W miejscu zwezenia oraz
przy wejsciach do budynkéw, zaprojektowano oporniki granitowe ptomieniowane 8x30 cm, wystajgce o
Swietle h=10-12 cm. Oporniki posadowiono na tawie betonowej z betonu C12/15 z zwyktej i podsypce
cementowo — piaskowej 1:4, gr. 3 cm.

Za opornikami a miedzy istniejgca granicg dziatki, zaprojektowano pobocze z kruszywa naturalnego
#20/40 cm o grubosci 10 cm

Kostki i oporniki moga byé¢ docinane tylko mechanicznie pitg z tarcza diamentowa.

Wejscia do budynkéw, wymagajgce przebudowy (w granicach pasa drogowego dziatki nr 135 dr)
zaprojektowano o nawierzchni z kostki granitowej 4/6 cm nieregularnej, na tawie z chudego betonu
Cs8/10.

5. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni bedzie odbywato sie, tak jak dotychczas powierzchniowo zgodnie ze

sptywem w kierunku istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowe;.

6. Kolizje z istniejaca infrastruktura.
Projektowany ukfad drogowy nie koliduje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego. W
miejscu kolizji ze stupem oswietleniowym, zaprojektowano zwezenie pieszojezdni do szerokosci 4,0

m.

7. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy dokonaé robot rozbidrkowych istniejgcej nawierzchni z
bruku kamiennego (bruk do ponownego wykorzystania - do przekazania Inwestorowi) oraz nasypow
niebudowlanych gruzowo — ceglanych.. Materiat nienadajgcy sie do ponownego wykorzystania w
przysztosci nalezy zutylizowaé
Wszelkie prace w rejonie budowy nalezy wykonywaé zgodnie z polskg normg PN-S-02205:1998.

Przy wykonywaniu nasypow nalezy usung¢ z istniejgcego podtoza gruntowego materiat

nienadajgcy sie do wykorzystania ze wzgledéw geotechnicznych, az do miejsca dotarcia do warstw
nosnych, gdzie nalezy uzyskaé¢ wskaznik zageszczenia Is = 0.92 oraz wtérny modut odksztatcenia E2 =
40 MPa niezaleznie od rodzaju gruntu (spoisty, niespoisty). Uktad warstw i ich parametrow w zaleznosci
od gtebokosci zalegania pod konstrukcjg nawierzchni powinien przedstawia¢ sie nastepujgco:
- do 0.5 m pod konstrukcjg jezdni nasyp powinien mie¢ wskaznik zageszczenia Is = 1.03 modut
wtérnego odksztatcenia dla podtoza E2 = 120 MPa (grunt wytgcznie niespoisty)
- od 0.5 m+1.5 m pod konstrukcjg jezdni nasyp powinien mie¢ wskaznik zageszczenia Is = 1.00
modut wtérnego odksztatcenia E2 = 100 MPa (grunt wytgcznie niespoisty)
- od 1.5 m+2.0 m pod konstrukcjg jezdni nasyp powinien mie¢ wskaznik zageszczenia Is = 1.00
modut wtérnego odksztatcenia E2 = 60 MPa (grunt wytgcznie niespoisty)
Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) lo<2.2dlals=1.0orazlo<2.5dlals<1.0
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W wykopach nalezy doprowadzi¢ podioze do klasy G1, przy zachowaniu wskaznika
zageszczenia 1s=1,00, i wtérnego modutu odksztatcenia E2=100MPa przy gtebokosci 0.2 m pod
konstrukcjg jezdni niezaleznie od rodzaju gruntu (spoisty, niespoisty) oraz Is=1,00 i wtérny modut
odksztatcenia E2=80MPa - 0.5 m pod konstrukcjg jezdni dla gruntu niespoistego i 60 MPa dla gruntu
spoistego. Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) nie powinien byé wigekszy niz 10<2,2. W celu doprowadzenia

gruntu spoistego (gliny pylaste i ity pylaste) do pozgdanych wartosci fizyko — mechanicznych nalezy
zastosowac na gruncie stabilizacje chemiczna.

8. Zestawienie podstawowych ilosci dla inwestycji.
o Pieszojezdnia — kostka granitowa szara 15/17 cm 286 m?;
e Pieszojezdnia (sciek) — kostka granitowa szara 8/10 cm 33 m?
e Zjazdy — kostka granitowa szara 8/10 cm 12 m?;
e Pobocza — kruszywo naturalne #20/40 mm (10 cm) 58 m?
e Oporniki granitowe 10x30 cm, surowo — tupane 134 m;
e Oporniki granitowe ptomieniowane 8x30 cm 10 m.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Przybysz
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CHARAKETRYSTYCZNE PUNKTY TYCZENIA

Nr X Y

1 5553677.4452 | 5933541.4363
2 5553669.7497 | 5933560.1266
3 5553663.2190 | 5933578.3612
4 5553655.6115 | 5933601.8195
5 5553672.5071 | 5933546.8632
6 5553673.0510 | 5933548.1686
7 5553672.7785 | 5933548.8306
8 5553670.5244 | 5933549.6065
9 5553669.8598 | 5933553.2928
10 5553670.4397 | 5933565.6145
11 5553668.4638 | 5933571.1314
12 5553661.7998 | 5933590.8417
13 5553660.5631 | 5933594.6549
14 5553659.2236 | 5933598.7855
15 5553657.9895 | 5933602.5907

Pracowania Projektowa Katarzyna Przybysz

16




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Przebudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ulicy Sikorskiego w kierunku przedszkola, Drawsko

Pomorskie

[1. ZALACZNIKI

Zalacznik nr 1 — uzgodnienie projektu budowlanego wydane przez Burmistrza Drawska
Pomorskiego, znak: URN.7012.6.2017.MG z dnia 16.08.2017 r.

Zatacznik nr 2/1-2 — Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

Zatlgcznik nr 3/1-2 - Zaswiadczenia o przynaleznosci do ZOIIB

Zafgcznik nr 4 — uzgodnienie Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
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