Pracowania Projektowa 71-050 Szczecin, ul. Polskich Marynarzy

Katarzyna Przybysz 92/9
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ulicy Sikorskiego w
kierunku przedszkola, Drawsko Pomorskie
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 135 dr, obr. 0011 Drawsko Pomorskie, ul. Cementarna

NAZWA INWESTORA:  Gmina Drawsko Pomorskie
ADRES INWESTORA: ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 41 78-500 Drawsko Pomorskie

SPORZADZIt KALKULACJE:
drogowa mgr inz. Katarzyna Przybysz
DATA OPRACOWANIA: 2017-08-30
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4592



Inwestycja:

Przebudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ulicy Sikorskiego w kierunku przedszkola,

Drawsko Pomorskie

Zatozenia do kosztorysowania:

1. Obstuge geodezyjng inwestycji (roboty pomiarowe przy liniowych robotach budowlanych)
na dtugosci sumarycznej odcinkéw objetych zakresem opracowania wynoszacych - 64,25 m
uwzgledniono w kosztach posrednich budowy. Roboty geodezyjne nalezy wykonac¢ zgodnie
z wytycznymi ST D-01.01.01.

2. Materiaty z rozbiérki nadajgce sie do ponownego wbudowania lub do przekruszenia na
gruz betonowy nalezy wywiezé na sktadowisko wskazane przez Inwestora, Drawsko
Pomorskie, ul. Podmiejska 3 (2,1 km od miejsca inwestycji);

3. Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zasadniczo mechanicznie, jedynie w rejonie
istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci

(szacunkowo 80% mechanicznie, 20% recznie);

Zestawienie podstawowych ilosci dla inwestyciji

‘Pieszojezdnia — kostka granitowa szara 15/17 cm (materiat Inwestora)- 286 m2;
‘Pieszojezdnia ($ciek) — kostka granitowa szara 8/10 cm- 33 m2,;

‘Dojscia - kostka granitowa szara 4/6 cm -3 m2

-Zjazdy — kostka granitowa szara 8/10 cm- 12 m2;

‘Pobocza — kruszywo naturalne #20/40 mm (10 cm)- 58 m2

‘Oporniki granitowe 10x30 cm, surowo — tupane (materiat Inwestora) - 134 m;

‘Oporniki granitowe ptomieniowane 8x30 cm - 15 m.
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Przedmiar

Lp. Stgiﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 45110000-1 | Roboty rozbiérkowe
1D — KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o m2
d.1/01.02. 0804-06 | wysokosci 16-20 cm - 20% robot
04 analogia Krotnos¢ = 0,2
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
2|D - KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o m2
d.1/01.02. 0804-08 | wysokosci 16-20 cm-80% robot
04 analogia Krotnos¢ = 0,8
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
3D - KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1/01.02. 0803-03 mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm
04 0803-04
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
4D - KNR-W 5-10]| Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m
d.101.02. 0323-01 gteboko$¢ 5 cm - mechanicznie
04
7 m 7,000
RAZEM 7,000
5(D - KNR-W 5-10| Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych m
d.1/01.02. 0323-02 (nastepny 1 cm gtebokosci ponad 5 cm) - mechanicznie
04 Krotnos¢ = 5
7 m 7,000
RAZEM 7,000
6|D — KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej szarej, gr. 8 m2
d.1]01.02. 0807-01 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
04 analogia | piaskiem - przy schodach
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
7|D — KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.1/01.02. 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej - przy schodach
04
4 m 4,000
RAZEM 4,000
2 45110000-1 | Roboty ziemne
8D — KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.2|04.01. 0101-01 pieszojezdni w gruncie kat. I-IV glebokosci 47 cm - 80%
01 0101-02 robot
analogia | Krotnos¢ = 0,8
286 + 33 m2 319,000
RAZEM 319,000
9D - KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.2|04.01. 0101-07 | pieszojezdni w gruncie kat. lll-IV gtebokosci 47 cm -20
01 0101-08 | % robot
ana|ogia Krotnos¢ = 0,2
poz.8 m2 319,000
RAZEM 319,000
10|D - KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.2(04.01. 0101-01 zjazdow w gruncie kat. I-1V gtebokosci 40 cm
01 0101-02 Krotnos¢ = 0,8
analogia
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
11D — KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw | m2
d.2|04.01. 0101-07 | w gruncie kat. lI-1V gtebokosci 40 cm
01 0101-08 | Krotnosé =0,2
analogia
poz.10 m2 12,000
RAZEM 12,000
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Przedmiar

Lp. stzgﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12|D — KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o m
d.2(04.01. 0401-04 | wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
01
132 m 132,000
RAZEM 132,000
3 45111220-6 | Transport gruntu, gruzu i materiatéw z rozbiorki
13|D — KNR 4-04 | Transport materiatu z rozbiorki samochodem m3
d.3|01.02. 1105-01 samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i
04 1105-02 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 2,1 km ( na
analogia | sktadowisko Inwestora ul. Podmiejska 3, Drawsko
Pomorskie)
poz.1*0,18 m3 18,000
RAZEM 18,000
14D — KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy [ m3
d.3|01.02. 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
04 1105-02 odlegto$¢ 10 km
analogia
poz.3 * 0,1 {nawierzchnia bitumiczna} m3 0,400
poz.6 * 0,08 {kostka betonowa} m3 0,240
poz.7 * 0,15 * 0,3 {krawezniki} m3 0,180
RAZEM 0,820
15|D — KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy [ m3
d.3|01.02. 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
04 1105-02 | odlegtosé 10 km
analogia
poz.8 * 0,47 {korytowanie pod pieszojezdnie} m3 149,930
poz.10 * 0,4 {krytowanie pod zjazdy} m3 4,800
poz.12 * 0,3 * 0,3 {rowki pod krawezniki} m3 11,880
RAZEM 166,610
4 45233000-9 | Regulacja studni
16|D — KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych | szt.
d.4/03.02. 1406-03
01a
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5 45233000-9 | Podbudowa
17|D - KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z | m2
d.5|04.05. 0115-07 | domieszkami ulepszajgcymi z cementu 3 % - grubos¢
01a 0115-08 | warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.8 {pieszojezdnia} m2 319,000
poz.10 {zjazdy} m2 12,000
RAZEM 331,000
18|D - KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.5(04.04. 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
02
poz.8 {pieszojezdnia} m2 319,000
RAZEM 319,000
19|D - KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.5|04.04. 0114-07 grubosci po zageszczeniu 10 cm
02 0114-08
poz.10 {zjazdy} m2 12,000
RAZEM 12,000
6 45233000-9 | Elementy ulic
20|D- KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.6/08.02. 0402-03
01
poz.12 * 0,03 {pod oporniki surowo tupane 10x30 cm} | m3 3,960
RAZEM 3,960
21(D- KNR 2-31 | Krawezniki kamienne wtopione, surowo - tupane o m
d.6(/08.02. 0404-04 wymiarach 10x30 cm na podsypce cementowo-
01 piaskowej
poz.12 m 132,000
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Przedmiar

spec.

Lp. tech Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 132,000
22(D - KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6(/08.02. 0402-04
01
15 * 0,08 {pod oporniki 8x30 cm - przy schodach i m3 1,200
zwezce}
RAZEM 1,200
23|D - KNR 2-31 | Krawezniki kamienne wtopione i wystajgce, ciete, m
d.6(08.02. 0404-05 ptomieniowane o wymiarach 8x30 cm
01 analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
24|D - KNR 2-31 | tawa pod sciek betonowa zwykta m3
d.6/08.02. 0402-03
01 analogia
64,25 * 0,08 m3 5,140
RAZEM 5,140
7 45233200-1 | Nawierzchnie
25|D - KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej surowo- [ m2
d.7|05.03. | 0302-05 z.o. | tupanej o wysokosci 8/10 cm na podsypce cementowo-
01 2.12.9901- | piaskowej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
05 pasach wezszych niz 2.5 m
analogia
33 {Sciek w osi} m2 33,000
12 {zjazdy} m2 12,000
RAZEM 45,000
26|D - KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej surowo- [ m2
d.7|05.03. 0302-02 | tupanej o wysokosci 15/17 cm na podsypce
01 analogia | cementowo-piaskowe;j
286 {pieszojezdnia} m2 286,000
RAZEM 286,000
27(D - KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o m2
d.7|05.03. | 0301-06/07 | wysokosci 4/6 cm - roboty na poszerzeniach,
01 z.0. 2.12. | przekopach lub pasach wezszych niz2.5 m -
9901-05 | ekstrapolacja
analogia
3{dojscia do budynkoéw} m2 3,000
RAZEM 3,000
28|D - KNR 2-31 | Nawierzchnia poboczy- rozscielana recznie - grubos¢ | m2
d.7/05.01. 0202-01 po zageszczeniu 10 cm
03 analogia
58 m2 58,000
RAZEM 58,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm - 20% robót

Krotność = 0,2
	100

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm-80% robót

Krotność = 0,8
	100

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm
	4

	Pozycja: Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie
	7

	Pozycja: Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (następny 1 cm głębokości ponad 5 cm) - mechanicznie

Krotność = 5
	7

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm  na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - przy schodach
	3

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przy schodach
	4


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości pieszojezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 47 cm - 80% robót

Krotność = 0,8
	286 + 33

	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości pieszojezdni w gruncie kat. III-IV głębokości 47 cm -20% robót

Krotność = 0,2
	poz.8

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm

Krotność = 0,8
	12

	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. III-IV głębokości 40 cm

Krotność = 0,2
	poz.10

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	132


	Dział:Transport gruntu, gruzu i materiałów z rozbiórki
	Pozycja: Transport materiału z rozbiórki samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 2,1 km ( na składowisko Inwestora ul. Podmiejska 3, Drawsko Pomorskie)
	poz.1 * 0,18

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km
	poz.3 * 0,1 {nawierzchnia bitumiczna}
	poz.6 * 0,08 {kostka betonowa}
	poz.7 * 0,15 * 0,3 {krawężniki}
	poz.8 * 0,47 {korytowanie pod pieszojezdnię}
	poz.10 * 0,4 {krytowanie pod zjazdy}
	poz.12 * 0,3 * 0,3 {rowki pod krawężniki}


	Dział:Regulacja studni
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	4


	Dział:Podbudowa
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	poz.8 {pieszojezdnia}
	poz.10 {zjazdy}

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	poz.8 {pieszojezdnia}

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	poz.10 {zjazdy}


	Dział:Elementy ulic
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	poz.12 * 0,03 {pod oporniki surowo łupane 10x30 cm}

	Pozycja: Krawężniki kamienne wtopione, surowo - łupane o wymiarach 10x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	poz.12

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	15 * 0,08 {pod oporniki 8x30 cm  -  przy schodach i zwężce}

	Pozycja: Krawężniki kamienne wtopione i wystające, cięte, płomieniowane o wymiarach 8x30 cm
	15

	Pozycja: Ława pod ściek  betonowa zwykła
	64,25 * 0,08


	Dział:Nawierzchnie
	Pozycja: Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej surowo- łupanej  o wysokości 8/10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	33 {ściek w osi}
	12 {zjazdy}

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej surowo- łupanej  o wysokości 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	286 {pieszojezdnia}

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 4/6 cm  - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - ekstrapolacja
	3{dojścia do budynków}

	Pozycja: Nawierzchnia poboczy-  rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm
	58





