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LEGENDA:

granice dziatek

kostka ?ranitowa surowo - tupana
nieregularna 15-17 cm - szara (jezdnia)

kostka ?ranitowa surowo - tupana
nieregularna 8-10 cm - szara (zjazdy)

kostka granitowa surowo - tupana
nieregularna 8-10 cm - szara ($ciek)

pobocze - kruszywo naturalne
#20/40 mm gr. 10 cm

opornik granitowy surowo tupany
10x30 cm - wtopiony/obnizony
opornik granitowy ptomieniowany
8x30 cm - wystajgcy

rzedne projektowane

116,07
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1% projektowane spadki
35,85m podtuzne

o projektowane spadki
o poprzeczne
A przekroj konstrukeyjny
B

istn. studnie do regulac;ji

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Katarzyna Przybysz
71-050 Szczecin, ul.Polskich Marynarzy 92/9

)))s

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
tel. 609 063 173

kprzybysz.projekty@gmail.com

NIP 253-009-98-75
REGON 320386061

tawy o chz
dia 4 lutego 1994 1. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 2 23.02.1995 1)

PROJEKTANT:

Zakres i nr uprawnien Podpis

.. upr. nr ZAP/0192/POOD/09

mgr inz. Katarzyna PRZYBYSZ w specjalnosci drogowe blo
SPRAWDZAJACY: Zakres i nr uprawnien Podpis

upr. nr ZAP/0051/POOD/12
w specjalnosci drogowej b/o

mgr inz. Bogdan BLOCH

Inwestor:

Gmina Drawsko Pomorskie
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

PROJEKT:

Przebudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ulicy
Sikorskiego w kierunku przedszkola, Drawsko Pomorskie"

BRANZA:

DROGOWA

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: Data: NR RYS.
PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY ?g:f’” "
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 2
Rozmiar:
A4 rev.00




