Schemat nr 2
ZAPORY DROGOWE

1.Zapora drogowa pojedyncza U-20a

0,75-2,75 m (ze skokiem co 0,5 m) ,

Zastosowanie:do wygrodzen wzdtuz jezdni

0,25

0,9-1,1m

2.Zapora drogowa pojedyncza szeroka U-20b

0,75-2,75 m (ze skokiem co 0,5 m) .

max. 2,0m ,

U-35

0,5

0,9-1,1m

Zastosowanie:do wygrodzen poprzecznych jezdni.

W celu ostrzezenia kierujgcych pojazdami o wystepujacych przeszkodach na drodze,
zawsze przy zastosowaniu wygrodzen poprzecznych, nad ustawionymi w poprzek jezdni
zaporami drogowymi szerokimi nalezy umiescic¢ swiatta koloru zéttego (U-35) w odstepach
max. co 2,0 m. Swiatta te przy normalnej przejrzystosci powietrza powinny byé widoczne z
odlegtosci co najmniej 250 m oraz zapalac¢ sie i gasngc¢ z czestotliwoscig 90+30 cykli na
minute.

Ustawienie zapory drogowej
max.0,1 m
UWAGA!

W terenie zabudowanym nalezy zwrocic uwage, aby
zapora drogowa umieszczona bezposrednio na
skrzyzowaniu  drég nie ograniczata  kierujacym
widocznoéci  innych uczestnikow drég. W takich
sytuacjach dopuszcza sie umieszczenie zapory na
wysokosci ponizej 0,9 m. Jezeli zachodzi potrzeba
umieszczenia znaku drogowego na zaporze to dolna
krawedz znaku nie moze znajdowac sie ponizej gornej
krawedzi zapory.

0,9-1,1m




