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SCHEMAT NR 2 - ZAPORY DROGOWE
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1. Inwestor
Gmina Drawsko Pomorskie
ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie
2. Materialy wyjsciowe

a) Umowa nr 397/17, znak URN.7013.20.2017.MG

b) Mapa do celéw opiniodawczych + domiary;

C) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia w sprawie szczego6towych

warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. z 2003 r. nr 177 poz. 1729).

d) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58,
poz 515, z pézn. zm).

e) Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych ( Dz.U z 2002 r.nr 170,
p0z.1393).

f) Zatgczniki nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach ( Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz.2181).

0) Materiaty wtasne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie.

3. Celizakres opracowania

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji technicznej majgcej postuzyé za materiat do
oznakowania robét na czas realizacji inwestycji polegajacej na przebudowy odcinka drogi gminnej —
ul. Cmentarnej w Drawsku Pomorskim., z dostosowaniem jej do parametrow wynikajgcych z

obowigzujgcych przepiséw, jak i poprawa stanu technicznego drogi.

Zakres opracowania obejmuje oznakowanie ulicy Cmentarnej oraz ulicy gen. Wtadystawa

Sikorskiego.

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

ul. Cmentarna

Droga zlokalizowana jest w centrum miasta i tgczy sie na potudniu z ulicg gen. Wiadystawa
Sikorskiego. Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego stanowi
teren elementarny 23KDd. Odcinek objety opracowaniem jest drogg bez przejazdu i przebiega przez
teren o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej i ze wzgledu na szeroko$é pasa drogowego w
graniach 5,90-8,26m, ma charakter pieszojezdni. Ulica znajduje sie w strefie objetej ochrong

konserwatorska.
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Obecnie posiada pieszojezdnie o nawierzchni z bruku kamiennego o zmiennej szerokosci,
$rednio ok. 3,00-3,50 m, w zlym stanie technicznym. Liczne wyboje oraz zapadniecia spowodowaty,
ze zostaty zaburzone naturalne kierunki sptywu powierzchniowych wéd opadowych, co prowadzi do
powstawania zastoisk wody i dalszej degradacji nawierzchni. Po obu stronach ulicy znajdujg sie

wejscia do posesiji.

Dopuszczalna predkos¢ na ulicy to 50 km/h, jednak stan techniczny drogi nie pozwala na poruszanie

sie z takg predkoscia. Ulica jest dwukierunkowa.

Ruch na drodze jest minimalny — stanowi dojazd i dojscie do kilku posesji, oraz dojazd dla stuzb
komunalnych. Przez istniejacy parking na dzialce nr 139 posiada potgczenie do ul. Obroncéw

Westerplatte.

ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego

Ulica gen. Wtadystawa Sikorskiego jest drogg powiatowg nr 2026. Posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci $rednio ok. 5,50 m oraz obustronne chodniki. Dopuszczalna predkos¢ na

ulicy to 50 km/h. Na przedmiotowym odcinku ulica jest jednokierunkowa, o kierunku ruchu na wschaod.

5. Opis robét budowlanych i projektowanych zmian organizacji ruchu.

Ze wzgledu na typowo dojazdowy charakter ruchu na ulicy oraz maty zakres prac,
zaprojektowano catkowite wytgczenie z ruchu odcinka objetymi pracami budowlanymi. Poczatek i
koniec opracowania oraz wjazd ze strony parkingu na dziatce nr 139 wygrodzono w poprzek zaporami
U-20b ze znakami B-1. Dodatkowo od strony ulicy publicznej — gen. Wiadystawa Sikorskiego,
zaprojektowano tablice: ,Nie dotyczy mieszkaricéw, pojazdéw budowy, stuzb komunalnych i
ratowniczych”. W ciagu ulicy Sikorskiego na oraz Cmentarnej (odcinek potudniowy) zaprojektowano
znaki A-14 (roboty na drodze) ze wzgledu na mozliwo$é wystgpienia na drodze ,0s6b pracujgcych na
drodze lub przeszkéd tj. maszyny lub materiaty znajdujgce sie na drodze utrudniajgce ruch”.
Dodatkowo w ulicy Sikorskiego — w odlegtosci 35 m przed miejscem prac zaprojektowano znak B-21
(zakaz skretu w lewo) z tabliczka: ,Nie dotyczy mieszkancow, pojazdéw budowy, stuzb komunalnych i
ratowniczych”.

Uwaga: w przypadku zwiekszonego nasilenia ruchu na skrzyzowaniu (zwlaszcza manewrowania
sprzetu budowlanego oraz z materiatami budowlanymi) nalezy wprowadzi¢ reczne kierowanie ruchem

przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

6. Wytyczne dla oznakowania
6.1 Wytyczne dla znakow pionowych— schemat nr 1:

- na drodze powiatowej pionowe oznakowanie tymczasowe powinno by¢ wykonane w grupie

znakéw duzych, natomiast na drodze gminnej w grupie znakéw Srednich.
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- wszystkie znaki pionowe powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa zgodny z obowigzkiem

certyfikacji wyrobow;

- na odwrotnej traczy znakéw nalezy umiesci¢ informacje zawierajgce dane identyfikujgce
producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji

znakow;
- lica znakéw winny byé pokryte folia odblaskowa typu 1 2;
- obowigzuje posiadanie Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym;

- tarcze znakoéw powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej (grub. 1,5-2,0 mm) w obejmach
usztywniajgcych lub blach stalowych ocynkowanych ogniowo o grubosci 1,5 mm o podwdjnie

zaginanych krawedziach;

- znaki powinny by¢ umieszczone w odlegtosci od 0,5m do 2,0m od krawedzi jezdni, na wysokosci
min. 2,0 m w przypadku znakdéw umieszczonych w poboczu i 2,2 m. w przypadku znakow

umieszczonych chodniku.

- konstrukcja wsporcza znakdow- stupki @60,3 mm ze stali ocynkowanej ogniowo, grubosc¢ Scianki

min.2,9 mm z korkiem na gorze zabezpieczajgcym przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi;

- stupek nalezy wkopac¢ i zabetonowa¢ na gtebokosé¢ min. 0,7 m, z uwzglednieniem lokalizac;ji

istniejgcych i projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego;

- w miare mozliwodci i warunkéw terenowych tymczasowe oznakowanie pionowe nalezy
umieszczac¢ na istniejgcych stupach oswietleniowych tak aby do minimum sprowadzi¢ dodatkowe

stupki do znakow.

Tabela 1 Podstawowe wielkosci znakéw kategorii A,B,C,D [mm]

Kategorie znakow
z:::(?\lv Syt ostrzegawcze zat?azu nalgzu informicyjne
dtugo$¢ boku $rednica diugo$¢ podstawy wysokos¢ (n=0, 1, 2)

wielkie W 1200 1000 1200 1200 + 300 n
duze D 1050 900 900 900 +225n
$Srednie S 900 800 600 600 + 150 n
mate M 750 600 600 600 + 150 n
mini MI 600 400 400 400 + 100 n
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6.2 Wymagania dla osob sterujgcych ruchem:
v' konieczno$¢ posiadania aktualnego potwierdzonego ukonczenia szkolenia w zakresie
kierowania ruchem drogowym;
v' kierujgcy ruchem powinien by¢ widocznym dla pozostatych kierujgcych i mie¢ z nimi konta
gtosowy, oraz powinien byé widoczny dla wszystkich uczestnikow ruchu;
v'wszyscy kierujgcy powinni by¢ wyposazeni w kamizelki barwy pomaranczowej z elementami
odblaskowymi oraz wyréznikiem okreslajgcym przedsiebiorce, ktérego sg pracownikami lub

rodzaj wykonywanych czynno$ci.

6.3 Zapora drogowa U-20b — schemat nr 2:
v"wykonanie: lica wykonane z folii odblaskowej mogg by¢ wyposazone w elementy odblaskowe
i lampy ostrzegawcze,
¥v" mocowanie: na wysokosci od 0,9 m do 1,1 m mierzac od poziomu nawierzchni drogi do goérne;j
krawedzi zapory (zwréci¢ uwage aby zapora nie ograniczata widocznosci innych uczestnikéw
ruchu),
v'w przypadku umieszczenia znaku drogowego na zaporze, dolna krawedz znaku nie moze

znajdowac sie ponizej goérnej krawedzi zapory.

7. Analiza wplywu organizacji ruchu na ruch w rejonie.
Ze wzgledu na bardzo mate natezenie ruchu pojazddéw i pieszych oraz uwzgledniajgc fakt, ze ulica
prowadzi ruch o charakterze dojazdowym dla mieszkancoéw, utrudnienia komunikacyjne bedg

minimalne.

8. Wytyczne i zalecenia do realizacji prac
1. Pojazdy i maszyny budowlane nie mogg blokowaé paséw ruchu przeznaczonych dla ruchu
0golnego (ewentualnie na czas roztadunku zapewnié¢ dodatkowe reczne sterowanie ruchem)
2.  Wykonawca roboét (inwestor) wystapi na 7 dni przed zamierzonym zajeciem pasa drogowego do
wlasciwego zarzadu drogi z wnioskiem o odpowiednie zezwolenie zatgczajgc do niego:

- kopie pozwolenia na budowe/zgtoszenia,

- plan sytuacyjny zajecia pasa drogowego,

- harmonogram robdt,

- zatwierdzony egzemplarz projektu organizacji ruchu.
3. Osoby wykonujgce roboty powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg barwy jaskrawej z
odblaskami.
4. Dla wszystkich wydzielonych etapéw wprowadzono ruch wahadiowy. W przypadku etapu I
obligatoryjnie, w czasie prowadzenia prac musi by¢ on uzupetniony o reczne sterowanie ruchem. W
przypadku prac na skrzyzowaniu reczne sterowanie ruchem jest wskazane w przypadku nasilonego
ruchu pojazdow.
5. W czasie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ dojazd do posesji dla mieszkancéw, stuzb

komunalnych i ratowniczych.
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6. Ze wzgledu na fakt, ze odcinek objety przebudowg nie posiada jezdni na catym odcinku, w
miejscowo ruch bedzie odbywat sie po nawierzchni gruntowej. Nalezy zapewni¢ przejezdnosc

pobocza na szerokosci min.2,5 m.

9. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu do 31.12.2018 r.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Przybysz
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