OPIS TECHNICZNY
MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU A
W SP NR 1 W DRAWSKU POMORSKIM

1. INWESTOR : GMINA DRAWSKO POMORSKIE
ul. Gen. Wt. Sikorskiego 41, 78-500
Drawsko Pomorskie

2. ADRES LOKALIZACJI : Szkota Podstawowa nr 1 im. majora Henryka
Sucharskiego w Drawsku Pomorskim
ul. Obr. Westerplatte 13, 78-500 Drawsko Pomorskie;
Dziatka o nr ewid. 310 obreb 0011 Drawsko
Pomorskie.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA :
- Uzgodnienia z dyrekcjg placowki,
- Wizja lokalna w terenie + pomiar inwentaryzacyjny.

4. DANE OGOLNE :
Przedmiotem opracowania jest modernizacja Sali Gimnastycznej w budynku A

w Szkole Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim, ktéra obejmuje remont
Sali Gimnastycznej oraz montaz $cianek dziatowych z profili aluminiowych
w Hali Sportowej.

Zakres robdt remontowych Sala Gimnastyczna:

a. Remont drewnianego parkietu.

b. Malowanie Scian i sufitbw z obudowg ptytami gips.-karton. istniejgcych pionéw
instalacyjnych i zabudowanie wnek oraz wykonanie lamperii Scian.

c. Malowanie grzejnikéw.

d. Wymiana oston grzejnikowych.

e. Demontaz i usuniecie metalowych wspornikdéw i hakow ze scian i drewnianych
legaréw dachu.

f. Renowacja parapetéw drewnianych.

g. Renowacja drzwi drewnianych wraz z oscieznicami.

h. Wkucie widocznej instalacji elektrycznej i c.0., usuniecie niepotrzebnych
elementow instalaciji.

i. Wymiana opraw oswietleniowych.

. Doprowadzenie internetu do Sali Gimnastycznej.

Zakres robot remontowych Hala Sportowa:

a. Montaz szklanych $cianek dziatowych z profili aluminiowych w szatniach
w budynku hali gimnastyczne,.



SALA GIMNASTYCZNA
5. DANE TECHNICZNE :

Wymiary zewnetrzne sali gimnastycznej :

Dtugosc¢ budynku L = 26,15 m

Szerokos¢ budynku L = 13,15 m,

Powierzchnia zabudowy Pz = 343,87 m?,

Powierzchnia uzytkowa Sali gimnastycznej Pu =308,12 m?.

Forma architektoniczna obiektu:

Budynek szkoty sktada sie z kilkku segmentéw, co zostalo przedstawione
na ponizszym planie sytuacyjnym. Sala gimnastyczna, w ktérej majg by¢ prowadzone
prace, oznaczona jest kolorem zoéttym i zlokalizowana jest od strony potudniowej
catego gmachu.

Dojécie do sali gimnastycznej odbywaé sie moze z bezposrednio z zewnagtrz
od strony podworza lub tgcznikiem z innych czesci budynku.

[ wejscia do budynkéw

Stotowka

Sala
gimnastyczna

Budynek
B

| ul. Obroricow Westerplatte |

Plan sytuacyjny szkoty

Przedmiotowa sala gimnastyczna, wykonana zostata w konstrukcji mieszanej,
szkieletowo-murowanej, z dachem dwuspadowym, wspartym na drewnianych
legarach dachowych, krytym dachowkg ceramiczng.

6. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH :
a. Remont drewnianego parkietu.
Podloga w Sali Gimnastycznej z deszczutek debowych. Podtoga podlega
remontowi polegajgcemu na uzupetnieniu ubytkow w parkiecie, szlifowaniu
mechanicznym parkietu oraz lakierowaniu 1x lakierem podktadowym
i 2x lakierem nawierzchniowym  poliuretanowym  antyposlizgowym
oraz wymianie listew podtogowych na drewniane. Przed lakierowaniem nalezy
wyznaczy¢ liniami kolorowymi o szerokosci 5cm boiska do siatkdwki, koszykdwki
oraz do pitki recznej (w zakresie na jaki pozwala wymiar sali).



b. Malowanie Scian i sufitbw z obudowg ptytami gips.-karton. istniejgcych pionéw
instalacyjnych i zabudowanie wnek oraz wykonanie lamperii scian.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy zdemontowac,
a po zakonczeniu ponownie zamontowac, drewniane drabinki ( 6 sztuk), tablice
do koszykowki (6 sztuk) oraz elektroniczng tablice wynikow. W trakcie
wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ elementy budynku narazone
na zabrudzenie lub uszkodzenie (okna, drzwi, posadzki, itp.)
Zdemontowane drewniane drabinki nalezy poddacC renowacji polegajgcej
na szlifowaniu i lakierowaniu.
Zdemontowang klatke na projektor, zastgpi¢ sufitowym uchwytem
do projektora. Miejsce montazu uchwytu ustali¢ z dyrekcjg placéwki.
Przed przystgpieniem do malowania nalezy wykonaé wyprawki Scian.
W miejscach wystepujgcych defektow sciane/sufit nalezy oczysci¢, zagruntowac
i natozy¢ mase szpachlowa/gips szpachlowy.
Malowanie Scian farbg emulsyjng, lateksowg — kolorystyka do ustalenia
z dyrekcjg placowki.
Lamperie Scian, w miejscu istniejgcej lamperii (do wysokosci 3,0 m ponad
posadzkg) wykona¢ przez pomalowanie lakierem lamperyjnym po uprzednim
przygotowaniu $ciany oraz pomalowaniu farbg lateksowg - kolorystyka
do ustalenia z dyrekcjg placéwki.
Sufit Sali Gimnastycznej wytozony jest boazerig, ktérg po uprzednim
oczyszczeniu nalezy pomalowac¢ emalig akrylowg do powierzchni drewnianych
w kolorystyce uzgodnionej z dyrekcjg placowki. W podobny sposob odnowic
nalezy sztukaterie sufitu.
Nalezy zabudowaé z dwoch warstw piyty gipsowo-kartonowej na stelazu
systemowym, piony instalacyjne na $cianach szczytowych sali. Miejsca
i szerokosci obudowy wskazane na zatgczonych rysunkach.

c. Malowanie grzejnikow.
Malowanie grzejnikow emalig akrylowg do grzejnikow w kolorze biatym.

d. Wymiana oston grzejnikowych.
Demontaz istniejgcych drewnianych oston grzejnikowych oraz montaz nowych
petnych oston stojgcych z ptyt MDF, kolorystyka oston do ustalenia z dyrekcjg
placowki. Ostony frezowane z wyoblonymi krawedziami (wzér frezowania
do ustalenia z dyrekcjg placowki).

e. Demontaz i usuniecie metalowych wspornikéw i hakéw ze scian i drewnianych
legaréw dachu.
Nalezy usungé metalowe wsporniki znajdujgce sie na Scianach, gtéwnie wokot
okien oraz haki zamontowane do drewnianych legaréow dachu
Sali Gimnastyczne.
Zdemontowac nalezy takze metalowa konstrukcja (niegdys najprawdopodobniej
montowano do niej liny do wspinaczki) znajdujgca sie na szczycie sali.
Do drewnianego sufitu zamontowane sg takze rurki podwieszone na linach, ktére
nalezy pozostawic, a w trakcie remontu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.



f. Renowacja parapetéw drewnianych.
Usuniecie istniejgcych powtok malarskich - szlifowanie (drewno lakierowane)
oraz malowanie lakierobejca.

g. Renowacja drzwi drewnianych wraz z o$cieznica.
Usuniecie istniejgcych powtok malarskich (drewno lakierowane) oraz malowanie
drewnianych drzwi i oscieznic.

h. Wkucie widocznej instalacji elektrycznej i osprzetu, usuniecie niepotrzebnych
elementéw instalacji.
Nalezy wykonac¢ bruzdy s$cienne i umiesci¢é w nich biegngce po Scianach
podtuznych sali sportowej przewody elektryczne i rury instalacji c.o0. Bruzdy
uzupeni¢ zaprawg tynkarska.

i. Wymiana opraw oswietleniowych.
Istniejgce oprawy wymieni¢ na oprawy przemystowe typu LED high bay
przeznaczone do Swietlenia duzej powierzchni przy wysokim stropie
oraz odporne na uszkodzenia mechaniczne.

j. Doprowadzenie internetu do sali gimnastycznej.
Od istniejgcego routera nasciennego, zlokalizowanego w tgczniku C, nalezy
doprowadzi¢ kabel sieciowy, prowadzony pod tynkiem, do Sali Gimnastycznej
do projektowanego routera nasciennego zlokalizowanego przy skrzynce
bezpiecznikowej przy wejsciu do pomieszczenia stuzbowego.

7. PRZEDMIAR ROBOT

a. Remont drewnianego parkietu.
Catkowita pow. podiogi: 308,10 m?
Obwdd podiogi: 74,60 m

b. Malowanie $cian i sufitdw z obudowg ptytami gips.-karton. istniejgcych pionow
instalacyjnych i zabudowanie wnek oraz wykonanie lamperii Scian

Catkowita pow. $cian: 406,85 m?
w tym pow. lamperii : 190,86 m?

Pow. sufitéw: 308,12 m?

Pow. wnek i pionéw instalacji do zabudowy g-k: 9,0 m?

Drabinki: 6 sztuk (4 podwdjne i 2 pojedyncze), okoto 20 m?.

c. Malowanie grzejnikow.
10 szt. Grzejnikdw konwektorowych, o wymiarach 1,50 x 0,70 m (szer.x wys.).
Kolor do ustalenia z dyrekcjg placowki.



d. Wymiana oston grzejnikowych.
10 szt. oston grzejnikowych o wysokosci 1,25 m, szerokosci: 1,65 m
i gtebokosci 0,25 m.
tgczna powierzchna: 20,5 m?2.

e. Demontaz i usuniecie metalowych wspornikow i hakow ze Scian i drewnianych
legaréow dachu.
Demontaz uchwytéw:

- metalowe haki na $cianach: 65 szt.
- ha wigzarze: 8 szt.
- metalowa konstrukcja na scianie szczytowe;j: 1 szt.

f. Renowacja parapetéw drewnianych.
10 sztuk - parapety istniejgce o wymiarach: szerokos¢ — 0,31 m, dtugos¢ — 2,20
m.
tgczna powierzchnia: 6,28 m?2.

g. Renowacja drzwi drewnianych wraz z oscieznica.
Powierzchnia skrzydet drzwiowych: 3,65 m?.
Powierzchnia drewnianej oscieznicy: 5,09 m?.

h. Wkucie widocznej instalacji elektrycznej i osprzetu, usuniecie niepotrzebnych
elementéw instalacji.

Dtugosc rur c.o. + przewodow elektrycznych: 80,0 m.
Przewody elektryczne: 47,3 m.

i. Wymiana opraw oswietleniowych.
llos¢ opraw oswietleniowych do wymiany:
10 sztuk — oprawy sufitowe typu LED high bay.
Temperatura barwowa 4000K.
Natezenie odwietlenia min. 150 Ix.
Kolorystyka opraw do ustalenia z dyrekcjg placowki.

j. Doprowadzenie internetu do sali gimnastyczne,.

Dtugos¢ przewodu do wkucia w $ciane z cegty: okoto 38,0 m.
Router wifi nascienny : 1 sztuka.

HALA SPORTOWA

a. Montaz szklanych $cianek dziatowych z profili aluminiowych w szatniach
w budynku Hali Sportowe;.
Montaz trzech $cianek dziatowych w pomieszczeniach:
- stuzbowym na parterze budynku Hali Sportowej,
- w dwéch szatniach na | pietrze budynku.
Scianki szklane z profili aluminiowych, z drzwiami o wym. 90x200 cm
(w Swietle oscieznicy). Szkto bezpieczne klejone z folig matowg wewnatrz, kolor
profili do ustalenia z dyrekcjg placowki.



PRZEDMIAR ROBOT

1) Pomieszczenie stuzbowe zlokalizowane na parterze budynku:
szerokos¢: 142 cm, wysokos¢: 280,5 cm,
z drzwiami 90x200 cm (w $wietle oscieznicy) — powierzchnia: 3,98 m?2,
2) Szatnia nr 1 zlokalizowana na | pietrze budynku: szerokosc:
279 cm, wysokosc¢: 256,9cm,
z drzwiami 90x200 cm (w $wietle oscieznicy) — powierzchnia: 7,17 m?2,
3) Szatnia nr 2 zlokalizowana na | pietrze budynku:
szerokos¢: 295 cm, wysokos¢: 266,3,cm,
z drzwiami 90x200 cm (w $wietle o$cieznicy) — powierzchnia: 7,86 m?2.
Wymiary i lokalizacja Scianek zostata wskazana na zatgczonych rysunkach.

Nalezy przewidzieC przetozenie istniejacego oswietlenia zlokalizowanego
w miejscu planowanego montazu s$cianek w pomieszczeniu stuzbowym
oraz w szatni nr 1. Oprawy zostaty zaznaczone na zatgczonych rysunkach linig
przerywang.



