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Budowa pomieszczen sanitarnych w budynku B SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoé¢ realizacii

Projekt modernizacji pomieszczen obejmuje tylko czes¢ parteru budynku:

- wyburzenie/ wymurowanie $cian ( zmiana lokalizacji otwordw drzwiowych)
- skucie i wykonanie nowych posadzek w czesci objetej przebudowg

- poszerzenie otworow drzwiowych i wymiana drzwi

- adaptacja pomieszczen na toalete

- realizacja niezbednych prac hydraulicznych i instalacyjnych

- Uzupetnienie | wykonanie tynkéw i innych prac wykonczeniowych

- wymiane opraw oswietleniowych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie przeznaczonym na plac budowy znajduja sie budynki szkoine, czes¢ ktérego objeta jest niniejszym opracowaniem.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dzialki brak elementéw mogacych stworzy¢ zagrozenia bezpieczenstwa dia zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

L]

SCIANY / OTWORY DRZWIOWE
Wykonywanie niezgodnie z zalozong technologig
Nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robot przy czynnych instalacjach

STOLARKA DRZWIOWA
Wykonywanie stolarki niezgodnie z zaloZzong technologig
Nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robot przy czynnych instalacjach
Nieprzestrzeganie instrukcji obstugi i uzytkowania sprzetu
Okaleczenia szklem
Urazy spowodowane spadaniem elementow z wysokosci
Pily do cigcia powinny posiadac kaptur ochronny i klin rozszczepiajacy
Monterzy powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemoZliwiajace wypadanie narzedzi oraz nieutrudniajace
swobody ruchu

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot, zasady

postepowania w chwili zaistnienia niebezpieczenstwa

Pracownicy przystepujacy do realizacji posiadaja;

-odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,

-niezbedne umiejetnoéci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze postugiwania sie wymaganym sprzetem ochronnym,
-pracownicy wykonujacy roboty na placu budowy powinni zosta¢ poddani instruktazowi stanowiskowemu

-kierownik budowy / kierownicy robot powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie

-operatorzy maszyn i urzadzen powinni posiada¢ wymagane uprawnienia kwalifikacyjne
-pracodawca jest zobowigzany dostarczy¢ pracownikom odzieZ i obuwie robocze
-wlasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badan profilaktycznych,
Pracownicy bedg objgci: szkoleniem wstepnym i szkoleniem na stanowisku pracy.
Kadra kierownicza szkolona jest przygotowana oraz przeszkolona w zakresie BHP

Przed rozpoczgciem budowy i robét nalezy zapoznaé robotnikéw z:
Projektem budowlanym, rozwigzaniami materialowo- konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy
Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu

Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, tadu i porzadku STAROSTA D RAWS K]
Obowigzkiem stosowania ochrony osobistej Pl. E Orzeszkowei 3
Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzadzen 78-500 Drawsko DOm(; rskie
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Q1A ~rrrai canitarnieh w Bidunks B QD Nr 1w Dra i Pamnorekim
Budowa pomieszczen sanitarnych w budyneu o S Nr 1 w Drawsku Pomorskim

®  Zagrozeniami p. pozarowym
e  Odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepisow BHP

Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia lub wypadku przy pracy:

Pracownik - $wiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwlocznie o zajéciu bezposredniego
przelozonego, ktory:
- podejmuje dziatania eliminujace lub ograniczajace zagrozenie (zabezpiecza migjsce wystapienia zagrozenia lub wypadku),
- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,
— informuje niezwlocznie kierownika budowy,
— realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.

Kierownik budowy zawiadamia inspektora i prokuratora o kazdym $miertelnym, zbiorowym lub cigzkim wypadku przy
pracy oraz o kazdym wypadku, ktory wywolat takie skutki.

Kierownik budowy dokonuje zgloszenia o wypadku do siedziby swojej firmy poczty lub telefonicznie.

Zespol powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel zalogi bada okolicznosci oraz przyczyne wypadku. Dochodzenie
polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu $wiadkéw i poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzetu i narzedzi stosowanych przez
pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik byl szkolony z przepiséw bhp, czy posiadal wymagane badania lekarskie. W
sytuacjach watpliwych zaczerpuje sie wiedzy powotanego bieglego w danej dziedzinie.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawna komunikacie, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca jest zobowigzany dostarczyé pracownikom odziez i obuwie robocze. Pracownik nie moze by¢ dopuszczony
do pracy bez odziezy ochronnej przewidzianej dla danego stanowiska pracy .Dobér srodkéw ochrony indywidualnej musi byé oparty o
dokladng analize zagrozeri na konkretnych stanowiskach roboczych i uwzgledniaé czynnosci wykonywane przez poszczegdinych
pracownikow. Oprécz tego skutecznos¢ $rodkow ochrony indywiduainej uzalezniona jest od: wlasciwego dopasowania ich do konkretnego
pracownika, utrzymywania ich w peinej sprawnosci technicznej i czystosci, przeszkolenia pracownikow w zakresie postugiwania sie
przydzielonymi $rodkami.

Gchrony osobiste, w ktdre nalezy zaopatrzy¢ robotnikéw pracujacych na placu budowy w zalezno$ci od wykonywanych czynnosci:
1. odziez ochrona (ubrania, kurtki, plaszcze, kombinezony, ptaszczofartuchy.

2. ochrony nog (buty dugie do kolan, trzewiki, potbuty)

3. ochrony rak (rekawice, woreczki ochronne oraz dlonice)

4. achrony glowy (helmy ochronne)

5. ochrony twarzy i oczu (okulary ochronne, oslony twarzy)

6. ochrony drég oddechowych (filtry, pochtaniacze, filtropochtaniacze)

7. ochrony stuchu (wktadki, nauszniki i heimy przeciw halasowe)

8. ochrony izolujacej caly organizm (hermetyczne kombinezony)

Aby zapewnic¢ ochrone przeciwpoZarowa nalezy

wyposazy¢ plac budowy w sprzet gasniczy

Wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy

obowigzuje zakaz palenia odpaddéw budowlanych

oznaczy¢ i zapewnic fatwy dojazd i dostep do istniejacego na budowie zrodia wody

e 0o o o

System kontroli stanu bezpieczenstwa

codzienna ocena stanowisk pracy przed rozpoczeciem robot

przestrzeganie technologii robot i BHP

zabezpieczenie stanowiska pracy po zakoniczeniu robot

wydawanie polecen i kontrola ich realizacji

koordynowanie dziatar w zakresie BHP

przeprowadzenie biezacego instruktazu stanowiskowege w dostosowaniu do etapéw budowy u rodzaju robdt

® @ © o o o

Podstawowe obowigzki pracownikow w zakresie BHP STAROSTAD RAWSK]
przystapienie do pracy w pefni zdrowia w odziezy ochronnej Pl. E. Orze: S7 kOW@iL 3
znajomos¢ przepisdw i zasad bezpieczenistwa pracy na budowie, rodzaju wykonywanej,ga 00 Drawe, 4 J .
wiasciwa organizacja, zabezpieczenie oraz utrzymanie fadu i porzadku na stanowisku pr. E& Drawsko Pomorskie
znajomos$¢ zasad i warunkéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzadzen technicznych, sprzetu i narzedzi

dbalosc o stan techniczny narzedzi, kabli i urzadzen elektrycznych



Budowa pomieszczer sanitarnych w budynku B SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim.

e zZnajomosc¢ lelefonow alarmowych
e utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét betonowych i Zzelbetowych.

Przy dostarczaniu masy betonowej urzadzeniami transportowymi punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w odbojnice
zabezpieczajace przed stoczeniem sig. Pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy ltatwo otwierane
zabezpieczone przed przypadkowym roztadunkiem. Opréznianie pojemnika nalezy dokonywac stopniowo i réwnomiernie, aby nie dopusci¢
do przecigzenia szalunku. Wylewanie masy betonowej nie moze by¢ dokonywane z wysokosci wiekszej niz 1m.

Maszyny, narzedzia i sprzet

Maszyny, narzedzia i sprzet spelniajg wymogi BHP, a w szczegéinosci wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez
producenta. Ponadto urzadzenia wymienione o certyfikacji na znak bezpieczefstwa s3 z tym znakiem, a pozostale posiadajg Deklaracje
Zgodnosci z Polskimi Normami

upr. WP-01,
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania beg ograniczen

Sprawdzajacy :
mgr inZ. arch. Monika Daciéw-Grabicka

upr. 7/ZPOIA/OKK/2012
uprawnienia budowlane w specilféci

architektonicznej do projektowania bez ogramicien

STAROSTA DRAWSK]
‘ Pl E. O'r‘z&-:szkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie
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zczen sanitarnych w budynku B SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim

Budowa pon

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

l. DANE OGOLNE

OBIEKT: Budowa pomieszczen sanitarnych w budynku B SP Nr 1 w Drawsku Pomarskim.
ADRES: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Obroncoéw Westerplatte 13, dziatka nr 310 obreb 0011, jednostka ewidencyjna
320302_4, Drawsko Pomorskie miasto /0011, Drawsko Pom./ nr dz. 310
INWESTOR: Gmina Drawsko Pomorskie
Gmina Drawsko Pomorskie , ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowy pomieszczen sanitarnych w budynku B SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim.

2.2. Qgledziny oraz wizja lokalna na terenie objetym opracowaniem.

2.3. Obowigzujace przepisy i normy.

2.4. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projekt. w skali 1:500

2.5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia.

2.7. Ogolne przepisy bezpieczerstwa i higieny pracy (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej )

2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2.9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

2.10. Ustawa Prawo Budowlane.

2.11. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego URN.6727.182.2019. MH z dnia 11 kwietnia 2019 .

Il.a ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem czes¢ budowlang - projekt obejmuje prace zwigzane z budowa pomieszczen sanitarnych
w budynku B SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim ,ul. Obr. Westerplatte 13, dz. nr 310 .

lil. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa pomieszczen sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Drawsku Pomorskim przy ul. Obrofcow
Westerplatte 13 .Projektowany remont ma na celu budowe pomieszczer sanitarnych w budynku B:
e Budowe pomieszczenia sanitarnego dla dziewczat na | piefrze
e Budowe pomieszczenia sanitarnego dla chlopcow na |l pietrze
Przystosowanie i zmiany funkcjonaine zaprojektowano poprzez uwzglednienie wytycznych programowych Inwestora
W budynku przewiduje si¢ zamurowanie i wykucie nowych otworow i §cian, poszerzenie otworow drzwiowych i wymiane drzwi w czesci

objetej projektem, skucie i wykonanie nowych posadzek oraz roboty towarzyszace tj. roboty wykoriczeniowe, instalacyjne i hydrauliczne.

IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek wybudowano na poczatku XX wieku. Technologia wykonania - tradycyjna, fundamentowanie proste, czesciowo na bazie blokow

kamiennych, $ciany murowane, konstrukcja dachu drewniana, mansardowa, budynek podpiwniczony.

Obiekt o 4 kondygnacjach nadziemnych, w tym strych nieuzytkowany, Budynek posiada po dwa gﬁﬂﬁ@@ﬂ@\y WWS K|

dziedzinca. Dostepne jest rowniez niezalezne wejscie do sali gimnastycznej. Pl. E. Orzeszkowe i3
78-500 Drawsko Pomorskie
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Budowa pomieszczen sanitarnych w budynku 8 SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim

Bryta budynku oparta na planie w ksztaicie litery C, od strony potudniowej dobudowana jest sala gimnastyczna, ktéra zwierficzona jest
rowniez dachem mansardowym.

Obszar dziatki objety jest obowiazujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jako ” 2.50 UO- adaptowany
zespot usfug oswiaty”
Dojazd do dziatki - zjazd z ulicy Obroncow Westerplatte. Dojazd do budynku drogg wewnetrzng utwardzong - nawierzchnia asfaltowa.

Dziatka uzbrojona w przylacza energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociggowe oraz kanalizacyjne.

V. DANE PODSTAWOWE:

Dane liczbowe czesci budynku objetej opracowaniem

Kubatura - 16.140,00 m3
Powierzchnia zabudowy - 1.039,61 m?
Powierzchnia uzytkowa - 2.088,56 m?

VI. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

a. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzanie $ciekow

Bez zmian.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. Bez zmian

¢. Odpady state
Bez zmian.

d. Emisja hatasow oraz wibracji

Obiekt realizowany jako budynek szkoly z projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza
szczegolnej emisji halasow oraz wibraciji.

e. Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe.
Obiekt nie wprowadza szczegdinych zakiocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnia
zabudowang.
f. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Nie dotyczy. Teren inwestycji znajduje si¢ poza granicami terenu gérniczego
g. Przewidywane zagrozenie dla $rodowiska
Brak
h.  Ochrona zabytkow
Obszar dziatki 310 obr.11 Drawsko Pomorskie znajduje sie w strefie ,A" i ,\WIII" ochrony konserwatorskiej
i. Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji znajduje sie poza granicami terenu gorniczego
j-  Charakterystyka ekologiczna

STAROSTA DRAW%

Realizacja przedsiewziecia bedacego przedmiotem projektu budowlanego nie spowod ma stanu_powierzchni ziemi.
Przedsiewzigcie nie wplynie na degradacje wystepujacej szaty roslinnej i swiata zw1erz£ pgze posobte
78- 500 ﬁrewuko Pomorskie
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dowa pomigszczen sanitarmych w budynku B SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim

P

OPIS TECHNICZNY

l. DANE OGOLNE
OBIEKT: Budowa pomieszczen sanitarych w budynku B SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim.
ADRES: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Obroncow Westerplatte 13, dziatka nr 310 obreb 0011, jednostka ewidencyjna

320302_4, Drawsko Pomorskie miasto /0011, Drawsko Pom./ nr dz. 310
INWESTOR: Gmina Drawsko Pomorskie
Gmina Drawsko Pomorskie , ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowy pomieszczen sanitarnych w budynku B SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim.

2.2. Ogledziny oraz wizja lokalna na terenie objetym opracowaniem.

2.3. Obowiazujace przepisy i normy.

2.4. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projekt. w skali 1:500

2.5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia.

2.7. Ogdine przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej )

2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2.9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

2.10. Ustawa Prawo Budowlane.

2.11. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego URN.6727.182.2019. MH z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Il.a ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem czesé budowlana - projekt obejmuje prace zwiazane z budowa pomieszczen sanitarnych
w budynku B SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim ,ul. Obr. Westerplatte 13, dz. nr 310 .

lll. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa pomieszczer: sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Drawsku Pomorskim przy ul. Obroricéw
Westerplatte 13 .Projektowany remont ma na celu budowe pomieszczer sanitarnych w budynku B:

»  Budowe pomieszczenia sanitarnego dla dziewczat na | pietrze

¢ Budowe pomieszczenia sanitarnego dla chiopcow na Il pigtrze
Przystosowanie i zmiany funkcjonalne zaprojektowano poprzez uwzglednienie wytycznych programowych Inwestora
W budynku przewiduje sie zamurowanie i wykucie nowych otworéw i écian, poszerzenie otworow drzwiowych i wymiane drzwi w czesci
objetej projektem, skucie i wykonanie nowych posadzek oraz roboty towarzyszace j. roboty wykoriczeniowe, instalacyjne i hydrauliczne.

IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek wybudowano na poczatku XX wieku. Technologia wykonania — tradycyjna, fundamentowanie proste, czeéciowo na bazie blokow
kamiennych, $ciany murowane, konstrukcja dachu drewniana, mansardowa, budynek podpiwniczony.

Obiekt 0 4 kondygnacjach nadziemnych, w tym strych nieuzytkowany, Budynek posiada po dwa.weisci _ T ic r
onec) You WA STy mieuzyfiowany, Budynek posiada po dwalAARRMYCHIB RotrB k|
dziedzinca. Dostgpne jest rowniez niezalezne wejscie do sali gimnastycznej. Pl. E. Orzeszk owej 3

78-500 Drawsko Pomorskie
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tarnych w budynku B SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim

Budowa pomieszczen sanita L

Bryla budynku oparta na planie w ksztalcie litery C, od strony potudniowej dobudowana jest sala gimnastyczna, ktéra zwiericzona jest
rowniez dachem mansardowym.

Obszar dziatki objety jest obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jako ” 83 Uo - zabudowa

usfugowa oswiaty”
Dojazd do dziafki - zjazd z ulicy Obroricow Westerplatte. Dojazd do budynku droga wewnetrzng utwardzona - nawierzchnia asfaltowa,

Dzialka uzbrojona w przylacza energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociagowe oraz kanalizacyjne.

V. DANE PODSTAWOWE:

Dane liczbowe czesci budynku objetej opracowaniem

Kubatura - 16.140,00 m3
Powierzchnia zabudowy - 1.039,61 m?
Powierzchnia uzytkowa - 2.088,56 m?

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia uzytkowa czesci objetej projektem 21,70 m2
Kubatura czg$ci objetej aktualnym opracowaniem 65,1 m3

Zestawienie powierzchni objetych projektem:

Zestawienie powierzchni

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
11 WC dla dziewczat 10,85
2.1 WC dla chiopcow 10,85

VI. ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA

Szczegotowe rozwigzania techniczne

Projektowany remont ma na celu budowe pomieszczen sanitarnych w budynku B:

Budowg pomieszczenia sanitarnego dla dziewczat na | pietrze

Budowg pomieszczenia sanitarnego dla chiopcow na Il pietrze

Przystosowanie i zmiany funkcjonalne zaprojektowano poprzez uwzglednienie wytycznych programowych Inwestora. Nie przewiduije sie
zasadniczych zmian w elementach konstrukcyjnych obiektu. W miejscach wyku¢ otworéw drzwiowych zastosowano nadproza systemowe.
Zakres projektowanych robét demontazowych i rozbiérkowych

- demontaz wewngtrznej stolarki drzwiowej przewidzianej do likwidacjj,

- rozbi?rka fragmentow’sman d.znaiowych z cegly ceramicznej oraz gazobetonu STAR OSTA DRAWSKI
(wykucie nowych ofworéw drzwiowych) Pl E. Orzeszkowe I 3

- usunigcie warstwy wykoriczeniowej podiég w pomieszczeniach suchych - deski podiogowe 78-500 Drawsko Pomorskie
- usuniecie glazury ze $cian przewidzianych do pozostawienia

- usunigcie spekanych, obluzowanych, zawilgoconych istiejacych tynkow ze écian przewidzianych do pozostawienia

- demontaz instalacji technicznych kablowych

Zakres projektowanych robét remontowych

- wykonanie nowych podiog drewnianych z jednoczesng wymiang polepy stropowej na welne mineralna,

%



Budowa pomieszczen sanitarnych w budynku B SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych podiog wraz z cokotami z terakoty,

- wykonanie nowych warstw izolacyjnych przeciwwilgociowych

- zamurowanie otworow w Scianach na ich pelnej grubosci

- wymiana stolarki (wg zestawienia)

- wykonanie uzupelnien tynkow, tynkiem kat 1l

= wykonanie szpachlowania powierzchni tynkow

- wykonanie oktadziny calej powierzchni stropow od strony sufitu z plyt gipsowokartonowych typu ,Ogien” 2 x12,5 mm

- wykonanie powtok malarskich

= wykonanie okladzin sciennych z plytek ceramicznych

- oczyszczenie | udroznienie istniejacych komindw wentylacyjnych

- montaz wyposazenia technicznego uzupelniajgcego np. aparatow telefonicznych z wyjsciem zewnetrznym, tablic

ogloszeniowych itp.

- montaz wyposazenia p.poz. na korytarzach np. gasnic, kocy gasniczych, instrukcji bezpieczenstwa, oznaczen ewakuacyjnych

itp.

- montaz i podigczenie wyposazenia technicznego uzytkowego tj.: meble wyposazenie kuchenne, itp.

- wykonanie modernizacji istniejacych instalacji branzowych oraz wykonanie nowych instalacji p.poz. wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej
wedlug projektow branzowych.

Projektowane rozwiazania budowlano - materiatowe

Uwaga ogoina dotyczaca wszystkich stosowanych materialow oraz alternatywnych zamiennikéw materiatowych rozwiazan technicznych:
wszystkie uzyte materialy, wyroby i elementy budowlane powinny mie¢ pozytywna ocene higieniczno-sanitarng uzyskana przez producenta
tych materiatow.

Stosowanie w wykonawstwie materiatow i wyrobéw budowlanych bez wymaganej oceny higieniczno-sanitarnej dopuszczajacej do

ich stosowania w obiektach szkolnooswiatowych jest zabronione.

Stosowanie wszelkich materialow i wyrobéw wymaga od wykonawcy, producenta, importera dostarczenia odpowiednich atestow lub aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci, $wiadectw dopuszczenia tych materialow i wyrobéw do uzycia w budownictwie.
Wspomniane wyzej $wiadectwa, atesty, aprobaty itp. musza wejs¢ w skiad dokumentacji powykonawczej. Stosowanie wszystkich uzytych

materiatow wymaga przestrzegania instrukcji producenta co do sposobu ich wykorzystania na budowie.

WYBURZENIA | ZAMUROWANIA

Do realizacji projektowanego ukladu funkcjonalnego konieczne jest przeprowadzenie wskazanych na rysunkach wyburzen oraz wykonanie
zamurowan. Wyburzenia nalezy prowadzi¢ sposobem recznym, zmechanizowanym, w sposob nie powodujacy niepotrzebnych dodatkowych
uszkodzen $cian przeznaczonych do pozostawienia. Do przeprowadzenia kucia uzywaé recznych miotéw udarowych oraz narzedzi recznych,
Zaleca sig by w przypadkach wyburzen odcinkowych wykonywac cigcia liniowe w celu minimalizacji uszkodzen $cian przeznaczonych do
pozostawienia.

W przypadku realizacji wyburzer otworow w cianach nosnych, w pierwszej kolejnosci wykonaé montaz i osadzenie nadprozy, a drugiej
kolejnosci rozbidrke Sciany w obrysie nowego otworu.

Lokalizacja kanalow kominowych wentylacji grawitacyjnej oraz szachtow instalacyjnych pozostaje bez zmian.

IZOLACJE A L YTA i
STAROSTA DRAWSKI

- izolacje przeciwwilgociowe - plynna folia uszczelniajaca np.: SUPERFLEX~1 Pl. E. Orzeszkowej 3

,SUPERFLEX-10 firmy Deittermann lub firmy Ceresit lub firmy Atlas 78-500 Drawsko Pomorskie



Budowa pomieszczen sanitarmych w budynku B SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim

- izolacje scian wykoriczonych plytkami ceramicznymi wykonaé z plynnej folii uszczelniajacej do wysokosci ulozenia glazury.
np.:SUPERFLEX-1 ,SUPERFLEX-10 firmy Deittermann lub firmy Ceresit lub firmy Atlas

- izolacje akustyczne - welna mineralna uktadana w stropach w miejscu polepy

- wszystkie przejscia instalacyjne przez éciany na granicy stref pozarowych nalezy uszczelni¢ do odpomosci ogniowej Ei=120, uszczeinienie

wykonat np. uszczelniaczami firmy HILTI,

PODLOGI | POSADZKI

* pomieszczenia mokre (projektowane fazienki)

- terakota / gres 60 x 60 cm —antyposlizgowa

- wylewka samopoziomujaca — 0,5cm np. Dietermann ABS DuroBase 400

- izolacje przeciwwilgociowe - plynna folia uszczelniajaca np.: SUPERFLEX-1,SUPERFLEX-10 firmy Deittermann lub firmy Ceresit lub
firmy Atlas

- strop migdzykondygnacyjny -istniejacy

Ponadto w pomieszczeniach mokrych mozna zastosowaé (zgodnie z instrukcjami producenta) nastepujace wyroby np. firmy Deitermann przy
montaZzu okre$lonych elementow wyposazenia:

- szczeliwo bitumiczne do uszczelnienia przej$c instalacji rurowych;

- zywice epoksydowe do uszczelnien wpustow podiogowych;

- tasme izolacyjng do uszczelniania narozy “Sciana-ciana” oraz “posadzkasciana”:

STOLARKA

- drzwi wewnetrzne - drewniane, plytowe

- drzwi do pomieszczen lazienkowych wyposazyé w kratke wentylacyjng montowana w dolnej czesci drzwi o powierzchni 220 cm2, kratka
aluminiowa lub ze stali nierdzewnej, dopuszcza sie stosowanie skrzydta drzwiowego z otworami okraglymi o facznej powierzchni 220 cm2,

= w $cianach wyloZonych glazurg drzwiczki rewizyjne rowniez wykoriczyé glazura lub zamontowac drzwiczki stalowe, nierdzewne

TYNKI
W miejscach usunietych starych tynkow, jako podbudowe dla tynku wierzchniego wykona¢ uzupelniajaco tynki kat Ill, a nastepnie na catej
powierzchni $cian i sufitow oraz na nowoprojektowanych $cianach dzialowych zaprojektowano wykonanie gtadzi cementowych lub gipsowych

POWLOKI MALARSKIE
Zaprojektowano malowanie pomieszczen dwukrotnie farbg emulsyjng. Malowanie wykona¢ na podiozu oczyszczonym ze starych powtok

malarskich (zmycie, zdrapanie) oraz zagruntowanych emulsjg gruntujaca.

INSTALACJE TECHNICZNE

Wyposazenie w instalacje wediug projektow branzowych. - -
P R ! STAROSTA DRAWSKI
Pl E QOrzeszkowej 3
OBLICZENIA 78-500 Drawsko Pomorskie

Obliczenia do niniejszego projektu zalaczono do egzemplarza archiwalnego i sa do wgladu tylko w biurze projektowym.
UWAGI KONCOWE

1. Wykonanie zmian do niniejszej dokumentacji wymaga opracowania stosownego aneksu uwzgledniajacego nowe przestanki i

okolicznosci techniczne.



Budowa pomieszczen sanitarnych w budynku B SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim

2. Calosc robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - moniazowych” cz. |
-Budownictwo ogolne”, cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemyslowe” cz. V ,Instalacje elektryczne”, a takze z szeroko rozumiana sztuka
budowlang,

3. Po zakorczeniu prac dokonac odbioru robot, uporzadkowaé teren, usunaé szkody powstate w trakcie wykonywania robét,

4. 7 uwagi skale trudnosci zadania inwestycyjnego oraz z uwagi na parametry i kompleksowo$é rozwiazan techniczno-budowlanych,
w trakcie realizacji projektu wskazany jest nadzér autorski nad realizacja inwestycii.

5. Materialy z rozbiorki beda posegregowane i przekazane do recyklingu oraz utylizacj.

Sprawdzajacy :
mgr inz. arch. Monika Daciéw-Grabicka

upr. T/ZPOIA/OKK/2012
uprawnienia budowlane w specja

architektonicznej do projektowania bez ogra

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE

l. DANE OGOLNE
OBIEKT: Budowa pomieszczen sanitarnych w budynku B SP nr 1 w Drawsku Pomorskim
ADRES: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Obroncow Westerplatte 13, dziatka nr 310 obr.0011 m.

Drawsko Pom.
INWESTOR:  Gmina Drawsko Pomorskie, ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pom.

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowy pomieszczen sanitarnych w budynku B SP Nr 1 w Drawsku
Pomorskim.

2.2. Ogledziny oraz wizja lokalna na terenie objetym opracowaniem.

2.3. Obowiazujgce przepisy i normy.

2.4. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projekt. w skali 1:500

2.5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.7. Ogolne przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej )
2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegtlowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2.9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

2.10. Ustawa Prawo Budowlane.

2.11. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego URN.6727.182.2019. MH z dnia 11 kwietnia 2019 r.

1.1.  Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacii elektrycznych pomieszczen sanitarnych.

1.2 Zasilanie elektroenergetyczne budynku

Budynek zasilany jest instalacja elektryczng; nie przewiduje sig zmian w instalacji dla istniejacych pomieszczen. Do
zasilania pomieszczen sanitarnych bedacych przedmiotem niniejszego opracowania projektuje sie budowe nowych
obwoddw elektrycznych z tablicy gléwnej budynku.

1.3 Instalacja oswietleniowa

Do oswietlenia pomieszczen sanitarnych projektuje sig lampy: do o$wietienia ogélnego - oprawy sufitowe LED np. plafoniery
firmy ATLANTIS 16W IP,44 lub réwnowazne, do o$wietlenia miejscowego przy umywalkach - oprawy $cienne np. firmy
BERYL IP 44. Wigczanie opraw odbywac sig bedzie poprzez czujnik ruchu. Zastosowaé czujnik z mozliwoscig ustawienia
poziomu natgZenia o$wietlenia oraz czasu opoznienia wytgczenia np. czujnik ruchu YCB 1050 firmy TOPMET Light lub
réwnowazny.

Zasilanie opraw wykona¢ wydzielonym obwodem z giownej tablicy rozdzielczej przewodem YDYp 3x2,5 mmg,
0 wzmocnionej izolacji 400/750V (wspolny obwod oswietleniowy i gniazd wtykowych). Rozmieszczenie urzadzen oraz
schemat zasilania przedstawiono na rysunkach branzowych.

1.4 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych 1-faz. zaprojektowano przewodem YDYp 3x2,5 mmZ o wzmocnionej izolacji 400/750V
uktadanymi pod tynkiem. Zastosowa¢ gniazda bryzgoszczelne o IP 44. Gniazda wtykowe montowa¢ na wysokosci 1,2m.
Rozmieszczenie urzgdzen oraz schemat zasilania przedstawiono na rysunkach branzowych.

1.5 Suszarka do rak.

STAROSTA DRAWSKI

Fl. E. Orzeszkowej 3

78-500 Drawsko Pomorskie
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W pomieszczeniach fazienek projektuje sie zainstalowanie elektrycznych suszarek do rak wigczanych automatycznie np.
firmy Merida. Zasilanie suszarek wykona¢ z instalacji gniazd wtykowych bezposrednio przewodem podtynkowym lub
poprzez wtyczke w zaleznosci od modelu urzadzenia i wskazéwek producenta. Rozmieszczenie urzadzen oraz schemat
zasilania przedstawiono na rysunkach branzowych.

1.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony od porazen zastosowano wylaczniki ochronne przeciwporazeniowe oraz samoczynne
wylaczenie zasilania w ukladzie TN-S. Zabezpieczenie obwodéw wykona¢ poprzez wylaczniki nadmiarowo-pradowe o
pradzie znamionowym 25A oraz wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie roznicowym 30mA. Schemat zasilania pokazano
na rysunkach branzowych.

Po wykonaniu robdt instalacyjnych skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej sprawdzié pomiarami; wyniki zaprotokotowag.

Projektant :
mgr inz. Zbigniew Bachanek
. upr. ZAPAENY79/01

Uprawnienia do projektowania bez ofafiezéri w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci instalacyi i urzadzen glekiryeznych i elektroenergetycznych

STAROSTA DRAWSK]|
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie



