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I. OPIS TECHNICZNY 
do projektu 

„Budowa pomieszczeń sanitarnych w budynku B SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim” 

78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Obrońców Westerplatte 13, działka nr 310 obręb 0011 m. 

Drawsko Pom., identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 320302_4 Drawsko Pomorskie 

miasto; identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 320302_4.0011 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

 AUTOR OPRACOWANIA   Krzysztof Śniadek 

upr.nr ZAP/0004/POOK/15 

 

 SPRAWDZIŁ     Krzysztof Machowski 

upr. bud.  ZAP/0058/PWBKb/16 

 

 PODSTAWA OPRACOWANIA   projekt architektoniczny 

wizja lokalna istniejącego budynku 

 

2. CEL I ZAKRES PROJEKTU 
Celem powyższego opracowania jest projekt budowlany budowy pomieszczeń 

sanitarnych w budynku B SP Nr1 w Drawsku Pomorskim przy ulicy  Obrońców Westerplatte 

13 w ramach proponowanych rozwiązań architektonicznych. W skład opracowania wchodzi 

ocena stanu technicznego istniejących elementów konstrukcyjnych. 

 

3. OGÓLNY OPIS ISTENIJĄCEGO OBIEKTU ORAZ PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA 
Budynek wybudowano na początku XX wieku. Technologia wykonania – tradycyjna.  

Obiekt o 4 kondygnacjach nadziemnych, w tym strych nieużytkowany, 

Budynek w całości jest podpiwniczony jak również budynek Sali gimnastycznej. Budynek 

posiada po dwa wejścia od strony ulicy oraz od strony dziedzińca. Dostępne jest również 

niezależne wejście do sali gimnastycznej.  

Bryła budynku oparta na planie w kształcie litery C, od strony południowej dobudowana 

jest sala gimnastyczna, która zwieńczona jest również dachem dwuspadowym. 

Fundamentowanie proste ceglane, częściowo na bazie bloków kamiennych. 

Ściany piwniczne wykonane jako mur cyklopowy z kamienia, powyżej zaś cegła 

ceramiczna pełna na zaprawie wapiennej. 
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Ściany kondygnacji nadziemia zostały wykonane z cegły ceramicznej pełnej  na zaprawie 

wapiennej. 

Strop nad piwnicą  wykonany jako odcinkowy z cegły ceramicznej pełnej na belkach 

stalowych. Strop nad piwnicą sali gimnastycznej wykonany został jako sklepienie odcinkowe 

z cegły pełnej. 

Stropy międzykodygnacyjne nadziemia zostały wykonane jako drewniane ze ślepym 

pułapem, pomiędzy belkami stropowymi została ułożona polepa gliniana z domieszką 

sieczki. Polepa leży na ślepym pułapie lub bezpośrednio na deskach podsufitki. 

Dach budynku został pokryty dachówka karpiówką. 

Dach nad główną częścią budynku SP został wykonany jako płatwiowo-kleszczowy oraz 

jako mansardowy, natomiast dach nad salą gimnastyczną został wykonany jako dach 

wieszarowy. 

Schody piwniczne zostały wykonane jako ceglane i betonowe, schody kondygnacji 

nadziemia jako żelbetowe. 

 

Projekt obejmuje wyłącznie część głównej bryły budynku. Budynek Sali gimnastycznej nie 

jest objęty opracowaniem. 

Projekt branży konstrukcyjnej obejmuje wyłącznie wykonanie: 

- wykonania otworu w ścianie nośnej pod stolarkę drzwiową, 

- zamurowanie części ścianki działowej w celu zamontowania stolarki drzwiowej, 

- osadzenie nadproży strunobetonowych w ścianach murowanych pod stolarkę drzwiową, 

 

Na dzień opracowania projektu wszystkie kondygnacje są użytkowane ze swoim 

przeznaczeniem. 

Wykonanie nowego otworu pod stolarkę drzwiową prowadzić wyłącznie metodą ręczną. 

Zamurowanie części ścianki działowej wykonać przy użyciu cegły ceramicznej pełnej 

gr.12cm. 

Wyburzenie ściany prowadzić metoda ręczną.  

4. DANE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH 

Dane materiałowe: 

Elementy konstrukcji żelbetowej należy wykonać z następujących materiałów: 

- poduszki betonowe     C20/25   

4.1. Nadproża 
Nad nowo powstałymi otworami w ścianach działowych oraz nośnych w celu umieszczenia 

stolarki drzwiowej należy wykonać nadproża prefabrykowane z elementów 
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strunobetonowych. Rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych zgodnie z rysunkiem 

konstrukcyjnym. 

4.2. Uwagi końcowe 
Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót” i sztuką budowlaną. Wszelkie odstępstwa od projektu należy 
konsultować z projektantem.  
 
 

Projektował:     Sprawdził: 

   mgr inż. Krzysztof Śniadek   mgr inż. Krzysztof Machowski 
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5. EKSPERTYZA TECHNICZNA 
5.1. Podstawa opracowania  
 Zlecenie inwestora; 

 Ogólne oględziny lokalu i jego elementów konstrukcyjnych; 

 Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89, poz. 414 z dnia 25 

sierpnia 1994 r. z późniejszymi zmianami; 

 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. nr 75, poz.690 z 

dnia 15 czerwca 2002 r.); 

5.2. Charakterystyka ogólna  
Budynek wybudowano na początku XX wieku. Technologia wykonania – tradycyjna.  

Obiekt o 4 kondygnacjach nadziemnych, w tym strych nieużytkowany, 

Budynek w całości jest podpiwniczony jak również budynek Sali gimnastycznej. Budynek 

posiada po dwa wejścia od strony ulicy oraz od strony dziedzińca. Dostępne jest również 

niezależne wejście do sali gimnastycznej.  

Bryła budynku oparta na planie w kształcie litery C, od strony południowej dobudowana jest 

sala gimnastyczna, która zwieńczona jest również dachem dwuspadowym. 

Fundamentowanie proste ceglane, częściowo na bazie bloków kamiennych. 

Ściany piwniczne wykonane jako mur cyklopowy z kamienia, powyżej zaś cegła ceramiczna 

pełna na zaprawie wapiennej. Ściany kondygnacji nadziemia zostały wykonane z cegły 

ceramicznej pełnej  na zaprawie wapiennej. 

Strop nad piwnicą  wykonany jako odcinkowy z cegły ceramicznej pełnej na belkach 

stalowych. Strop nad piwnicą sali gimnastycznej wykonany został jako sklepienie odcinkowe 

z cegły pełnej. 

Stropy międzykodygnacyjne nadziemia zostały wykonane jako drewniane ze ślepym 

pułapem, pomiędzy belkami stropowymi została ułożona polepa gliniana z domieszką 

sieczki. Polepa leży na ślepym pułapie lub bezpośrednio na deskach podsufitki. 

Dach budynku został pokryty dachówka karpiówką. 

Dach nad główną częścią budynku SP został wykonany jako płatwiowo-kleszczowy oraz jako 

mansardowy, natomiast dach nad salą gimnastyczną został wykonany jako dach 

wieszarowy. 

Schody piwniczne zostały wykonane jako ceglane i betonowe, schody kondygnacji 

nadziemia jako żelbetowe. 

5.3. Ocena stanu technicznego i zalecenia 
Istniejący budynek cały czas użytkowany jest zgodnie ze swoi przeznaczeniem. 

Ocenie stanu technicznego zostały poddane wyłączenie fragmenty kondygnacji na których 

będą prowadzone prace budowlane dotyczące budowy pomieszczeń sanitarnych.  
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Fundamenty- proste ceglane, częściowo na bazie bloków kamiennych, nie zaobserwowano 

żadnych zarysowań czy pęknięć ścian  które by świadczyły o złej pracy fundamentów, nie 

wykonywano odkrywki z uwagi na charakter opracowania, jednakże nie zostaną zwiększone 

obciążenia budynku które będą oddziaływać bezpośrednio na ławy fundamentowe 

Ściany konstrukcyjne – ściany kondygnacji nadziemia zostały wykonane z cegły ceramicznej 

pełnej  na zaprawie wapiennej, nie zaobserwowano żadnych zarysowań czy pęknięć które by 

świadczyły o nierównomiernym osiadaniu budynku – stan techniczny dobry 

Stropy międzykondygnacyjne – stropy międzykodygnacyjne nadziemia zostały wykonane 

jako drewniane ze ślepym pułapem, pomiędzy belkami stropowymi została ułożona polepa 

gliniana z domieszką sieczki, brak ugięć które by świadczyły o przekroczeniu stanów  SGN i 

SGU. – stan techniczny dobry. 

Projekt obejmuje również usunięcie częściowe polepy w miejscach gdzie będą prowadzone 

prace budowlane, dlatego należy sprawdzić stan techniczny belek drewnianych, gdyby 

okazało się że belki posiadają korozję biologiczną należy poinformować jednostkę 

projektową o tym fakcie. 

5.4. Wnioski 
Na podstawienie ogólnych oględzin pomieszczeń w których będzie wykonana przebudowa  

Projektowana „Budowa pomieszczeń sanitarnych w budynku B SP Nr 1 w Drawsku 

Pomorskim” 

78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Obrońców Westerplatte 13, działka nr 310 obręb 0011 m. 

Drawsko Pom., identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 320302_4 Drawsko Pomorskie 

miasto; identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 320302_4.0011 
–  JEST MOŻLIWA. 

5.5. Zalecenia 
o wszystkie roboty budowlane wykonać zgodnie z projektem oraz ze sztuką 

budowlaną, 

o roboty budowlane prowadzone przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami 

budowlanymi i wiedzą techniczną zdobytą przy podobnych obiektach, 

W przypadku jakichkolwiek problemów lub niezgodności z przyjętymi założeniami do 

projektu, należy bezwzględnie przerwać prace budowlane, zabezpieczając równocześnie 

konstrukcję przed awarią lub katastrofą i niezwłocznie skontaktować się z jednostką 

projektującą  w celu opracowania rozwiązań do stwierdzonego stanu faktycznego. 

 

Opracował :   

 

         mgr inż. Krzysztof Śniadek 
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Rzut 1go Piętra

PROJEKTOWANA NOWA LOKALIZACJA

DRZWI

ZAKRES
PROJEKTOWY


