l. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.

1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie zakresem swym obejmuje projekt budowlany instalacji wod-kan. -
budowa pomieszczen sanitarnych w SP1 ul. Obroncéw Westerplatte 13 dz. 310
obr. 001178-500 Drawsko Pomorskie, dziatka nr 82 obreb 0011

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- zlecenie inwestora,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- warunki techniczne
PN 99/B-01700 — Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.
PN 97/B-10725 — Wodociagi, przewody zewnetrzne.
PN/B-10733 — Wodociagi, przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych,
PN 87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,
PN 97/B-02863 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna p.poz. oraz rozmieszczenie
hydrantow zewnetrznych,
PN 99/B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
PN-EN 1074-6:2005(U) — Armatura wodociggowa. Czes¢ 6. Hydranty,
PN-EN 1171:2003(U) — Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne,
PN-EN 1452-2:2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z nie zmigkczonego PVC-U do przesytania wody. Rury.
PN-EN 1452-3.2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z nie zmigkczonego PVC-U do przesytania wody. Ksztattki.
PN-EN 1452-4:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z nie zmigkczonego PVC-U do przesytania wody. Zawory.
Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowe;.

Prawo Budowlane — tekst jednolity.



Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym z p. zm.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych.

3. OPIS TECHNICZNY.

a) Instalacja wodociggowa zimnej wody.

Zasilenie instalacji wykonac z istniejgcej na pietrze budynku instalacji zasilajgcej
dotychczas zlewozmywak.

Instalacje wykona¢ z rur miedzianych, tgczonych przez lutowanie kapilarne
lutem miekkim.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub pod podtoga.

W celu zapewnienia ochrony p.poz. projektuje sie montaz 3 szt. hydrantéw
wewnetrznych dn 25 o wydajnosci 1,0 I/s, montowanych w szafkach
nasciennych z wezem i prgdownica.

Zasilenie pionu p.poz. z istniejgcej instalacji p.poz. na parterze budynku.
Instalacje p.poz. wykona¢ z rur stalowych, ocynkowanych tgczonych na ztgczki

gwintowane.

b) Instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej.

Zasilenie instalacji c.w.u. wykonac¢ z istniejgcej instalacji c.w.u. zasilajgcej
dotychczas zlewozmywak.

Instalacje cieptej wody uzytkowej zaprojektowano z przewodoéw miedzianych jak
wyzej bez cyrkulacji. Przewody c.w.u. prowadzone pod podiogg i w bruzdach
Sciennych, oraz za s$ciang kolankowg zaizolowa¢ termicznie otuling
TERMAFLEX. Cato$¢ instalacji po wykonaniu poddaé¢ probie szczelnosci na
cisnienie 0,6 MPa.

Obliczeniowe rozbiory wody, srednice podtgczen , wielkosci rownowaznikéw i

minimalne cisnienia wylotowe przyjeto wg ponizszych norm:



Rodzaj punktu Wydajno$ | Rbwnowazni Cisnienie Srednica
czerpalnego ¢ k wylotowe podtgczeni
a
dm3/s N mH20 mm
Umywalka 0,07 0,33 2,0 15
Ptuczka zbiornikowa 0,1 0,5 3,0 15

Obliczenie miarodajnego rozbioru wody obliczono wg wzoru:
q=0,2 2J/N +kN I/s
N- suma réwnowaznikow

a - wykladnik zalezny od
/mieszkanca

gdzie:
normy zapotrzebowania wody

(dla zapotrzebowania wody 125 do 250 I/Md przyjmuje sie
a=2,15)
k — wspotczynnik zalezny od sumy rownowaznikow
( dla sumy rownowaznikow N<300 k=0,002)

Suma rownowaznikéw 0-3 4-6 7-12 13-20
( podtgczonych
przyborow)
Srednica przewodu (mm) 15 20(18) | 25(22) | 32(28)

Straty cisnienia obliczono ze wzoru:
Ah=ixl
gdzie: i — jednostkowa strata cisnienia, mH20
( odczytana z tablic Manninga)
| — dlugos¢ odcinka przewodu, m
dla uwzglednienia strat miejscowych straty liniowe powiekszono o 30%.

Strate cisnienia na wodomierzu przyjeto zgodnie z danymi producenta — 5 m Hz0.

c) Instalacja kanalizacyjna..
Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PCV tgczonych na kielichy z
uszczelkg gumowag. Odprowadzenie sciekow do istniejgcego pionu dn 50 oraz

projektowanego 110 PVC.



Poziomy prowadzi¢ po $cianach lub pod podtogg i mocowaé za pomocg
uchwytoéw. Stosowaé nastepujgce srednice poziomdéw: umywalka, pisuar— 50
mm, ustep — 110mm. Poziomy uktada¢ ze spadkiem w kierunku pionu.

Opracowat:



