OPIS TECHNICZNY
MODERNIZACJA KORYTARZA W SP NR 2
W DRAWSKU POMORSKIM

. INWESTOR : GMINA DRAWSKO POMORSKIE

ul. Gen. Wi. Sikorskiego 41, 78-500
Drawsko Pomorskie

. ADRES LOKALIZACJI : Szkota Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza

w Drawsku Pomorskim

ul. Dworcowa 2a, 78-500 Drawsko Pomorskie;
Dziatka o nr ewid. 259, obreb 0012 Drawsko
Pomorskie.

. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Uzgodnienia z dyrekcjg placéwki,
- Wizja lokalna w terenie + pomiar inwentaryzacyjny.

. DANE OGOLNE :

Przedmiotem opracowania jest modernizacja korytarza polegajgca na remoncie
korytarza na | pietrze oraz dwoch klatek schodowych w istniejgcym budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 w Drawsku Pomorskim.

Zakres rob6t remontowych :
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a. Malowanie s$cian i sufitdw z obudowg ptytami gips.-karton. istniejgcych pionéw
instalacyjnych i zabudowanie wnek oraz wykonanie lamperii Scian,

b. Malowanie grzejnikow.

c. Wymiana oston grzejnikowych.

d. Renowacja parapetow z lastryko.

e. Wymiana skrzydet drzwiowych wewnetrznych w istniejgcych oscieznicach
stalowych.

f. Wkucie widocznej instalacji elektrycznej i osprzetu, usuniecie niepotrzebnych
elementéw instalacji.

g. Wymiana opraw oswietleniowych w czesci korytarza.

DANE TECHNICZNE :

Powierzchnia uzytkowa remontowanego korytarza Pu =428,60 m?.

Forma architektoniczna obiektu:

Obiekt sktada sie z gtébwnego budynku szkoty potgczonego tgcznikiem z halg
gimnastyczng. Budynek szkoty, o tradycyjnej konstrukcji murowanej, z dachem



ptaskim, kryty papa. Bryta budynku osadzona na planie litery U. Obiekt podpiwniczony
0 2 kondygnacjach nadziemnych.

Obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- instalacje wod. — kan.,

- instalacje elektryczna,

- instalacje gazowa,

- instalacje c.o.

6. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH :

a. Malowanie s$cian i sufitdw z obudowg ptytami gips.-karton. istniejgcych pionéw
instalacyjnych i zabudowanie wnek oraz wykonanie lamperii scian.
Przed przystgpieniem do malowania nalezy wykonac¢ wyprawki scian i sufitu.
W miejscach wystepujgcych defektow sciane/sufit nalezy oczyscic¢, zagruntowac
i natozy¢ mase szpachlowa/gips szpachlowy.
Malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjng, lateksowg — kolorystyka do ustalenia
z dyrekcjg placowki.
Lamperie $cian, w miejscu istniejgcej lamperii (do wysokos$ci 1,53 m ponad
posadzkg) wykonaé przez pomalowanie lakierem lamperyjnym po uprzednim
przygotowaniu $ciany oraz pomalowaniu farbg lateksowg - kolorystyka
do ustalenia z dyrekcjg placéwki.
Zabudowa z dwdéch warstw ptyty gipsowo-kartonowej na stelazu systemowym
pionow instalacyjnych w na korytarzach. Miejsca i szerokosci obudowy wskazane
na zatgczonych rysunkach.
Boazerie na dwdch stupach, znajdujgcych sie na klatkach schodowych, nalezy
oczysScic¢ i malowac lakierobejcg w kolorze ustalonym z dyrekcjg szkoty.

b. Malowanie grzejnikow.
Malowanie grzejnikow emalig akrylowg do grzejnikow w kolorze biatym.

c. Wymiana oston grzejnikowych.
Demontaz istniejgcych drewnianych oston grzejnikowych oraz montaz nowych
petnych oston stojgcych z ptyt MDF o grubosci min. 12 mm, kolorystyka oston do
ustalenia z dyrekcjg placéwki. Ostony frezowane (wzoér frezowania
do ustalenia z dyrekcjg placowki) z wyoblonymi krawedziami.

d. Renowacja parapetow z lastryko.
Uzupetnienie ubytkéw w istniejgcych parapetach lastryko oraz malowanie farbg
do podiég betonowych o wysokiej odpornosci na Scieranie, kolorystyka
do ustalenia z dyrekcjg placowki.

e. Wymiana skrzydet drzwiowych wewnetrznych w istniejgcych os$cieznicach
stalowych.
Drzwi wymieni¢ dla wskazanych na rysunku A-1 sali lekcyjnych.



- drzwi ptycinowe o wymiarach 90x200 cm w Swietle drzwi w istniejgcych
oscieznicach stalowych — 4 sztuki.

f. Wkucie widocznej instalacji elektrycznej i osprzetu, usuniecie niepotrzebnych
elementéw instalacji.
Nalezy wykona¢ bruzdy sScienne i umiescic w nich biegngce po $cianach
podtuznych Kkorytarzy przewody elektryczne. Bruzdy uzupetni¢ zaprawg
tynkarska.

g. Wymiana opraw oswietleniowych w czesci korytarza.
Na korytarzu od strony ul. Dworcowej oraz tgczniku i obu klatkach schodowych
nalezy wymienic istniejgce oprawy na oprawe rastrowa natynkowa LED 4x18W.
W czesci (korytarz od strony zachodniej) istniejgce, wczesniej wymienione
oprawy nalezy na czas remontu zdemontowaC i zabezpieczy¢ przed
ewentualnym uszkodzeniem. Po zakonczeniu prac remontowych oprawy nalezy
zamontowac ponownie.

7. PRZEDMIAR ROBOT

a. Malowanie scian i sufitow z obudowg ptytami gips.-karton. istniejgcych pionow
instalacyjnych i zabudowanie wnek oraz wykonanie lamperii Scian.

Catkowita pow. $cian: 698,30 m?
w tym pow. lamperii: 318,43 m?
Pow. sufitéw: 428,60 m?
Pow. wnek i pionéw instalacji do zabudowy g-k: 22,90 m?
Pow. boazerii drewnianej na 2 stupach: 3,30 m?

b. Malowanie grzejnikow.
34 szt. grzejnikow zeliwnych grzejnikow zeberkowych.
c. Wymiana oston grzejnikowych.

Ostony grzejnikowe o wysokosci 0,7m i gtebokosci 0,22 m o dtugosciach:
-1,7m x5 szt.

-1,9mx 2 szt.

-2,0mx 2 szt.

-2,1m X 2 szt.

-2,15mx 1 szt.

-2,20m x 2 szt.

-2,30 mx 1 szt.

-2,45mx 1 szt.

-2,70m x 1 szt.

Lacznie: 17 sztuk, o fgcznej powierzchni: 24,15 m?



d. Renowacja parapetéw z lastryko.

Parapety istniejgce o wymiarach:

0,34 mx 3,70 m— 12 szt.,

0,34 m x 3,65 m — 3 szt.,

0,34 mx 1,70 m—1 szt.,

tacznie: 16 sztuk, o tgcznej powierzchni: 19,947 m?2.

e. Wymiana skrzydet drzwiowych wewnetrznych w istniejgcych oscieznicach
stalowych.

4 sztuki — lokalizacja wskazana na rzucie | pietra.

Powierzchnia skrzydet do wymiany:

- 0,90 m x 2,00 m - 3 sztuki, drzwi ptycinowe w istniejgcych oscieznicach
stalowych,

-0,90 m x 2,05 m — 1 sztuka, drzwi ptycinowe w istniejgcej oscieznicy stalowej,
tgczna powierzchnia: 7,245 m?2.

f. Wkucie widocznej instalacji elektrycznej i osprzetu, usuniecie niepotrzebnych
elementéw instalacji.

Dtugosé przewododw elektrycznych do wkucia: 130,5 m.
Osprzet do wkucia: 4 sztuki.
Nieczynne rury instalacji c.0. przeznaczone do demontazu: 6 sztuk.

g. Wymiana opraw oswietleniowych.
llos¢ opraw oswietleniowych do zamontowania:

62 sztuki — oprawy sufitowe na korytarzu,
4 sztuki — oprawy Scienne na klatkach schodowych.



