OPIS TECHNICZNY
MODERNIZACJA SALI KOMPUTEROWEJ
W SP OSTROWICE

1. INWESTOR : GMINA DRAWSKO POMORSKIE
ul. Gen. Wi. Sikorskiego 41, 78-500
Drawsko Pomorskie

2. ADRES LOKALIZACJI : Szkota Podstawowa w Ostrowicach
Ostrowice 3, 78-506 Ostrowice;
Dziatka o nr ewid. 134/7, obreb 0013 Ostrowice.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA :
- Uzgodnienia z dyrekcjg placéwki,
- Wizja lokalna w terenie + pomiar inwentaryzacyjny.

4. DANE OGOLNE :
Przedmiotem opracowania modernizacja sali komputerowej polegajgca

na remoncie pracowni komputerowej w istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej
w Ostrowicach.

Zakres rob6t remontowych :

a. Wymiana istniejgcej posadzki na nowg z wyktadziny pvc.

b. Malowanie $cian i sufitow z zabudowg ptytami gips.-karton. wnek
oraz wykonanie lamperii $cian.

c. Wymiana grzejnikow.

d. Montaz oston grzejnikowych.

e. Renowacja parapetow.

f. Wkucie i zabudowa widocznej instalacji elektrycznej i osprzetu, wkucie
instalacji c.o.

g. Wymiana instalacji oswietleniowej i opraw oswietleniowych.

h. Montaz nawiewnikow okiennych.

5. DANE TECHNICZNE :
Powierzchnia uzytkowa remontowanego pomieszczenia Pu =52,83 m?.

Forma architektoniczna obiektu:
Budynek szkoty jest obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Pracownia
komputerowa podlegajgca remontowi znajduje sie na | pietrze budynku.




6. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH :
a. Wymiana istniejgcej posadzki na nowg z wyktadziny pvc.
W pomieszczeniu objetym remontem projektuje sie wymiane istniejgcej posadzki,
Z ptytek pcv, na nowg z wyktadziny pvc, V-klasy scieralnosci, antyposlizgowg R9.
Nalezy dodatkowo wykona¢ nowe wyoblenie scian i cokoliki z wyktadziny
podtogowej. Kolorystyka do ustalenia z dyrekcjg placéwki.

b. Malowanie $cian i sufitbw z zabudowag piytami gips.-karton. wnek
oraz wykonanie lamperii $cian.
Przed przystgpieniem do malowania nalezy wykonac¢ wyprawki scian i sufitu.
W miejscach wystepujgcych defektow sciane/sufit nalezy oczysci¢, zagruntowac
i natozy¢ mase szpachlowa/gips szpachlowy.
Malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjng, lateksowg — kolorystyka do ustalenia
z dyrekcjg placowki.
Lamperie $cian, w miejscu istniejgcej lamperii (do wysokosci 1,53 m ponad
posadzkg) wykonac przez pomalowanie lakierem lamperyjnym po uprzednim
przygotowaniu sciany oraz pomalowaniu farbg lateksowg - kolorystyka
do ustalenia z dyrekcjg placéwki.
Zabudowa z dwdéch warstw ptyty gipsowo-kartonowej na stelazu systemowym
wneki okiennej. Miejsce i szeroko$¢ obudowy wskazana na zatgczonych
rysunkach.

c. Wymiana grzejnikow.
Demontaz starych i montaz nowych grzejnikdw ptytowych o wymiarach
nie mniejszych niz istniejgce (1500 x 600 mm). Grzejniki ptytowe z elementami
konwekcyjnymi, kolor biaty RAL 9016.

d. Montaz oston grzejnikowych.
Montaz nowych petnych oston stojgcych z ptyt MDF o grubosci min. 12 mm,
kolorystyka oston do ustalenia z dyrekcjg placéwki. Ostony frezowane (wzor
frezowania do ustalenia z dyrekcjg placéwki) z wyoblonymi krawedziami.

e. Renowacja parapetow.
Uzupetnienie ubytkdw w istniejgcych parapetach betonowych oraz malowanie
farbg lateksowg w kolorze $cian.

f. Wkucie i zabudowa widocznej instalacji elektrycznej i osprzetu, wkucie
instalacji c.o.
Nalezy wykonac¢ bruzdy scienne i umiesci¢ w nich biegngce wzdtuz sufitu
przewody elektryczne oraz rury c.0. Bruzdy uzupetni¢ zaprawg tynkarska.
Dodatkowo nalezy zamontowac i zabudowac w istniejgcej wnece szafke zapasu
kabla (wymiary 50 x 50 cm).



g. Wymiana instalacji oswietleniowej i opraw oswietleniowych.

Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodem YDYp 3(4)x1,5mm? (450/750V).
Wszystkie tgczenia w puszkach muszg by¢ wykonane za pomocg listew
zaciskowych.

Istniejgce oprawy nalezy wymieni¢ na oprawe rastrowa natynkowa LED 4x18W.

. Montaz nawiewnikéw okiennych.

W gornej czesci okien nalezy zamontowa¢ nawiewniki. Przy montazu, nalezy
pamieta¢, aby dysze nawiewnika ustawi¢ tak aby skierowaé strumien
naptywajgcego powietrza pod sufit.

7. PRZEDMIAR ROBOT

a.

Wymiana istniejgcej posadzki na nowa z wyktadziny pvc.

Catkowita pow. podtogi: 52,83 m?
Obwdd podiogi: 30,77 m
Malowanie $cian i sufitbw z zabudowg piytami gips.-karton. wnek
oraz wykonanie lamperii Scian.
Catkowita pow. $cian: 86,71 m?
w tym pow. lamperii: 42,825 m?
Pow. sufitéw: 52,83 m?
Pow. wnek do zabudowy g-k: 5,09 m?

Malowanie grzejnikow.
- 2 sztuki grzejnikéw ptytowych z elementami konwekcyjnymi, kolor biaty RAL
9016, o wymiarach min. 1500 x 600 mm.

Montaz oston grzejnikowych.
2 szt. oston grzejnikowych o wymiarach 1,60 x 0,80 x 0,15m (szer.x wys.x gt.)
Laczna powierzchnia oston: 2,56 m?.

Renowacja parapetéw.

Demontaz 1 szt. parapetu betonowego, pod zabudowanym oknem.
Uzupetnienie ubytkdbw w betonowym parapecie o wymiarach 2,61 x 0,37
x 0,07 m (szer. x gt. x gr.)

Powierzchnia parapetu: 0,966 m?2.

Wkucie i zabudowa widocznej instalacji elektrycznej i osprzetu, wkucie instalaciji
c.o.

Dtugosé przewododw elektrycznych i rur instalacji c.0. do wkucia: 62,5 m.
Osprzet do zamontowania: 1 sztuka — szafka zapasu kabla.

Dtugosc¢ listew instalacyjnych nasciennych do przewodow: 32,0 m.



g. Wymiana opraw oswietleniowych.
Dtugosc¢ instalacji elektrycznej oswietleniowej do wymiany: 44,0 m.
llos¢ opraw oswietleniowych do zamontowania:
10 sztuki — oprawy sufitowe.

h. Montaz nawiewnikow okiennych.
2 sztuki nawiewnikéw okiennych montowane w istniejgcym oknie.



