OPIS TECHNICZNY
MODERNIZACJA DWOCH SAL LEKCYJNYCH
W SP MIELENKO DRAWSKIE

1. INWESTOR : GMINA DRAWSKO POMORSKIE
ul. Gen. Wt. Sikorskiego 41, 78-500
Drawsko Pomorskie

2. ADRES LOKALIZACJI : Szkota Podstawowa im. Orta Biatego w Mielenku
Drawskim, Mielenko 47, 78-500 Drawsko Pomorskie;
Dziatka o nr ewid. 197 obreb 0041 Mielenko Drawskie.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA :
- Uzgodnienia z dyrekcjg placéwki,
- Wizja lokalna w terenie + pomiar inwentaryzacyjny.

4. DANE OGOLNE :
Przedmiotem opracowania jest modernizacja dwoch sal lekcyjnych polegajgca

na remoncie dwoch sal lekcyjnych nr 2 i 3 w Szkole Podstawowej w Mielenku
Drawskim.

Zakres robét remontowych :
a. Wymiana istniejgcej posadzki na nowg z wykfadziny pvc.
b. Malowanie Scian i sufitbw oraz wykonanie lamperii $cian.
c. Wymiana skrzydet drzwiowych wewnetrznych wraz z oscieznicami
d. Wymiana grzejnikéw i montaz oston grzejnikowych.
e. Wkucie widocznej instalacji elektrycznej oraz CO.
f. Wymiana instalacji oswietleniowej oraz opraw oswietleniowych.

5. DANE TECHNICZNE :
Powierzchnia uzytkowa Sali nr 2 Pu = 40,89 m?,

Powierzchnia uzytkowa Sali nr 3 Pu = 39,73 m2,

Opis pomieszczen:
Remontowane sale znajdujg sie na parterze budynku SP w Mielenku Drawskim.

6. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH :
a. Wymiana istniejgcej posadzki na nowg z wyktadziny pvc.
W pomieszczeniach objetych remontem projektuje sie wymiane istniejgcej
posadzki na nowg z wyktadziny pvc. Parametry wyktadziny: V-klasa scieralnosci,
antyposlizgowa R9. Jako warstwy podposadzkowe nalezy przewidzie¢ warstwe



z plyty OSB 3 oraz z  piyty budowlanej typu ,Durelis”
gr. min. 18 mm oraz warstwe izolacyjng z pityt weliny mineralnej twarde;j
gr. min 20 mm Wykonczenie podtogi wykonaé¢ w postaci listew przysciennych
pcw. Kolorystyke wyktadziny oraz listew nalezy ustali¢ z dyrekcjg placowki.

b. Malowanie $cian i sufitow oraz wykonanie lamperii Scian.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy zdemontowac,
a po zakonczeniu ponownie zamontowac, tablice informacyjne w klasach.
W trakcie wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ elementy budynku narazone
na zabrudzenie lub uszkodzenie (okna, drzwi, posadzki, itp.)
Przed przystgpieniem do malowania nalezy wykonac¢ wyprawki scian i sufitu.
W miejscach wystepujgcych defektow sciane/sufit nalezy oczysci¢, zagruntowac
i natozy¢ mase szpachlowa/gips szpachlowy.
Malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjna, lateksowg — kolorystyka do ustalenia
z dyrekcjg placowki.
Lamperie Scian, w miejscu istniejgcej lamperii (do wysokosci 1,5 m ponad
posadzkg) wykona¢ przez pomalowanie lakierem lamperyjnym po uprzednim
przygotowaniu sciany oraz pomalowaniu farbg lateksowg - kolorystyka
do ustalenia z dyrekcjg placéwki.

c. Wymiana skrzydet drzwiowych wraz z oscieznicami.
Istniejgce drzwi wejsciowe drewniane do klas nalezy zdemontowac
wraz z oScieznicg, istniejgcy otwor drzwiowy nalezy podnies¢
wraz z osadzeniem nowego nadproza i zamontowa¢ w nim nowe drzwi
wewnetrze w oscieznicy stalowej o wymiarach 1,1 x 2,05 m (w Swietle osciezy).
Nowe drzwi ptycinowe w okleinie odpornej na szorowanie i urazy mechaniczne.

d. Wymiana grzejnikéw i montaz oston grzejnikowych.
Demontaz starych i montaz nowych grzejnikow ptytowych o wymiarach
nie mniejszych niz istniejgce (800 x 500 mm). Grzejniki ptytowe z elementami
konwekcyjnymi, kolor biaty RAL 9016.
Montaz nowych petnych oston z ptyt MDF o grubosci min. 12 mm, kolorystyka
oston do ustalenia z dyrekcjg placowki. Ostony frezowane (wzér frezowania
do ustalenia z dyrekcjg placéwki) z wyoblonymi krawedziami.

e. Wkucie widocznej instalacji elektrycznej oraz CO.
Nalezy wykona¢ bruzdy Scienne i umiesci¢ w nich biegngce po Scianach
instalacje. Bruzdy uzupetni¢ zaprawg tynkarska.

f. Wymiana instalacji oswietleniowej oraz opraw os$wietleniowych.
Instalacje o$wietleniowg wykonaé¢ przewodem YDYp 3(4)x1,5mm? (450/750V).
Wszystkie tgczenia w puszkach muszg byé wykonane za pomocg listew
zaciskowych. Wytgcznik osSwietlenia dla pomieszczen nalezy usytuowac
na wys.1,4 m od strony klamki.
Istniejgce oprawy oswietleniowe nalezy wymieni¢ na oprawe rastrowg natynkowg
LED 4x18 W.



7. PRZEDMIAR ROBOT

a.

Wymiana istniejgcej posadzki na nowa z wyktadziny pvc.

pow. Podtogi sala nr 2: 40,89 m?
pow. Podtogi sala nr 3: 39,73 m?
catkowita pow. podtogi: 80,62 m?
Obwdd podiogi:

- Salanr 2 27,5m

- Salanr3 27,1 m

Malowanie Scian i sufitbw oraz wykonanie lamperii Scian.

Salanr?2

Catkowita pow. $cian: 78,97 m?
w tym pow. lamperii: 35,10 m?

Pow. sufitow: 40,89 m?

Salanr 3

Catkowita pow. $cian: 78,40 m?
w tym pow. lamperii: 34,50 m?

Pow. sufitéw: 39,73 m?

Wymiana skrzydet drzwiowych wewnetrznych wraz z oscieznicami.
- 2 sztuki drzwi ptycinowe o wymiarach 110x205 cm w Swietle os$ciezy
+ oscieznica stalowa z maskownicg - 2 sztuki.

Wymiana grzejnikow i montaz oston grzejnikowych.
6 sztuk grzejnikdw piytowych z elementami konwekcyjnymi, kolor biaty
RAL 9016, o wymiarach min. 800 x 500 mm.
6 sztuk oston grzejnikowych o wysokosci 0,7 m, szerokosci: 0,9 m.
taczna powierzchna: 3,78 m2.

Wkucie widocznej instalacji elektrycznej oraz CO.

- dtugosc¢ przewoddw elektrycznych do wkucia : 23,9 m.
- dtugos¢ rur CO do wkucia : 27,8 m.

Wymiana instalacji oswietleniowej oraz opraw oswietleniowych.
Dtugos¢ wymienianej instalacji elektrycznej: 58,55 m.
llo$¢ opraw oswietleniowych do zamontowania: 20 sztuk — opraw natynkowych.



