OPIS TECHNICZNY
MODERNIZACJA KORYTARZA | SALI DYDAKTYCZNEJ
NA | PIETRZE PRZEDSZKOLA
PRZY UL. CHROBREGO W DRAWSKU POMORSKIM

1. INWESTOR : GMINA DRAWSKO POMORSKIE
ul. Gen. Wt. Sikorskiego 41, 78-500
Drawsko Pomorskie

2. ADRES LOKALIZACJI : Przedszkole przy ul. Bolestawa Chrobrego 4A,
78-500 Drawsko Pomorskie;
Dziatka o nr ewid. 389/10 obreb 0011 Drawsko
Pomorskie.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA :
- Uzgodnienia z dyrekcjg placowki,
- Wizja lokalna w terenie + pomiar inwentaryzacyjny.

4. DANE OGOLNE :
Przedmiotem opracowania jest modernizacja korytarza i sali dydaktycznej

na | pietrze polegajgca na remoncie i adaptacji czesci pomieszczen Przedszkola
przy ul. B. Chrobrego w Drawsku Pomorskim.

Zakres robét remontowych :

a. Wymiana istniejgcej posadzki na nowg z wykfadziny pvc.

b. Malowanie Scian i sufitbw z obudowg ptytami gips.-karton. istniejgcych pionéw
instalacyjnych i zabudowanie wnek oraz wykonanie lamperii $cian,

c. Wymurowanie scianki dziatowej wraz z otworem drzwiowym i osadzeniem drzwi
ptycinowych.

d. Zamurowanie czterech otworéw drzwiowych.

e. Wykonanie dwoéch otworéow drzwiowych w istniejgcych sciankach dziatowych
wraz z osadzeniem w nich drzwi ptycinowych.

f. Malowanie grzejnikow.

g. Wymiana oston grzejnikowych,

h. Malowanie parapetow.

i. Wymiana skrzydet drzwiowych wewnetrznych w istniejgcych oscieznicach
stalowych.

J. Wkucie widocznych rur.



5. DANE TECHNICZNE :

Forma architektoniczna obiektu:
Budynek przedszkola jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym,
z dachem ptaskim, krytym papa.

Opis istniejgcych pomieszczeh:

Pomieszczenia podlegajgce remontowi znajdujg sie na | pietrze budynku, sg to sala
dydaktyczna, korytarz, klatka schodowa (parter — pietro), pokoj nauczycielski, pokoj
dyrekcji 1 2 pomieszczenia gospodarcze. Z czesci korytarza, pomiedzy pokojem
nauczycielskim a pokojem dyrekcji, ma powsta¢ sala logopedyczna, natomiast
pomieszczenie gospodarcze na korytarzu nalezy zaadaptowac na szatnie.

6. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH :
a. Wymiana istniejgcej posadzki na nowg z wyktadziny pvc.
We wszystkich pomieszczeniach objetych remontem (poza klatkg schodowg)
projektuje sie wymiane istniejgcej posadzki, z ptytek pcv, na nowg z wyktadziny
pvc, V-klasy scieralnosci, antyposlizgowg R9. Nalezy dodatkowo wykona¢ nowe
wyoblenie s$cian i cokoliki z wyktadziny podtogowej. Wzér i kolorystyka
do ustalenia z dyrekcjg placéwki.

b. Malowanie Scian i sufitdw z obudowg ptytami gips.-karton. istniejgcych pionéw
instalacyjnych i zabudowanie wnek oraz wykonanie lamperii scian.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy zdemontowac,
a po zakonczeniu ponownie zamontowac, tablice informacyjne. W trakcie
wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢ elementy budynku narazone
na zabrudzenie lub uszkodzenie (okna, drzwi, posadzki, itp.)
Przed przystgpieniem do malowania nalezy wykonac¢ wyprawki scian i sufitu.
W miejscach wystepujgcych defektow sciane/sufit nalezy oczysci¢, zagruntowaé
i natozy¢ mase szpachlowa/gips szpachlowy.
Malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjng, lateksowg — kolorystyka do ustalenia
z dyrekcjg placowki.
Lamperie $cian, w miejscu istniejgcej lamperii (do wysokosci 1,5 m ponad
posadzkg) wykona¢ przez pomalowanie lakierem lamperyjnym po uprzednim
przygotowaniu sSciany oraz pomalowaniu farbg lateksowg - kolorystyka
do ustalenia z dyrekcjg placéwki.
Zabudowa z dwoch warstw ptyty gipsowo-kartonowej na stelazu systemowym,
wnek w Scianach (miejsca wskazane na rysunku A-1) oraz widocznych rur.

c. Wymurowanie scianki dziatowej wraz z otworem drzwiowym i osadzeniem drzwi
ptycinowych.
W miejscu wskazanym na rysunku A-1, pomiedzy pokojem nauczycielskim,
a pokojem dyrekcji, nalezy wymurowac Scianke dziatowa, z otworem drzwiowym
i osadzi¢ w nim 1 szt. drzwi wewnetrznych wejsciowych ptycinowych o wymiarach



90x200 cm w Swietle drzwi, w okleinie odpornej na szorowanie
i urazy mechaniczne. Oscieznica stalowa z maskownica.

d. Zamurowanie czterech otworow drzwiowych.

Istniejgce drzwi do pokoju nauczycielskiego i pokoju dyrekcji nalezy
zdemontowac wraz z oscieznicg a otwory drzwiowe zamurowac.

Zamurowac trzeba takze otwor drzwiowy do pomieszczenia gospodarczego
na korytarzu (pom. Nr 1.4 — rys. nr A-1) od strony klatki schodowej, natomiast
naswietle do tego samego pomieszczenia od strony korytarza nalezy
demontowaé, zamurowac czesci otworu i wykonac¢ 1 szt. drzwi wewnetrznych
wejsciowych ptycinowych o wymiarach 90x200 cm w Swietle drzwi, w okleinie
odpornej na szorowanie i urazy mechaniczne. Os$cieznica stalowa
Z maskownica.

e. Wykonanie dwoch otworéw drzwiowych w istniejgcych sciankach dziatowych
wraz z osadzeniem w nich drzwi ptycinowych.
W miejscu wskazanym na rysunku A-1, do pokoju nauczycielskiego
oraz do pokoju dyrekcji, nalezy wykona¢ dwa otwory drzwiowe i osadzi¢ w nich
2 szt. drzwi wewnetrznych wejsciowych ptycinowych o wymiarach 90x200 cm
w Swietle drzwi, w okleinie odpornej na szorowanie i urazy mechaniczne.
Oscieznica stalowa z maskownica.

f. Malowanie grzejnikow.
Malowanie grzejnikobw emalig akrylowg do grzejnikow w kolorze biatym.

g. Wymiana oston grzejnikowych.
Demontaz istniejgcych drewnianych oston grzejnikowych oraz montaz nowych
petnych oston z ptyt MDF o grubosci min. 12 mm, kolorystyka oston
do ustalenia z dyrekcjg placowki. Ostony frezowane (wzér frezowania
do ustalenia z dyrekcjg placowki) z wyoblonymi krawedziami.

h. Malowanie parapetow.
Usuniecie istniejgcych powtok malarskich i malowanie parapetow z blachy emalig
akrylowa, kolorystyka do ustalenia z dyrekcjg placéwki.

i. Wymiana skrzydet drzwiowych wewnetrznych w istniejgcych oscieznicach
stalowych.
W miejscach wskazanych na rysunku A-1, istniejgce drzwi drewniane nalezy
zdemontowac i osadzi¢ w istniejgcych stalowych oscieznicach drzwi wewnetrzne
wejsciowe ptycinowe 0  wymiarach wskazanych na rysunku,
w okleinie odpornej na szorowanie i urazy mechaniczne.

J- Wkucie widocznych rur.
Nalezy wykonaC bruzdy scienne i umiescic w nich biegngce po $cianach
instalacje. Bruzdy uzupetni¢ zaprawg tynkarska.



7. PRZEDMIAR ROBOT

a. Remont drewnianego parkietu.
Catkowita pow. podtogi: 175,83 m?
Obwaod podtogi:
1.1 Klatka schodowa -

1.2 Sala dydaktyczna 32,18 m
1.3 Pom. gospodarcze 5,80 m

1.4 Szatnia 10,78 m
1.5 Korytarz 50,32 m
1.6 Pokdj nauczycielski 13,92 m
1.7 Sala logopedyczna 13,36 m
1.8 Pokdj dyrekciji 13,70 m

b. Malowanie $cian i sufitdw z obudowg ptytami gips.-karton. istniejgcych pionow
instalacyjnych i zabudowanie wnek oraz wykonanie lamperii Scian

Catkowita pow. $cian: 420,16 m?
w tym pow. lamperii: 203,52 m?

Pow. sufitow: 175,83 m?

Pow. wnek i pionéw instalacji do zabudowy g-k: 6,65 m?

c. Wymurowanie $cianki dziatowej wraz z otworem drzwiowym i osadzeniem drzwi
ptycinowych.
- powierzchnia $cianki dziatowej : 6,55 m?,
- drzwi ptycinowe o wymiarach 90 x 200 cm w Swietle drzwi + o$cieznica stalowa
z maskownicg — 1 sztuka.

d. Zamurowanie czterech otworéw drzwiowych.
- powierzchnia do zamurowania: 8,75 m?,
- w jednym z cze$ciowo zamurowanych otworéw nalezy osadzi¢ drzwi
ptycinowe o wymiarach 90x200 cm w Swietle drzwi + oscieznica stalowa
z maskownicg — 1 sztuka.

e. Wykonanie dwdéch otworow drzwiowych w istniejgcych sciankach dziatowych
wraz z osadzeniem w nich drzwi ptycinowych.
- 2 otwory drzwiowe wraz z osadzeniem nadprozy,
- drzwi ptycinowe o wymiarach 90x200 cm w Swietle drzwi + oscieznica stalowa
z maskownicg — 2 sztuki.

f. Malowanie grzejnikow.
19 szt. zeliwnych grzejnikow zeberkowych.



g. Wymiana oston grzejnikowych.
- 6 szt. oston grzejnikowych o wysokosci 0,80 m, szerokosci: 1,1 m
i gtebokosci 0,18 m,
- 9 szt. oston grzejnikowych o wysokosci 0,65 m, szerokosci: 1,1 m
i gtebokosci 0,18 m,
- 1 szt. Ostona grzejnikowa o wysokosci 1,35 m, szerokosci: 2,45 m
i gtebokosci 0,18 m,
taczna powierzchna: 15,55 m?2.

h. Malowanie parapetow.
20 sztuk parapetow istniejgcych z blachy o wymiarach: szeroko$¢ — 0,24 m,
dtugos¢ — 1,20 m.
tgczna powierzchnia: 5,76 m?.

i. Wymiana skrzydet drzwiowych wewnetrznych w istniejgcych oscieznicach
stalowych.
- drzwi ptycinowe o wymiarach 90x200 cm w Swietle drzwi w istniejgcych

oscieznicach stalowych— 3 sztuki.

J.  Wkucie widocznej instalacji elektrycznej i osprzetu, usuniecie niepotrzebnych
elementow instalaciji.
- dtugosc rur do wkucia : 50,62 m.



