OPIS TECHNICZNY
MODERNIZACJA POMIESZCZEN ZMYWALNI
W PRZEDSZKOLU PRZY UL. OBRONCOW WESTERPLATTE

1. INWESTOR : GMINA DRAWSKO POMORSKIE
ul. Gen. Wi. Sikorskiego 41, 78-500
Drawsko Pomorskie

2. ADRES LOKALIZACJI : Przedszkole przy ul. Obr. Westerplatte 49, 78-500
Drawsko Pomorskie
Dziatka o nr ewid. 109/1, obreb 0011 Drawsko
Pomorskie.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA :
- Uzgodnienia z dyrekcjg placéwki,
- Wizja lokalna w terenie + pomiar inwentaryzacyjny.

4. DANE OGOLNE :
Przedmiotem opracowania jest modernizacja pomieszczen zmywalni polegajgca na

remoncie pomieszczen zaplecza kuchennego w przedszkolu przy ul. Obroncéw
Westerplatte w Drawsku Pomorskim.

Zakres robét remontowych :

a. Wykonanie nowych okfadzin ceramicznych $cian i podtég.

b. Remont Scian i sufitu powyzej ptytek ceramicznych.

c. Poszerzenie otworéw drzwiowych i montaz nowych drzwi wraz z oscieznicami.

d. Zabudowa widocznej instalacji wod-kan, zabudowa wnek i brakujgcych czesci
$cian wraz z osadzeniem naswietla w postaci luksferow.

e. Malowanie rur gazowych.

f. Wymiana instalacji wod.-kan.

g. Wymiana instalacji elektrycznej, oswietleniowej i opraw oswietleniowych.

h. Wykonanie przegladu przewodow wentylacyjnych i instalacji nawiewno-
wywiewnej oraz wymiana wentylatoréw i kratek wentylacyjnych.

i. Dostawa i montaz wyposazenia kuchni.

5. DANE TECHNICZNE :
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen remontowanych:

0.3 Pomieszczenie gospodarcze 3,51 m?
0.4 Kuchnia 16,66 m?
0.5 Rozdzielnia positkow 3,18 m?
0.6 Zmywalnia 7,015 m?

RAZEM: 30,365 m?




Forma architektoniczna obiektu:
Budynek przedszkola jest obiektem dwukondygnacyjnym. Pomieszczenia kuchenne
podlegajgce remontowi znajdujg sie na | pietrze budynku.

6. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH :

a. Wykonanie nowych oktadzin ceramicznych scian i podtog.
We wszystkich pomieszczeniach nalezy rozebrac¢ ptytki ceramiczne na scianach
I posadzce oraz sku¢ warstwy posadzki.
Nowe warstwy posadzkowe od dotu:
- folia PE 0,1mm,
- cementowa warstwa wyréwnawcza grubosci od 3 cm do 5 cm (zmienna grubosc¢
wynika z réznic istniejgcego podtoza, zbrojona zgrzewang stalowg siatkg fi 4mm
0 oczkach 15x15cm,
- folia PE 0,Amm Ilub folia w piynie jako izolacja przeciwwodna, na styku
ze scianami systemowa tasma uszczelniajgca,
- ptytki gres techniczny na kleju, w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
Posadzki wykonac¢ ze spadkiem w kierunku kratek sciekowych.

We wskazanych pomieszczeniach, nalezy wykonaé cokoliki wysokosci 10 cm
z ksztattek cokotowych o wyokrgglonej krawedzi wewnetrzne;j.
W pomieszczeniach: kuchni, zmywalni, rozdzielni positkbw i pomieszczeniu

gospodarczym sciany wytozy¢ do wysokosci oscieznic (min. 2,1 m) glazurg
w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

b. Remont Scian i sufitu powyzej ptytek ceramicznych.

Na $cianach powyzej nowych oktadzin $ciennych oraz na suficie nalezy wykonac
gtadzie szpachlowe i pomalowaé farbami lateksowymi, zmywalnymi w kolorach
wybranych przez Inwestora, po uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami
gruntujgcymi.

c. Poszerzenie otwordw drzwiowych i montaz nowych drzwi wraz z oscieznicami.
Na zatgczonym rysunku wskazano drzwi, ktdére sg przeznaczone do wymiany.
Wszystkie otwory drzwiowe nalezy poszerzy¢ zgodnie z wymiarami wskazanymi na
rysunku.
Drzwi do pomieszczen nr. 0.3, 0.4, 0.6 — ptycinowe w oscieznicach stalowych, drzwi
do pomieszczenia nr 0.2 — magazyn, nalezy wymieni¢ na drzwi ptycinowe
z podwdjnym zamkiem bezpiecznym, w oscieznicach stalowych.

d. Zabudowa widocznej instalacji wod-kan, zabudowa wnek i brakujgcych czesci $cian
wraz z osadzeniem naswietla w postaci luksferow.
W pomieszczeniu zmywalni pion kanalizacyjny oraz wneke pomiedzy Sciang
wejsciowg a wykuszem obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi na konstrukcji
metalowe].



W otworze nad drzwiami do pomieszczenia zmywalni zamontowaé naswietle w
postaci luksferow (wym. 60x120 cm), pozostatg czes¢ zabudowac ptytami gipsowo-
kartonowymi na konstrukcji metalowej.

Metalowe drzwiczki do nieczynnej windy oraz do okienka rewizyjnego,
W pomieszczeniu rozdzielni positkow, zabudowacC klapg rewizyjng w ramce
metalowej, wypetniong wodoodporng ptytg gipsowo-kartonowg. Ptyte pomalowacé w
kolorze $cian/ptytek ceramicznych.

. Malowanie rur gazowych.
Piony gazowe nalezy pomalowaé farbg olejng. Kolorystyka dobrana do kolorow
Scian/ptytek, do uzgodnienia z dyrekcjg placéwki.

. Wymiana instalacji wod.-kan.

Projektuje sie wymiane instalacji wod.-kan. obejmujgcg podejscia od poziomow
do piondw.

Przewody wody zimnej prowadzi¢ po starej trasie, do wszystkich punkéw poboru w
wezle sanitarnym, ktdre zostaty oznaczone na zatgczonych rysunkach. Wszystkie
stare urzgdzenia zostang wymienione na nowe umieszczone w tych samych
miejscach.

Przewody mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg typowych wspornikdw.
Odgatezienia do poszczegdlnych weztdw socjalno-sanitarnych prowadzic
w bruzdach $ciennych. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach
ostonowych, a przestrzenie miedzy tulejg a przewodem wypetniC piankg
poliuretanowas.

Instalacje wody zimnej wewnetrzng do poszczegolnych urzgdzen i przyboréw
wykonac z rur i ksztattek polipropylenowych ,PP” typ 3 do wewnetrznych instalaciji
na cisnienie PN-10 tgczonych przez zgrzewanie. Przewody nalezy zabezpieczy¢
przed skraplaniem sie poprzez owiniecie otuling z pianki polietylenowej o grubosci
izolacji 20-35 mm.

Na kazdym odejsciu od pionu do przyborow przewidzie¢ zawdr odcinajgcy kulowy.
Instalacje wody cieptej wykonaé z rur i ksztattek polipropylenowych z wktadkg
aluminiowag, zgrzewanych. Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,5+1,0%
w kierunku przytgcza lub przyboréw.

Przewody wody cieptej izolowac otuling z pianki polietylenowej grubosci 30 mm
w celu unikniecia wykraplania sie wody i montowa¢ z zachowaniem zasady
kompensacji termicznej.

W trakcie realizacji roboét nalezy Scisle przestrzegaé ustalen instrukcji producentéw
rur.

Scieki sanitarne z budynku przedszkola odprowadzane s3 do istniejgcej kanalizacii
sanitarnej.

Wymianie podlega¢ bedg istniejgce rury — podejscia do przyboréw i kratki
kanalizacyjne, w srednicach takich jak istniejgce.

Biaty montaz

W pomieszczeniu gospodarczym istniejgcg umywalke i baterie umywalkowg nalezy
wymieni¢ na nowg porcelanowg z baterig scienna.



g. Wymiana instalacji elektrycznej, oswietleniowej i opraw o$wietleniowych.
Instalacje os$wietleniowg wykonaé przewodem YDYp 3(4)x1,5mm? (450/750V).
Wszystkie tgczenia w puszkach muszg by¢ wykonane za pomocg listew
zaciskowych. Wytgcznik oswietlenia dla pomieszczen nalezy usytuowac
na wys.1,4 m od strony klamki. Wigcznik do pomieszczen rozdzielni i zmywalni
i od strony wejscia do zmywalni i od strony wejscia do rozdzielni.
Istniejgce oprawy oswietleniowe nalezy wymieni¢ na oprawe rastrowg natynkowg
LED 4x18W, przeznaczong do montazu w pomieszczeniach wilgotnych.

h. Wykonanie przeglagdu przewodow wentylacyjnych i instalacji nawiewno-wywiewnej
oraz wymiana kratek wentylacyjnych.
Kontroli nalezy podda¢ droznos¢ i bieg kanatow oraz ich szczelnos¢ (opinia
kominiarska). W razie koniecznos$ci przewody powinno sie przeczysci¢ i udroznic.
Istniejgce kratki wentylacyjne wymieniC¢ na kratki ze stali nierdzewnej z Zaluzja.
Wentylatory w kuchni i zmywalni wymieni¢ na scienne wentylatory osiowe.

i. Dostawa i montaz wyposazenia kuchni.
Wyposazenie kuchnie (zgodnie z zatgczonym rysunkiem):
1 - zmywarko- wyparzarka gastronomiczna.
Parametry zmywarki:

= Sterowanie cyfrowe.

= 3 cykle mycia.

= Pojemnosc¢ zbiornika wanny min. 25 |. / Moc grzatek: min. 2.8 kw.
= Pojemnosc bojlera: min. 7 I. / Moc grzatek: min. 2.8 kw.

= Moc pompy myjacej: min.0.3 kw.

= Dolne i gérne ramiona myjgce i ptuczace.

= Wbudowany dozownik ptynu nabtyszczajgcego.

= Zawor zwrotny zapobiegajgcy cofaniu sie wody.

= Termostat bezpieczenstwa | zawor zwrotny.

= Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60 °C i wyparzanie 85 °C.
2 — stét z basenem dwukomorowym ze stali nierdzewnej,

wymiary 1800 x 700 x 850 mm (dtugosc¢ x szerokos¢ x wysokos$c¢),
3 — stolik pod zmywarke ze stali nierdzewnej,

wymiary 600 x 600 x 45 mm (dtugos$¢ x szerokos¢ x wysokosé),

4 — szafa przelotowa z drzwiami suwanymi ze stali nierdzewnej,
wymiary 1600 x 500 x 2000 mm (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosé),
5 — blat sktadany ze stali nierdzewnej,

wymiary 1000 x 800 (dtugosc¢ x szerokosé),

6 — stot z szafkg po prawej ze stali nierdzewnej,

wymiary 1000 x 700 x 850 mm (dtugo$¢ x szerokos¢ x wysokosc),
7 —wozek kelnerski ze stali nierdzewnej,

wymiary 700 x 500 x 850 mm (dtugosc¢ x szerokos¢ x wysokosc),

8 — szafka wiszaca ze stali nierdzewnej,

wymiary 700 x 300 x 600 mm (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos$c¢),

9 — regat z poétkami przestawnymi ze stali nierdzewnej,
wymiary 600 x 500 x 2000 mm (dtugo$¢ x szerokos¢ x wysokosc),



10 — nascienne ociekacze na naczynia ze stali nierdzewnej z potkg na talerze
i szklanki, wymiary 800 x 270 x 370 mm (dlugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢) — 2
sztuki.

. PRZEDMIAR ROBOT
a. Wykonanie nowych oktadzin ceramicznych scian i podtdg.
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen:

0.3 Pomieszczenie gospodarcze 3,51 m?
0.4 Kuchnia 16,66 m?
0.5 Rozdzielnia positkéw 3,18 m?
0.6 Zmywalnia 7,015 m?
Catkowita powierzchnia uzytkowa podtdg: 30,365 m?

Obwadd podidg:

0.3 Pomieszczenie gospodarcze 7,70 m
0.4 Kuchnia 16,63 m
0.5 Rozdzielnia positkow 551 m
0.6 Zmywalnia 9,05 m
Catkowita dtugo$¢ obwodu pomieszczen 38,89 m

b. Remont scian i sufitu powyzej ptytek ceramicznych.
Powierzchnia scian powyzej oktadzin: 54,45 m?
Catkowita powierzchnia sufitu 30,365 m?

c. Poszerzenie otworow drzwiowych i montaz nowych drzwi wraz z o$cieznicami.
- 3 sztuki drzwi ptycinowe o wymiarach 90 x 20 cm w Swietle osciezy + o$cieznica
stalowa z maskownicg — 3 sztuki,

- 1 sztuka drzwi ptycinowe z podwdjnym zamkiem bezpiecznym o wymiarach 90
x 20 cm w Swietle oSciezy + oScieznica stalowa z maskownicg — 1 sztuka.

d. Zabudowa widocznej instalacji wod-kan, zabudowa wnek i brakujgcych czesci
Scian wraz z osadzeniem naswietla w postaci luksferow.
Zabudowa rury kanalizacyjnej w zmywalni: pow. 3,35 m?
Zabudowa wneki przy wykuszu w zmywalni: pow. 0,6 m?
Powierzchnia luksferow: wym. 0,6x1,2 m (szer. X wys.), powierzchnia: 0,72 m?.
Powierzchnia $ciany nad drzwiami do zmywalni do zamurowania: 0,63 m?.

e. Malowanie rur gazowych.
Malowanie pionu gazowego o wysokosci okoto 2,5 m w pomieszczeniu rozdzielni
positkdw farbg olejna.

f. Wymiana instalacji wod.-kan.
Do wymiany 3 podejscia do przyboréw zlokalizowanych w zmywalni tj. wanna
dwustanowiskowa oraz zmywarka. Przy jednym ze stanowisk wanny
do odptywu nalezy zamontowa¢ mtynek do odpadow organicznych.



W pomieszczeniu gospodarczym do wymiany umywalka wraz z baterig
umywalkowa: 1 sztuka.

Wymieni¢ nalezy takze 3 sztuki kratek wpustéw podtogowych, 1 — pom. Kuchni,
2 — pomieszczenie zmywalni.

g. Wymiana instalacji oswietleniowej i opraw oswietleniowych.
Dtugos¢ wymienianej instalacji elektrycznej: okoto 13,0 m.
Dtugos¢ wymienianej instalacji elektrycznej oswietleniowej: okoto 26,5 m.
llo§¢ opraw oswietleniowych do zamontowania: 2 sztuki — opraw natynkowych

sufitowych, 2 sztuki opraw natynkowych sciennych (nad wanng).
2 sztuki tgcznika swiecznikowego.

h. Wykonanie przegladu przewodow wentylacyjnych i wymiana kratek
wentylacyjnych.

Do sprawdzenia 3 przewody kominowe (wraz z wymiang kratek wentylacyjnych)
oraz wymiana 2 sztuk wentylatorow $ciennych.



